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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1911 

24 Δεκεμβρίου 2004 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. 331/70 

Τελικά Κείμενα Διεπαφών σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του 
Π.Δ. 44/2002. 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) 

Έχοντας υπόψη: 

α. το Ν. 2867/2000 «Οργάνωση και Λειτουργία των Τη¬ 
λεπικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 273/Α), 

β. το Π.Δ. 44/2002 «Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινω¬ 
νιακός τερματικός εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώριση 
της συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών. Προσαρμογή 
της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 99/5 του Ευρω¬ 
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 
1999» (ΦΕΚ44/Α) και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1 και 
το άρθρο 8 παράγραφος 2, 

γ.το Π.Δ. 39/2001 «Καθιέρωση μιας διαδικασίας πληρο¬ 
φόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδια¬ 
γραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της 
κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις 
Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ» (ΦΕΚ 28/Α'), 

δ. τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 184/72/30.5.2003, 302/ 
10/22.12.2003 και 307/12/20.2.2004, αφορώσες την 
έγκριση των σε αυτές αναφερομένων Σχεδίων Διεπαφών, 

ε. την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 25766/24.9.2004 επιστολή του 
ΕΛΟΤ με την οποία κοινοποιείται στην ΕΕΤΤη λήξη της δη¬ 
μόσιας κρίσης των ανωτέρω Σχεδίων Τεχνικών Κανονι¬ 
σμών, αποφασίζει: 

1. Εγκρίνει τις κάτωθι Διεπαφές: 

1. 2004/43/ΟΒ: «Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 
101 V. 1.0 - Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας 
που λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 6 765 - 6 
795 Ι<Ηζ και 13,553 -13,567 ΜΗζ» 

2. 2004/44/ΟΒ: «Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 

103 V. 1.0- Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας 
που λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 40,660 - 
40,700 ΜΗζ.» 

3. 2004/45/ΟΒ: «Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 

104 V. 1.0 - Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας 
που λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 433,050 - 
434,790 ΜΗζ.» 

4.2004/46/ΟΒ: «Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 105 
V. 1.0 - Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας που λει¬ 


τουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 868,0 - 868,6 ΜΗζ, 
868,7 - 869,2 ΜΗζ, 869,4 - 869,65 ΜΗζ, 869,7 - 870,0 ΜΗζ.» 

5.2004/47/ΘΒ: «Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 106 
V. 1.0- Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας που λει¬ 
τουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 2 400 -2 483,5 ΜΗζ.» 

6.2004/48/ΘΒ: «Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 107 
V. 1.0 - Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας που λει¬ 
τουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 5 725 -5 875 ΜΗζ.» 

7. 2004/49/ΟΒ: «Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 
108 V. 1.0 - Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας 
που λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 24,0 - 24,25 
ΘΗζ, 61,0 - 61,5 ΟΗζ, 122,25 -123 ΟΗζ, 244 - 246 ΟΗζ» 

8. 2004/50/ΘΒ: «Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 

201 ν.1.0- Συσκευές μικρής εμβέλειας χρησιμοποιούμε¬ 
νες για τοπικά ραδιοδίκτυα (ΒΙ_ΑΝε) οι οποίες λειτουρ¬ 
γούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 2 400 -2 483,5 ΜΗζ» 

9. 2004/51/ΘΒ: «Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 

202 ν.1.0 - Συσκευές μικρής εμβέλειας χρησιμοποιούμε¬ 
νες για ανίχνευση κίνησης και επιφυλακή οι οποίες λει¬ 
τουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 2 400 -2 483,5 
ΜΗζ, 9500-9975 ΜΗζ, 13,4-14,ΟΟΗζ, 24,05-24,25 0ΗΖ» 

10.2004/52/ΟΒ: «Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 

203 ν.1.0- Συσκευές μικρής εμβέλειας χρησιμοποιούμε¬ 
νες για συναγερμούς οι οποίες λειτουργούν στις ζώνες 
ραδιοσυχνοτήτων 868,60 - 868,70 ΜΗζ, 869,20 - 869,25 
ΜΗζ, 869,25 - 869,30 ΜΗζ, 869,65 - 869,70 ΜΗζ» 

11.2004/53/ΟΒ: «Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 

2041 ν.1.0 - Συσκευές μικρής εμβέλειας χρησιμοποιούμε¬ 
νες για τηλεχειρισμό μοντέλων οι οποίες λειτουργούν 
στις ραδιοσυχνότητες 26,995 - 27,045 - 27,095 - 27,145 και 
27,195 ΜΗζ.» 

12. 2004/54/ΘΒ: «Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 

2042 ν.1.0- Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιού¬ 
νται για τηλεχειρισμό ιπτάμενων μοντέλων οι οποίες λει¬ 
τουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 34,995-35,225 ΜΗζ.» 

13. 2004/55/ΘΒ: «Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 

2043 ν.1.0 - Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιού¬ 
νται για τηλεχειρισμό μοντέλων οι οποίες λειτουργούν στις 
ραδιοσυχνότητες 40,665 - 40,675 - 40,685 και 40,695 ΜΗζ.» 

14. 2004/56/ΟΒ: «Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 
2051 ν.1.0 - Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιού¬ 
νται για εφαρμογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουρ¬ 
γούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 9 - 59,750 Ι<Ηζ, 59,750 - 
60,250 Ι<Ηζ, 60,250 - 70 Ι<Ηζ, 70-119 ΚΗζ, 119-135 ΚΗζ.» 
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15.2004/57/0 Β: «Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 

2052 V. 1.0 - Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποι¬ 
ούνται για εφαρμογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λει¬ 
τουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 6 765 - 6 795 ΚΗζ 
και 13,553-13,567 ΜΗζ.» 

16.2004/58/ΟΒ: «Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 

2053 V. 1.0 - Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποι¬ 
ούνται για εφαρμογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λει¬ 
τουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 7 400 - 8 800 ΚΗζ.» 

17. 2004/59/ΘΒ: «Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 

2054 V. 1.0- Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιού¬ 
νται για εφαρμογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουρ¬ 
γούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 26,957 - 27,283 ΚΗζ.» 

18.2004/60/ΘΒ: «Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 

2061 ν.1.0 - Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποι¬ 
ούνται για Ιατρικά Εμφυτεύσιμα οι οποίες λειτουργούν 
στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 402 - 405 ΜΗζ.» 

19.2004/61/ΟΒ: «Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 

2062 ν.1.0- Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποι¬ 
ούνται για Ιατρικά Εμφυτεύσιμα οι οποίες λειτουργούν 
στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 9-315Ι<Ηζ.» 

20.2004/62/ΘΒ: «Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 
210 ν.1.0 - Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποι¬ 
ούνται για αυτόματη αναγνώριση οχήματος (Ανί) σιδηρο¬ 
δρόμων οι οποίες λειτουργούν στην περιοχή ραδιοσυ¬ 
χνοτήτων 2,45 ΘΗζ.» 

21. 2004/108/ΘΒ: «Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλι- 
σμού 401 έκδοση 1.0- Ναυτιλιακοί κινητοί πομποί και δέ¬ 
κτες για χρήση στις ζώνες ΜΕ και ΗΕ» 

22. 2004/109/ΘΒ: «Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλι- 
σμού 403 έκδοση 1.0 - Δέκτες επαγρύπνησης (νναίοά- 
Κθθρίηρ) επι πλοίων για τη λήψη ψηφιακής επιλεκτικής 
κλήσης (Θ3Θ) στις ναυτιλιακές ζώνες ΜΕ, ΜΕ/ΗΕ καινΗΕ» 

23. 2004/110/ΘΒ: «Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλι- 
σμού 404 έκδοση 1.0 - Ναυτιλιακός ραδιοτηλεφωνικός 
εξοπλισμός νΗΕ (περιλαμβανομένων των πλωτών οδών 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας) για γενική επικοινωνία και σχε¬ 
τικός εξοπλισμός για ψηφιακή επιλεκτική κλήση (Ω3Θ) 
κατηγορίας «ϋ» 

24. 2004/111/ΘΒ: «Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλι- 
σμού 405 έκδοση 1.0 - Πομποί και δέκτες \/ΗΕ ως παρά¬ 
κτιοι σταθμοί για ΘΜΩ33 και άλλες εφαρμογές στη ναυ¬ 
τιλιακή κινητή υπηρεσία» 

25. 2004/112/ΘΒ: «Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλι- 
σμού 408 νΐ.0 - Ναυτιλιακός ραδιοεξοπλισμός κινδύνου 
πολύ υψηλής συχνότητας (λ/ΗΕ) που λειτουργεί σε αερο¬ 
ναυτικές συχνότητες» 

26.2004/113/ΘΒ: «Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 
4091 ν.1.0 - Ναυτικοί θεσιδεικτικοί ραδιοφάροι (ΘΡΕΑ) που 
προορίζονται για χρήση στη συχνότητα 121.5 ΜΕΙζκαι 243 
ΜΗζ μόνο για σκοπούς προσέγγισης (όοπιιηρ)» 

27. 2004/114/ΘΒ: «Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλι- 
σμού 4092 ν.1.0 - Ναυτιλιακοί θεσιδεικτικοί ραδιοφάροι 
έκτακτης ανάγκης (ΘΡΕΑ) που προορίζονται για χρήση 
με το σύστημα Θ03ΡΑ3-3ΑΒ5ΑΤ στα 406,028 ΜΗζ» 

28. 2004/115/ΘΒ: «Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλι- 
σμού 4093 ν.1.0 - Ναυτιλιακοί θεσιδεικτικοί ραδιοφάροι 
έκτακτης ανάγκης (ΘΡΕΑ) που λειτουργούν στη ζώνη 1,6 
ΘΗζ μέσω γεωστατικών δορυφόρων» 

29. 2004/116/ΘΒ: «Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλι- 
σμού 4101 ν.1.0 - Ναυτιλιακοί κινητοί επίγειοι σταθμοί 
(ΜΜΕ3) που λειτουργούν στις ζώνες 1,5/1,6 ΘΗζ παρέ¬ 
χοντας επικοινωνίες δεδομένων χαμηλού δυφιακού ρυθ¬ 


μού (ΕΒΒϋΘ) για το παγκόσμιο ναυτιλιακό σύστημα κιν¬ 
δύνου και ασφαλείας (ΘΜΘ33)» 

30.2004/117/ΘΒ: «Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 
411 ν. 1.0 - Ναυτιλιακοί αναμεταδότες ραντάρ (5ΑΒΤ)» 

31. 2003/242/ΘΒ: «Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλι- 
σμού 304 ν.1.0 - Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνο¬ 
τήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 
ΜΗζ-3 ΘΗζ» 

32. 2003/243/ΘΒ: «Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 

406 ν.1.0 -Ραδιοτηλεφωνικοί πομποί και δέκτες της ναυτι¬ 
λιακής κινητής υπηρεσίας που λειτουργούν στις ζώνες νΗΕ» 

33. 2003/244/ΘΒ: «Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 

407 ν.1.0 - Φορητές ραδιοτηλεφωνικές συσκευές της ναυτι¬ 
λιακής κινητής υπηρεσίας που λειτουργούν στις ζώνες νΗΕ 
(μόνο για εφαρμογές που δεν εντάσσονται στο ΘΜϋ33)» 

34. 2003/245/ΘΒ: « Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλι- 
σμού 412 ν.1.0 - Επινήια συστήματα και εξοπλισμός επι¬ 
κοινωνιών υΗΕ». 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 101 ν.1.0 

Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας που λει¬ 
τουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 6 765 - 6 795 ΚΗζ 
και 13,553-13,567 ΜΗζ 

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε: 2004/43/ΘΒ) 

1. Πρόλογος 

Η μεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινο¬ 
βουλίου και του Συμβουλίου για το ραδιοεξοπλισμό και τον 
τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (Οδηγία Β&ΤΤΕ) [ΕΕ 
Ε 091, της 7.4.1999, σΐ 0-28] προβλέφθηκε στο Άρθρο 10 του 
Νόμου 2867/2000 «Οργάνωση και λειτουργία τωνΤηλεπικοι- 
νωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ273/Α). Η προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 99/5/ΕΚ έγινε με το Π.Δ. 
44/2002 «Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματι¬ 
κός εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφω¬ 
σης των εξοπλισμών αυτών. Προσαρμογή της Ελληνικής νο¬ 
μοθεσίας στην οδηγία 99/5 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ44/Α). Επίσης 
στην υπ’ αριθμ. 1555/2002 κοινή υπουργική απόφαση«Ταξι- 
νόμηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών» (ΦΕΚ 
47/Β/23.1.2002) περιέχονται κανόνες σχετικοί με την ταξινό¬ 
μηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών. 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής, η οποία δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τα Άρθρα 4 παρ. 1 και 8 παρ. 2 του Π.Δ. 44/ 
2002 (άρθρα 4 παρ. 1 και 7παρ. 2 της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ 
αντίστοιχα), περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για τη χρήση μη 
καθορισμένων συσκευών μικρής εμβέλειας που λειτουρ¬ 
γούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 6 765 - 6 795 Ι<Ηζ και 
13,553-13,567 ΜΗζ. 

Η εγκατάσταση και χρήση ραδιοεξοπλισμού στην Ελ¬ 
λάδα υπόκειται σε περιορισμούς (π.χ. εκχώρηση συχνό¬ 
τητας) που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, εκτός 
αν έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ή αν αυτός εξαιρείται 
από Κανονισμούς. Αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση 
του ραδιοεξοπλισμού ότι αυτός πληροί τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που προδιαγράφονται στην παρούσα Απαίτη¬ 
ση Διεπαφής για τους αναφερόμενους τύπους εξοπλι¬ 
σμού και για τις αναφερόμενες ζώνες ραδιοσυχνοτήτων. 

Σύμφωνα με την Απόφαση 2000/299/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Απριλίου 2000 για τη θέσπιση της αρχικής ταξινό¬ 
μησης ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινωνιακού τέρμα- 




ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


24509 


τικού εξοπλισμού και των συναφών κωδικών αναγνώρισης 
(ΕΕ 197, της 19.4.2000, σ. 13-14), εξοπλισμός που μπορεί να 
τεθεί στην αγορά στο σύνολο της Κοινότητας και που μπο¬ 
ρεί να τεθεί σε λειτουργία χωρίς περιορισμούς αποτελείτην 
Κλάση 1. Ενδεικτική λίστα κατηγοριών εξοπλισμού ανά 
Κλάση δημοσιεύεται σε κατάλογο της ιστοσελίδας της ΕΕ 
στην οποία περιέχονται πληροφορίες για την οδηγία 99/5/ΕΚ 
(άΙΙρ://βυΐΌρ3.θυ.ίηΙ/αοπιπι/θηΙθφΝ5θ/άΙθ). 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής ραδιοεξοπλισμού θα 
αναθεωρείται καθόσον είναι αναγκαίο, παρακολουθώ¬ 
ντας τις τρέχουσες προόδους της τεχνολογίας, για λό¬ 
γους που σχετίζονται με την αποτελεσματική και κατάλ¬ 
ληλη χρήση του φάσματος. 

2. Παραπομπές 

[1] Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοινω¬ 
νιών ΕΒΟ/ϋΕΟ(01)01 της 12 Μαρτίου 2001 σχετικά με τις 
εναρμονισμένες συχνότητες, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 
την εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση μη καθορισμένων 
συσκευών μικρής εμβέλειας που λειτουργούν στις ζώνες 
ραδιοσυχνοτήτων 6 765 - 6 795 ΚΗζ και 13,553 -13,567 ΜΗζ. 


[2] Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοι¬ 
νωνιών ΕΒΟ/ΒΕΟ 70-03 «Σχετικά με τη χρήση συσκευών 
μικρής εμβέλειας (3Βϋ)» Παράρτημα 1: «Μη καθορισμέ¬ 
νες συσκευές μικρής εμβέλειας». 

[3] ΕΝ 300 330-2 VI. 1.1 (2001-06): «ΕΙθοΙτοπιαρηθίίο 
οοτηρΒίίάίΙίΙγ 3πά Βπάίο ερθοίτυτη ΜηΙΙθγ5 (ΕΒΜ); δάοτΐ 
Ββηρθ ϋθνίοθε (3Βϋ); Βπάίο θρυιρτηοπΐ ίη Ιάθ ίτεςυοηογ 
Γβπρθ 9 ΚΗζ Ιο 25 ΜΗζ 3ηά ίηάυοίίνθ Ιοορ εγείθτηε ίη Ιύθ 
ίτοςυθηογ τβηρθ 9 ΚΗζ Ιο 30 ΜΗζ; ΡάΛ 2: Ηππτιοηίζθά ΕΝ 
υηάθτ 3άίοΙθ 3.2 οΐ ίάβ Β&ΤΤΕ ΟΪΓθοϋνβ». 

ΕΝ 300 330-2 VI. 1.1 (2001-06): «Ηλεκτρομαγνητική συμ¬ 
βατότητα και Θέματα Ραδιοφάσματος (ΕΒΜ)- Διατάξεις μι¬ 
κρής εμβέλειας (5Βϋ) - Ραδιοεξοπλισμός στην περιοχή ρα¬ 
διοσυχνοτήτων 9 ΚΗζ ως 25 ΜΗζ και συστήματα επαγωγι¬ 
κού βρόχου στην περιοχή ραδιοσυχνοτήτων 9 ΚΗζ ως 30 
ΜΗζ - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ου¬ 
σιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας Β&ΤΤΕ». 

[4] Ανακοίνωση της Επιτροπής 2003/0 168/02 [ΕΕ 0168 
της 18.7.2003, σ2-26] στο πλαίσιο της εφαρμογής της 
οδηγίαςτου Συμβουλίου 1999/5/ΕΚ. 


3. Απαιτήσεις εξοπλισμού 

Οποιαδήποτε εκπομπή πρέπει να περιορίζεται στα όρια της ζώνης. 


Αρ. 

Παράμετρος 

Περιγραφή 

Σχόλια 

Ιδιότητα 1 

1 

Ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 

6 765 - 6 795 ΚΗζ 

13,553- 13,567 ΜΗζ 


Ν 

2 

Ραδιοϋπηρεσία 
(σύμφωνα με τον ΕΚΚΖΣ 2 ) 

6 765 - 6 795 
ΚΗζ 

ΣΤΑΘΕΡΗ 

Κινητή ξηράς 

Η λειτουργία των 
συσκευών μικρής 
εμβέλειας επιτρέπεται σε 
εφαρμογή της 
παραπομπής 24 Δ του 
ΕΚΚΖΣ 

Ν 

13.553 - 13.567 
ΜΗζ 

ΣΤΑΘΕΡΗ 
Ναυτιλιακή κινητή 
Αεροναυτική κινητή 
(08) 

Κινητή ξηράς 

3 

Εφαρμογή 

Μη καθορισμένες συσκευές μικρής 
εμβέλειας 


Ν 

4 

Καναλοποίηση /διαμόρφωση 

Δεν καθορίζεται διαπόσταση καναλιών - 
Μπορεί να χρησιμοποιείται η συνολική 
αναφερόμενη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων/ 
Οποιαδήποτε 


Ν 

5 

Όριο έντασης πεδίου 

42 άΒμΑ/ΓΠ στα 10 μέτρα 


Ν 

6 

Κανόνες κατάληψης καναλιού 

Κανένας περιορισμός ως προς τον 
κύκλο δράσης 


Ν 

7 

Κατεύθυνση αμφίδρομης 
μετάδοσης/διαχωρισμός 



Ν 

8 

Σύστημα αδειοδότησης 

Εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση 


Ν 

9 

Πρόσθετες ουσιώδεις 
απαιτήσεις (Αρθρο 3.3) 



Ν 

10 

Υποθέσεις σχεδιασμού 
ραδιοσυχνοτήτων 

Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στις 
εξής προϋποθέσεις: (1) Η συσκευή δεν 
πρέπει να προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και 
(2) οε περίπτωση που η συσκευή υπόκειται 
ακόμη και σε παρεμβολή που προκαλεί 
ανεπιθύμητες λειτουργίες, δεν μπορεί να 
ζητηθεί προστασία από τη παρεμβολή. 


Ν 

11 

Εναρμονισμένο πρότυπο 

ΕΝ 300 330-2 


1 

12 

Παρατηρήσεις 



1 

13 

Αριθμός ανακοίνωσης 

2004/43/ΘΒ 


1 


Στη στήλη «Ιδιότητα» η ένδειξη Ν αναφέρεται σε κανονιστική διάταξη και η ένδειξη I σε πληροφοριακή. 
Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 103 ν.1 .0 

Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας που λει¬ 
τουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 40,660 - 40,700 
ΜΗζ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε: 2004/44/ΟΒ 

1. Πρόλογος 

Η μεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοι¬ 
νοβουλίου και του Συμβουλίου για το ραδιοεξοπλισμό και 
τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (Οδηγία 
Β&ΤΤΕ) [ΕΕ Ι_ 091, της 7.4.1999, σ10-28] προβλέφθηκε 
στο Άρθρο 10 του Νόμου 2867/2000 «Οργάνωση και λει¬ 
τουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
273/Α). Η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 
Οδηγία 99/5/ΕΚ έγινε με το Π.Δ. 44/2002 «Ραδιοεξοπλι- 
σμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και 
αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλι¬ 
σμών αυτών. Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας 
στην οδηγία 99/5 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ 44/Α). Επίσης 
στην υπ’ αριθμ. 1555/2002 κοινή υπουργική απόφαση 
«Ταξινόμηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευ¬ 
ών» (ΦΕΚ 47/Β/23.1.2002) περιέχονται κανόνες σχετικοί 
με την ταξινόμηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συ¬ 
σκευών. 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής, η οποία δημοσιεύε¬ 
ται σύμφωνα με τα Άρθρα 4 παρ. 1 και 8 παρ. 2 του Π.Δ. 
44/ 2002 (άρθρα 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 της Οδηγίας 
1999/5/ΕΚ αντίστοιχα), περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για 
τη χρήση μη καθορισμένων συσκευών μικρής εμβέλειας 
που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 40,660- 
40,700 ΜΗζ. 

Η εγκατάσταση και χρήση ραδιοεξοπλισμού στην Ελ¬ 
λάδα υπόκειται σε περιορισμούς (π.χ. εκχώρηση συ¬ 
χνότητας) που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, 
εκτός αν έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ή αν αυτός εξαι¬ 
ρείται από Κανονισμούς. Αποτελεί προϋπόθεση για τη 
χρήση του ραδιοεξοπλισμού ότι αυτός πληροί τις ελά¬ 
χιστες απαιτήσεις που προδιαγράφονται στην παρούσα 
Απαίτηση Διεπαφής για τους αναφερόμενους τύπους 
εξοπλισμού και για τις αναφερόμενες ζώνες ραδιοσυ¬ 
χνοτήτων. 

Σύμφωνα με την Απόφαση 2000/299/ΕΚ της Επιτρο¬ 
πής, της 6ης Απριλίου 2000 για τη θέσπιση της αρχικής 
ταξινόμησης ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινωνια¬ 


κού τερματικού εξοπλισμού και των συναφών κωδικών 
αναγνώρισης (ΕΕ Ι_ 97, της 19.4.2000, ο.13-14), εξοπλι¬ 
σμός που μπορεί να τεθεί στην αγορά στο σύνολο της 
Κοινότητας και που μπορεί να τεθεί σε λειτουργία χωρίς 
περιορισμούς αποτελεί την Κλάση 1. Ενδεικτική λίστα 
κατηγοριών εξοπλισμού ανά Κλάση δημοσιεύεται σε 
κατάλογο της ιστοσελίδας της ΕΕ στην οποία περιέχο- 
νται πληροφορίες για την οδηγία 99/5/ΕΚ (ή11ρ://βυ- 
Γορα.θυ.ίηΙ/οοπιπι/ θηΐβιρπδθ/ ιΤΙθ). 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής ραδιοεξοπλισμού θα 
αναθεωρείται καθόσον είναι αναγκαίο, παρακολουθώ¬ 
ντας τις τρέχουσες προόδους της τεχνολογίας, για λό¬ 
γους που σχετίζονται με την αποτελεσματική και κατάλ¬ 
ληλη χρήση του φάσματος. 

2. Παραπομπές 

[1] Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπι¬ 
κοινωνιών ΕΒΟ/ϋΕΟ(01)03της 12 Μαρτίου 2001 σχετι¬ 
κά με τις εναρμονισμένες ραδιοσυχνότητες, τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά και την εξαίρεση από ατομική αδειο- 
δότηση μη καθορισμένων συσκευών μικρής εμβέλειας 
που λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 40,660 - 
40,700 ΜΗζ. 

[2] Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοι¬ 
νωνιών ΕΒΟ/ΒΕΟ 70-03 «Σχετικά με τη χρήση συσκευών 
μικρής εμβέλειας (5Βϋ)» Παράρτημα 1: «Μη καθορισμέ¬ 
νες συσκευές μικρής εμβέλειας». 

[3] ΕΝ 300 220-3 VI.3.1 (2000-09): «ΕΙεσίΓοπιαρηθΙΙο 
οοπιρβίίόΝίΙγ αηά Βαάίο ερθοώυπι ΜαίΙθΓδ (ΕΒΜ); δΟοά 
Βαηρε ϋθνίοθδ (δΒϋ); Ββάίο ΘρυίρπίΘηΙ Ιο όθ υδθά ίη ΙΙίθ 
25 ΜΗζ ΐο 1 000 ΜΗζ ίΓθρυθπογ Γ 3 πρΘ ννίίΐτ ροννθΓ ΙθνθΙδ 
ΓΒηρίηρ υρίο 500ηηνν; Ρατί 3: Η 3 Γπιοπίζθά ΕΝοονθπηρθδ- 
δθηίίθΙ ΓθςυίΓΘπίθηΙδ υηάθΓ 3 άίοΐ 6 3.2 οΐ ΙΙίθ Β&ΤΤΕ Οίΐ'60- 
ίίνθ». 

ΕΝ 300 220-3 VI.3.1 (2000-09): «Ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ΕΒΜ) - Συ¬ 
σκευές μικρής εμβέλειας (δΒϋ) - Ραδιοεξοπλισμός που 
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην περιοχή ραδιοσυ¬ 
χνοτήτων από 25 ΜΗζ έως 1 000 ΜΗζ με στάθμη ισχύος 
ανερχόμενη μέχρι και 500 πι \Ν - Μέρος 3: Εναρμονισμένο 
ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρ¬ 
θρου 3.2 της Οδηγίας Β&ΤΤΕ». 

[4] Ανακοίνωση της Επιτροπής 2003/0 168/02 [ΕΕ 0168 
της 18.7.2003, σ2-26] στο πλαίσιο της εφαρμογής της 
οδηγίας του Συμβουλίου 1999/5/ΕΚ. 
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3. Απαιτήσεις εξοπλισμού 


Αρ. 

Παράμετρος 

Περιγραφή 

Σχόλια 

Ιδιότητα 1 

1 

Ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 

40,660 ΜΗζ-40,700 ΜΗζ 


Ν 

2 

Ραδιοϋπηρεσία 

(σύμφωνα με τον ΕΚΚΖΣ 2 ) 

ΣΤΑΘΕΡΗ 

ΚΙΝΗΤΗ 

Η λειτουργία των συσκευών 
μικρής εμβέλειας 
επιτρέπεται σε εφαρμογή 
της παραπομπής 34 Ε του 
ΕΚΚΖΣ 

Ν 

3 

Εφαρμογή 

Μη καθορισμένες συσκευές μικρής 
εμβέλειας 


Ν 

1 

Καναλοποίηση/ 

διαμόρφωση 

Δεν καθορίζεται διαπόσταση 
καναλιών - Μπορεί να 
χρησιμοποιείται η συνολική 
αναφερόμενη ζώνη 
ραδιοσυχνοτήτων/ Οποιαδήποτε 


Ν 

5 

Όριο ισχύος εκπομπής 

10 πινν ΘΓρ 


Ν 

6 

Κανόνες κατάληψης 
καναλιού 

Κανένας περιορισμός ως προς τον 
κύκλο δράσης 


Ν 

■ 

Κατεύθυνση αμφίδρομης 
μετάδοσης/διαχωρισμός 



Ν 

8 

Σύστημα αδειοδότησης 

Εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση 


Ν 

9 

Πρόσθετες ουσιώδεις 
απαιτήσεις (Αρθρο 3.3) 



Ν 

10 

Υποθέσεις σχεδιασμού 
ραδιοσυχνοτήτων 

Η λειτουργία της συσκευής 
υπόκειται στις εξής προϋποθέσεις: 

(1) Η συσκευή δεν πρέπει να 
προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και 
(2) σε περίπτωση που η συσκευή 
υπόκειται ακόμη και σε παρεμβολή 
που προκαλεί ανεπιθύμητες 
λειτουργίες, δεν μπορεί να ζητηθεί 
προστασία από τη παρεμβολή. 


Ν 

11 

Εναρμονισμένο πρότυπο 

ΕΝ 300 220-3 


1 

12 

Παρατηρήσεις 



1 

13 

Αριθμός ανακοίνωσης 

2004/44/ΘΡ 


1 


’ Στη στήλη «Ιδιότητα» η ένδειξη Ν αναφέρεταί σε κανονιστική διάταξη και η ένδειξη I σε πληροφοριακή. 
2 Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων 


Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 104 V. 1.0 

Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας που λει¬ 
τουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 433,050 - 434,790 
ΜΗζ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε: 2004/45/ΟΒ 

1. Πρόλογος 

Η μεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοι¬ 
νοβουλίου και του Συμβουλίου για το ραδιοεξοπλισμό και 
τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (Οδηγία 
Β&ΤΤΕ) [ΕΕ Ε 091, της 7.4.1999, σ10-28] προβλέφθηκε 
στο Άρθρο 10 του Νόμου 2867/2000 «Οργάνωση και λει¬ 
τουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
273/Α). Η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 
Οδηγία 99/5/ΕΚ έγινε με το Π.Δ. 44/2002 «Ραδιοεξοπλι- 
σμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και 
αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλι¬ 
σμών αυτών. Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας 


στην οδηγία 99/5 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ 44/Α). Επίσης 
στην υπ’ αριθμ. 1555/2002 κοινή υπουργική απόφαση 
«Ταξινόμηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευ¬ 
ών» (ΦΕΚ 47/Β/23.1.2002) περιέχονται κανόνες σχετικοί 
με την ταξινόμηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συ¬ 
σκευών. 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής, η οποία δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τα Άρθρα 4 παρ. 1 και 8 παρ. 2 του Π.Δ. 44/ 
2002 (άρθρα 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ 
αντίστοιχα), περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για τη χρήση μη 
καθορισμένων συσκευών μικρής εμβέλειας που λειτουρ¬ 
γούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 433,050 - 434,790 ΜΗζ. 

Η εγκατάσταση και χρήση ραδιοεξοπλισμού στην Ελ¬ 
λάδα υπόκειται σε περιορισμούς (π.χ. εκχώρηση συ¬ 
χνότητας) που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, 
εκτός αν έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ή αν αυτός εξαι¬ 
ρείται από Κανονισμούς. Αποτελεί προϋπόθεση για τη 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


χρήση του ραδιοεξοπλισμού ότι αυτός πληροί τις ελά¬ 
χιστες απαιτήσεις που προδιαγράφονται στην παρού¬ 
σα Απαίτηση Διεπαφής για τους αναφερόμενους τύ¬ 
πους εξοπλισμού και για τις αναφερόμενες ζώνες ρα¬ 
διοσυχνοτήτων. 

Σύμφωνα με την Απόφαση 2000/299/ΕΚ της Επιτρο¬ 
πής, της 6ης Απριλίου 2000 για τη θέσπιση της αρχι¬ 
κής ταξινόμησης ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοι¬ 
νωνιακού τερματικού εξοπλισμού και των συναφών 
κωδικών αναγνώρισης (ΕΕ Ι_ 97, της 19.4.2000, σ.13- 
14), εξοπλισμός που μπορεί να τεθεί στην αγορά στο 
σύνολο της Κοινότητας και που μπορεί να τεθεί σε λει¬ 
τουργία χωρίς περιορισμούς αποτελεί την Κλάση 1. 
Ενδεικτική λίστα κατηγοριών εξοπλισμού ανά Κλάση 
δημοσιεύεται σε κατάλογο της ιστοσελίδας της ΕΕ 
στην οποία περιέχονται πληροφορίες για την οδηγία 
99/5/ΕΚ (άίΙρ://ΘυΓορ3.θυ.ίη1/οοΓηΓη/θηΙθφΠ5Θ/ι11θ). 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής ραδιοεξοπλισμού θα 
αναθεωρείται καθόσον είναι αναγκαίο, παρακολουθώ¬ 
ντας τις τρέχουσες προόδους της τεχνολογίας, για λό¬ 
γους που σχετίζονται με την αποτελεσματική και κατάλ¬ 
ληλη χρήση του φάσματος. 

3. Απαιτήσεις εξοπλισμού 


2. Παραπομπές 

[1] Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοι¬ 
νωνιών ΕΒΟ/ΒΕΟ 70-03 «Σχετικά με τη χρήση συσκευών 
μικρής εμβέλειας (3Βϋ)» Παράρτημα 1: «Μη καθορισμέ¬ 
νες συσκευές μικρής εμβέλειας». 

[2] ΕΝ 300 220-3 VI.3.1 (2000-09): «ΕΙθοίΓοπιαρηθΙιο 
οοπιρβίίόίΝΙγ 3ηά Ββάίο ερθοίΓυηη Μ3ίΙθΓ5 (ΕΒΜ); 3Ιίογϊ 
Β3Π9Θ ϋθνίοθε (3Βϋ); Ββάίο βηυίρπίΘηΙ Ιο όθ υεθά ίη 10 θ 
25 ΜΗζ Ιο 1 000 ΜΗζ ίΓθςυθηογ Γ3Π0Θ ννίΙΙι ροννθΓ ΙθνβΙε 
Γβηρίηρ υρ Ιο 500 πι\Λ/; Ρπά 3: Η3Γπιοηίζθά ΕΝ υηάΘΓ 3άί- 
οΐθ 3.2 οί Ιόθ Β&ΤΤΕ ΟΪΓθοΐίνθ». 

ΕΝ 300 220-3 VI.3.1 (2000-09): «Ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ΕΒΜ)- Συ¬ 
σκευές μικρής εμβέλειας (3Βϋ)- Ραδιοεξοπλισμός που 
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην περιοχή ραδιοσυ¬ 
χνοτήτων από 25 ΜΗζ έως 1 000 ΜΗζ με στάθμη ισχύος 
ανερχόμενη μέχρι και 500 πινν - Μέρος 3: Εναρμονισμένο 
ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρ¬ 
θρου 3.2 της Οδηγίας Β&ΤΤΕ». 

[3] Ανακοίνωση της Επιτροπής 2003/0 168/02 [ΕΕ 0168 
της 18.7.2003, σ2-26] στο πλαίσιο της εφαρμογής της 
οδηγίας του Συμβουλίου 1999/5/ΕΚ. 


Αρ. 

Παράμετρος 

Περιγραφή 

Σχόλια 

Ιδιότητα 1 

1 

Ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 

433,050 ΜΗζ - 434,790 ΜΗζ 


Ν 

2 

Ραδιοϋπηρεσία 
(σύμφωνα με τον ΕΚΚΖΣ 2 ) 

ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 

Ερασιτέχνη 

Η λειτουργία των 
συσκευών μικρής 
εμβέλειας επιτρέπεται σε 
εφαρμογή της 
παραπομπής 34 Ε του 
ΕΚΚΖΣ 

Ν 

3 

Εφαρμογή 

Μη καθορισμένες συσκευές μικρής 
εμβέλειας 

Ακουστικά και ομιλιακά 
σήματα θα πρέπει να 
αποφεύγονται 

Ν 


Καναλοποίηση 

/διαμόρφωση 

Στην υποζώνη 434,040 - 434,790 
ΜΗζ για Θ.Γ.ρ 10 πινν και κύκλο 
δράσης μέχρι 100% η διαπόσταση 
καναλιών είναι έως 25 ΚΗζ. Στις 
υπόλοιπες περιπτώσεις δεν 
καθορίζεται διαπόσταση καναλιών - 
Μπορεί να χρησιμοποιείται η 
συνολική αναφερόμενη ζώνη 
ραδιοσυχνοτήτων/ Οποιαδήποτε 
διαμόρφωση 


Ν 

5 

Όριο ισχύος εκπομπής 

433.050-434,790 

ΜΗζ 

10 πινν Θ.Γ.ρ 


Ν 



433.050-434,790 

ΜΗζ 

1 ιπΙΛ/ Θ.Γ.ρ. 

Πυκνότητα 

ισχύος 

περιορισμένη 
σε -13 άΒηη/10 
ΚΗζ για 
ευρυζωνικά 
κανάλια 





434,040-434,790 

ΜΗζ 

10 πινν Θ.Γ.ρ 




Στη στήλη «Ιδιότητα» η ένδειξη Ν αναφέρεται σε κανονιστική διάταξη και η ένδειξη I σε πληροφοριακή. 
Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων 
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6 

Κανόνες κατάληψης 
καναλιού 

433.050-434,790 

ΜΗζ 

Κύκλος 

δράσης < 10% 
για 10 τηνν 
οτ.ρ. 


Ν 



433.050-434,790 

ΜΗζ 

Κύκλος 
δράσης μέχρι 
100% για 1 

Γπνν θ.τ.ρ. 





434,040-434,790 

ΜΗζ 

Κύκλος 
δράσης μέχρι 
100% για 10 
τηνν ε.Γ.ρ. και 
διαπόσταση 
καναλιών έως 
25ΚΗζ 



7 

Κατεύθυνση αμφίδρομης 
μετάδοσης/ διαχωρισμός 



Ν 

8 

Σύστημα αδειοδότησης 

Εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση 


Ν 

9 

Πρόσθετες ουσιώδεις 
απαιτήσεις (Άρθρο 3.3) 



Ν 

10 

Υποθέσεις σχεδιασμού 
ραδιοσυχνοτήτων 

Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται 
στις εξής προϋποθέσεις: (1) Η συσκευή 
δεν πρέπει να προκαλεί επιζήμια 
παρεμβολή και (2) σε περίπτωση που η 
συσκευή υπόκειται ακόμη και σε 
παρεμβολή που προκαλεί ανεπιθύμητες 
λειτουργίες, δεν μπορεί να ζητηθεί 
προστασία από τη παρεμβολή. 


Ν 

11 

Εναρμονισμένο πρότυπο 

ΕΝ 300 220-3 


1 

12 

Παρατηρήσεις 



1 

13 

Αριθμός ανακοίνωσης 

2004/45/ΘΒ 


1 


Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 105 V. 1.0 

Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας που λει¬ 
τουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 
868,0 - 868,6 ΜΗζ, 868,7 - 869,2 ΜΗζ 
869,4 - 869,65 ΜΗζ, 869,7 - 870,0 ΜΗζ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε: 2004/46/ΟΒ 
1. Πρόλογος 

Η μεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι¬ 
νοβουλίου και του Συμβουλίου για το ραδιοεξοπλισμό και 
τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (Οδηγία 
Β&ΤΤΕ) [ΕΕ Ι_091, της 7.4.1999, σΐ 0-28] προβλέφθηκε στο 
Άρθρο 10 του Νόμου 2867/2000 «Οργάνωση και λειτουρ¬ 
γία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
273/Α). Η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 
Οδηγία 99/5/ΕΚ έγινε με το Π.Δ. 44/2002 «Ραδιοεξοπλι- 
σμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και 
αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλισμών 
αυτών. Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδη¬ 
γία 99/5 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί¬ 
ου της 9 Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ 44/Α). Επίσης στην υπ’ 
αριθμ. 1555/2002 κοινή υπουργική απόφαση «Ταξινόμηση 
και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών» (ΦΕΚ 
47/Β/23.1.2002) περιέχονται κανόνες σχετικοί με την ταξι¬ 
νόμηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών. 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής, η οποία δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τα Άρθρα 4 παρ. 1 και 8 παρ. 2 του Π.Δ. 44/ 
2002 (άρθρα 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ 
αντίστοιχα), περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για τη χρήση μη 


καθορισμένων συσκευών μικρής εμβέλειας που λειτουρ¬ 
γούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 868,0 - 868,6 ΜΗζ, 
868,7 - 869,2 ΜΗζ, 869,4 - 869,65 ΜΗζ, 869,7 - 870 ΜΗζ. 

Η εγκατάσταση και χρήση ραδιοεξοπλισμού στην Ελλά¬ 
δα υπόκειται σε περιορισμούς (π.χ. εκχώρηση συχνότη¬ 
τας) που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, εκτός αν 
έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ή αν αυτός εξαιρείται από 
Κανονισμούς. Αποτελείπροϋπόθεση γιατη χρήση του ρα- 
διοεξοπλισμού ότι αυτός πληροίτις ελάχιστες απαιτήσεις 
που προδιαγράφονται στην παρούσα Απαίτηση Διεπα¬ 
φής για τους αναφερόμενους τύπους εξοπλισμού και για 
τις αναφερόμενες ζώνες ραδιοσυχνοτήτων. 

Σύμφωνα με την Απόφαση 2000/299/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Απριλίου 2000 για τη θέσπιση της αρχικής ταξινό¬ 
μησης ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινωνιακού τερμα¬ 
τικού εξοπλισμού και των συναφών κωδικών αναγνώρισης 
(ΕΕ 197,της 19.4.2000, σ.13-14), εξοπλισμός που μπορεί να 
τεθεί στην αγορά στο σύνολο της Κοινότητας και που μπο¬ 
ρεί να τεθεί σε λειτουργία χωρίς περιορισμούς αποτελεί την 
Κλάση 1. Ενδεικτική λίστα κατηγοριών εξοπλισμού ανά Κλά- 
ση δημοσιεύεται σε κατάλογο της ιστοσελίδας της ΕΕ στην 
οποία περιέχονται πληροφορίες για την οδηγία 99/5/ΕΚ 
(ΙιΙΙρ://βυΓορ3.Θυ.ίηΙ/οοπιπι/θηΙθΓρΓί3θ/ι1ίθ/ίηάθχ.ΐΊΐηη). 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής ραδιοεξοπλισμού θα 
αναθεωρείται καθόσον είναι αναγκαίο, παρακολουθώ¬ 
ντας τις τρέχουσες προόδους της τεχνολογίας, για λό¬ 
γους που σχετίζονται με την αποτελεσματική και κατάλ¬ 
ληλη χρήση του φάσματος. 
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2. Παραπομπές 

[1] Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοι¬ 
νωνιών ΕΗΟ/ϋΕΟ(01)04της 12 Μαρτίου 2001 σχετικά με 
τις εναρμονισμένες ραδιοσυχνότητες, τα τεχνικά χαρα¬ 
κτηριστικά και την εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση μη 
καθορισμένων συσκευών μικρής εμβέλειας που λειτουρ¬ 
γούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 868,0 - 868,6 ΜΗζ, 
868,7 - 869,2 ΜΗζ, 869,4 - 869,65 ΜΗζ, 869,7 - 870 ΜΗζ. 

[2] Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοι¬ 
νωνιών ΕΒΟ/ΒΕΟ 70-03 «Σχετικά με τη χρήση συσκευών 
μικρής εμβέλειας (δΒϋ)» Παράρτημα 1: «Μη καθορισμέ¬ 
νες συσκευές μικρής εμβέλειας». 

[3] ΕΝ 300 220-3 VI .3.1 (2000-09): «ΕΙβοΐΓοπιαςηβΐίο 
σοπιραΙίόίΝΙγ αηά Βαάίο ερθσώυπι ΜηΜθγβ (ΕΒΜ); δάοιΐ 


Βαηρθ ϋθνίοθε (δΠϋ); Βαάίο σςυίρπίθπίίο όβ υβθά ίη ίάθ 25 
ΜΗζ Ιο 1 000 ΜΗζ ίίΌςυβηογ ταπρθ ννίΐίι ροννθΓ ΙβνθΙε ταηρ- 
ίηρ υρ Ιο 500 πι\Λ/; Ραά 3: ΗαΓπιοπίζθά ΕΝ οονσπηρ θεεση- 
ίίαΙ ΓΘηυίΓβπίθπΐε υπάβΓ 3άίσΐ6 3.2 οίΐΙΐΘ Β&ΤΤΕ ΟίΓθοίίνθ». 

ΕΝ 300 220-3 VI.3.1 (2000-09): «Ηλεκτρομαγνητική συμ¬ 
βατότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ΕΒΜ) - Συσκευές μι¬ 
κρής εμβέλειας (δΒϋ) - Ραδιοεξοπλισμός που προορίζεται 
να χρησιμοποιηθεί στην περιοχή ραδιοσυχνοτήτων από 25 
ΜΗζ έως 1 000 ΜΗζ με στάθμη ισχύος ανερχόμενη μέχρι 
και 500 πι\Α/ - Μέρος 3: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη 
των ουσιωδών απαιτήσεων της Οδηγίας Β&ΤΤΕ». 

[4] Ανακοίνωση της Επιτροπής 2003/0 168/02 [ΕΕ 0168 
της 18.7.2003, σ2-26] στο πλαίσιο της εφαρμογής της 
οδηγίας του Συμβουλίου 1999/5/ΕΚ. 


3. Απαιτήσεις εξοπλισμού 

Οποιαδήποτε εκπομπή πρέπει να περιορίζεται στα όρια της ζώνης. 


| Αρ. 

Παράμετρος 

Περιγραφή 

Σχόλια 

Ιδιότητα 1 

1 

Ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 

868,0 - 868,6 ΜΗζ 

868,7 - 869,2 ΜΗζ 

869,4 - 869,65 ΜΗζ 

869,7 - 870 ΜΗζ 


Ν 

2 

Ραδιούπηρεσία 
(σύμφωνα με τον ΕΚΚΖΣ 2 ) 

ΣΤΑΘΕΡΗ (ΕΔ 3 ) 

Κινητή ξηράς 

Η λειτουργία των 
συσκευών μικρής 
εμβέλειας επιτρέπεται σε 
εφαρμογή της 
παραπομπής 62ΑΑ του 
ΕΚΚΖΣ 

Ν 

3 

Εφαρμογή 

Μη καθορισμένες συσκευές μικρής 
εμβέλειας 


Ν 

4 

Καναλοποίηση /διαμόρφωση 

Δεν καθορίζεται διαπόσταση 
καναλιών - Μπορεί να 
χρησιμοποιείται η συνολική 
αναφερόμενη ζώνη 
ραδιοσυχνοτήτων/ Οποιαδήποτε 
στις ζώνες 868,0 - 868,6 ΜΗζ, 
868,7-869,2 ΜΗζ και 869,7-870 ΜΗζ 

25 ΚΗζ 4 ή η συνολική ζώνη 
ραδιοσυχνοτήτων ως 1 κανάλι 
δεδομένων υψηλής ταχύτητας στη 
ζώνη 869,4-869,65 ΜΗζ 


Ν 

5 

Όριο ισχύος εκπομπής 

25 γπ\Λ/ θ.Γ.ρ. στις ζώνες 
868,0-868,6 ΜΗζ και 
868,7-869,2 ΜΗζ 

500 ΓΤίνν θ.Γ.ρ στη ζώνη 
869,4-869,65 ΜΗζ 

5 ητνν θ.Γ.ρ.στη ζώνη 869,7-870 ΜΗζ 


Ν 

6 

Κανόνες κατάληψης καναλιού 

Κύκλος δράσης 5 : 

Κάτω του 1 %στη ζώνη 

868,0 - 868,6 ΜΗζ 

Κάτω του 0,1% στη ζώνη 868,7 - 
869,2 ΜΗζ 

Κάτω του 10 % στη ζώνη 869,4- 
869,65 ΜΗζ 

Μέχρι 100 % στη ζώνη 

869,7 - 870 ΜΗζ 


Ν 


1 Στη στήλη «Ιδιότητα» η ένδειξη Ν αναφέρεταί σε κανονιστική διάταξη και η ένδειξη I σε πληροφοριακή. 

2 Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων 

3 Ένοπλες Δυνάμεις 

4 Η κεντρική ραδιοσυχνότητα του πρώτου καναλιού βρίσκεται σε απόσταση ίση με το μισό της διαπόστασης καναλιών από το χαμηλότερο άκρο 
της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων 

5 Ο Κύκλος δράσης ορίζεται ως ο λόγος, εκφρασμένος ως ποσοστό επίτοις εκατό, του μέγιστου χρόνου που ο πομπός είναι ενεργοποιημένος 
σε μία ή περισσότερες φέρουσες συχνότητες, ως προς μία περίοδο μιας ώρας. 
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■ 

Κατεύθυνση αμφίδρομης 
μετάδοσης/διαχωρισμός 

Αμφίδρομη/Μονόδρομη 


Ν 

8 

Σύστημα αδειοδότησης 

Εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση 


Ν 

9 

Πρόσθετες ουσιώδεις 
απαιτήσεις (Άρθρο 3.3) 



Ν 

10 

Υποθέσεις σχεδιασμού 
ραδιοσυχνοτήτων 

Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται 
στις εξής προϋποθέσεις: (1) Η συσκευή 
δεν πρέπει να προκαλεί επιζήμια 
παρεμβολή και (2) σε περίπτωση που η 
συσκευή υπόκειται ακόμη και σε 
παρεμβολή που προκαλεί ανεπιθύμητες 
λειτουργίες, δεν μπορεί να ζητηθεί 
προστασία από τη παρεμβολή. 


Ν 

11 

Εναρμονισμένο πρότυπο 

ΕΝ 300 220-3 


1 

12 

Παρατηρήσεις 



1 

13 

Αριθμός ανακοίνωσης 

2004/46/ΘΒ 


1 


Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 106 V. 1.0 

Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας που λει¬ 
τουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 2 400 -2 483,5 ΜΗζ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε: 2004/47/ΘΒ 

1. Πρόλογος 

Η μεταφοράτης Οδηγίας99/5/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοι¬ 
νοβουλίου καιτου Συμβουλίου για το ραδιοεξοπλισμό και 
τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (Οδηγία 
Β&ΤΤΕ) [ΕΕ Ι_ 091, της 7.4.1999, σ10-28] προβλέφθηκε 
στο Άρθρο 10 του Νόμου 2867/2000 «Οργάνωση και λει¬ 
τουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
273/Α). Η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 
Οδηγία 99/5/ΕΚ έγινε με το Π.Δ. 44/2002 «Ραδιοεξοπλι- 
σμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και 
αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλι¬ 
σμών αυτών. Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας 
στην οδηγία 99/5 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ 44/Α). Επίσης 
στην υπ’ αριθμ. 1555/2002 κοινή υπουργική απόφαση 
«Ταξινόμηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών» 
(ΦΕΚ 47/Β/23.1.2002) περιέχονται κανόνες σχετικοί με 
την ταξινόμηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συ¬ 
σκευών. 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής, η οποία δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τα Άρθρα 4 παρ. 1 και 8 παρ. 2 του Π.Δ. 44/ 
2002 (άρθρα 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ 
αντίστοιχα), περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για τη χρήση μη 
καθορισμένων συσκευών μικρής εμβέλειας που λειτουρ¬ 
γούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 2 400 - 2 483,5 ΜΗζ. 

Η εγκατάσταση και χρήση ραδιοεξοπλισμού στην Ελλά¬ 
δα υπόκειται σε περιορισμούς (π.χ. εκχώρηση συχνότη¬ 
τας) που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, εκτός αν 
έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ή αν αυτός εξαιρείται από 
Κανονισμούς. Αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση του ρα- 
διοεξοπλισμού ότι αυτός πληροίτις ελάχιστες απαιτήσεις 
που προδιαγράφονται στην παρούσα Απαίτηση Διεπα¬ 
φής για τους αναφερόμενους τύπους εξοπλισμού και για 
τις αναφερόμενες ζώνες ραδιοσυχνοτήτων. 

Σύμφωνα με την Απόφαση 2000/299/ΕΚ της Επιτρο¬ 
πής, της 6ης Απριλίου 2000 για τη θέσπιση της αρχι¬ 


κής ταξινόμησης ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοι¬ 
νωνιακού τερματικού εξοπλισμού και των συναφών 
κωδικών αναγνώρισης (ΕΕ Ι_ 97, της 19.4.2000, σ.13- 
14), εξοπλισμός που μπορεί να τεθεί στην αγορά στο 
σύνολο της Κοινότητας και που μπορεί να τεθεί σε λει¬ 
τουργία χωρίς περιορισμούς αποτελεί την Κλάση 1. 
Ενδεικτική λίστα κατηγοριών εξοπλισμού ανά Κλάση 
δημοσιεύεται σε κατάλογο της ιστοσελίδας της ΕΕ 
στην οποία περιέχονται πληροφορίες για την οδηγία 
99/5/ΕΚ (ίιΙΙρ://ΘυΓορ3.θυ.ίηΙ/σοπιηι/ σηίθΓρπδθ/ άίθ). 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής ραδιοεξοπλισμού θα 
αναθεωρείται καθόσον είναι αναγκαίο, παρακολουθώ¬ 
ντας τις τρέχουσες προόδους της τεχνολογίας, για λό¬ 
γους που σχετίζονται με την αποτελεσματική και κατάλ¬ 
ληλη χρήση του φάσματος. 

2. Παραπομπές 

[1] Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοι¬ 
νωνιών ΕΒΟ/ϋΕΟ(01)05της 12 Μαρτίου 2001 σχετικά με 
τις εναρμονισμένες ραδιοσυχνότητες, τα τεχνικά χαρα¬ 
κτηριστικά και την εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση μη 
καθορισμένων συσκευών μικρής εμβέλειας που λειτουρ¬ 
γούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 2 400 - 2 483,5 ΜΗζ. 

[2] Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοι¬ 
νωνιών ΕΒΟ/ΒΕΟ 70-03 «Σχετικά με τη χρήση συσκευών 
μικρής εμβέλειας (3Βϋ)» Παράρτημα 1: «Μη καθορισμέ¬ 
νες συσκευές μικρής εμβέλειας». 

[3] ΕΝ 300 440-2 VI.1.1 (2001-09): «ΕίΘΟίΓοπιαρηθΙίο 
σοπιρπίίόίΐίίγ αηά Βαάίο ερβοίΓυπι ΜπίίθΓδ (ΕΒΜ); ΒΙίογΙ 
Βαηρθ Οθνίοθε (3Βϋ); Βαάίο θςυίρπίθηΙΙο όθ υεθά ίη ίίΐθ 
1 ΟΗζ ίο 40 ΟΗζ ίΓθςυθησγ ταηρε; Ραά 2: Ηαητιοηίζθά ΕΝ 
σονθίϊηρ θδδθηίίαΙ ΓθςυίΓβιτίΘπίδ υηάθΓ αιΊίσΙθ 3.2 οί ΙΙίθ 
Β&ΤΤΕ ΟΪΓθοΐΐνθ». 

ΕΝ 300 440-2 VI. 1.1 (2001 -09): «Ηλεκτρομαγνητική συμ- 
βατότητα και θέματα Ραδιοφάσματος (ΕΒΜ) - Διατάξεις 
μικρής εμβέλειας - Ραδιοσυσκευές που πρόκειται να χρη¬ 
σιμοποιηθούν στην περιοχή συχνοτήτων 1 ΟΗζ ως 40 ΟΗζ 
- Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιω¬ 
δών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας Β&ΤΤΕ». 

[4] Ανακοίνωση της Επιτροπής 2003/0 168/02 [ΕΕ0168 
της 18.7.2003, σ2-26] στο πλαίσιο της εφαρμογής της 
οδηγίας του Συμβουλίου 1999/5/ΕΚ. 
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3. Απαιτήσεις εξοπλισμού 

Οποιαδήποτε εκπομπή πρέπει να περιορίζεται στα όρια της ζώνης. 



Παράμετρος 

Περιγραφή 

Σχόλια 

Ιδιότητα 1 

1 

Ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 

2 400 - 2 483,5 ΜΗζ 


Ν 

2 

Ραδιοϋπηρεσία 
(σύμφωνα με τον ΕΚΚΖΣ 2 ) 

2 400 - 2450 
ΜΗζ 

ΣΤΑΘΕΡΗ 

ΚΙΝΗΤΗ 

Ερασιτέχνη 

Ραδιοεντοπισμός 

Η λειτουργία των 
συσκευών μικρής 
εμβέλειας επιτρέπεται σε 
εφαρμογή της 
παραπομπής 34 Ε του 
ΕΚΚΖΣ 

Ν 

2 450 - 2 483,5 
ΜΗζ 

ΣΤΑΘΕΡΗ 

ΚΙΝΗΤΗ 

Ραδιοεντοπισμός 

3 

Εφαρμογή 

Μη καθορισμένες συσκευές μικρής 
εμβέλειας 


Ν 

■ 

Καναλοποίηση/ 

διαμόρφωση 

Δεν καθορίζεται διαπόσταση 
καναλιών - Μπορεί να χρησιμοποιείται 
η συνολική αναφερόμενη ζώνη 
ραδιοσυχνοτήτων/ Οποιαδήποτε 


Ν 

5 

Όριο ισχύος εκπομπής 

10 πινν θ.ΐ.Γ.ρ. 


Ν 

6 

Κανόνες κατάληψης 
καναλιού 

Κανένας περιορισμός ως προς τον 
κύκλο δράσης 


Ν 

7 

Κατεύθυνση/διαχωρισμός 
αμφίδρομης μετάδοσης 

Αμφίδρομη/Μονόδρομη 


Ν 

8 

Σύστημα αδειοδότησης 

Εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση 


Ν 

9 

Πρόσθετες ουσιώδεις 
απαιτήσεις (Άρθρο 3.3) 



Ν 

10 

Υποθέσεις σχεδιασμού 
ραδιοσυχνοτήτων 

Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται 
στις εξής προϋποθέσεις: (1) Η συσκευή 
δεν πρέπει να προκαλεί επιζήμια 
παρεμβολή και (2) σε περίπτωση που η 
συσκευή υπόκειται ακόμη και σε 
παρεμβολή που προκαλεί ανεπιθύμητες 
λειτουργίες, δεν μπορεί να ζητηθεί 
προστασία από την παρεμβολή. 


Ν 

11 

Εναρμονισμένο πρότυπο 

ΕΝ 300 440-2 


1 

12 

Παρατηρήσεις 



1 

13 

Αριθμός ανακοίνωσης 

2004/47/(3Ρί 


1 


1 Στη στήλη «Ιδιότητα » η ένδειξη Ν αναφέρεταί σε κανονιστική διάταξη και η ένδειξη I σε πληροφοριακή. 

2 Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων 


Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 107 ν.1 .0 

Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας που λει¬ 
τουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 5 725 -5 875 ΜΗζ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε: 2004/48/ΟΗ 
1. Πρόλογος 

Η μεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι¬ 
νοβουλίου και του Συμβουλίου για το ραδιοεξοπλισμό και 
τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (Οδηγία 
Β&ΤΤΕ) [ΕΕΕ091,της7.4.1999, σ10-28] προβλέφθηκεστο 
Άρθρο 10 του Νόμου 2867/2000 «Οργάνωση και λειτουρ¬ 
γία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
273/Α). Η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 
Οδηγία 99/5/ΕΚ έγινε με το Π.Δ. 44/2002 «Ραδιοεξοπλι¬ 


σμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και 
αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλισμών 
αυτών. Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδη¬ 
γία 99/5 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί¬ 
ου της 9 Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ 44/Α). Επίσης στην υπ’ 
αριθμ. 1555/2002 κοινή υπουργική απόφαση «Ταξινόμηση 
και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών» (ΦΕΚ 47/Β/ 
23.1.2002) περιέχονται κανόνες σχετικοί με την ταξινόμη¬ 
ση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών. 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής, η οποία δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τα Άρθρα 4 παρ. 1 και 8 παρ. 2 του Π.Δ. 44/ 
2002 (άρθρα 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ 
αντίστοιχα), περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για τη χρήση μη 
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καθορισμένων συσκευών μικρής εμβέλειας που λειτουρ¬ 
γούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 5 725 - 5 875 ΜΗζ. 

Η εγκατάσταση και χρήση ραδιοεξοπλισμού στην Ελ¬ 
λάδα υπόκειται σε περιορισμούς (π.χ. εκχώρηση συχνό¬ 
τητας) που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, εκτός 
αν έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ή αν αυτός εξαιρείται 
από Κανονισμούς. Αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση 
του ραδιοεξοπλισμού ότι αυτός πληροί τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που προδιαγράφονται στην παρούσα Απαίτη¬ 
ση Διεπαφής για τους αναφερόμενους τύπους εξοπλι¬ 
σμού και για τις αναφερόμενες ζώνες ραδιοσυχνοτήτων. 

Σύμφωνα με την Απόφαση 2000/299/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Απριλίου 2000 για τη θέσπιση της αρχικής ταξινό¬ 
μησης ραδιοεξοπλισμού καιτου τηλεπικοινωνιακού τερμα¬ 
τικού εξοπλισμού και των συναφών κωδικών αναγνώρισης 
(ΕΕ 1_ 97, της 19.4.2000, ο. 13-14), εξοπλισμός που μπορεί 
να τεθεί στην αγορά στο σύνολο της Κοινότητας και που 
μπορεί να τεθεί σε λειτουργία χωρίς περιορισμούς αποτε¬ 
λεί την Κλάση 1. Ενδεικτική λίστα κατηγοριών εξοπλισμού 
ανά Κλάση δημοσιεύεται σε κατάλογο της ιστοσελίδας της 
ΕΕ στην οποία περιέχονται πληροφορίες για την οδηγία 
99/5/ΕΚ (ΙιΙΐρ://ΘυΓορ3.Θυ.ίπ1/οοπιπι/θηΙθΓρΓί5θ/ι11θ). 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής ραδιοεξοπλισμού θα 
αναθεωρείται καθόσον είναι αναγκαίο, παρακολουθώ¬ 
ντας τις τρέχουσες προόδους της τεχνολογίας, για λό¬ 
γους που σχετίζονται με την αποτελεσματική και κατάλ¬ 
ληλη χρήση του φάσματος. 


2. Παραπομπές 

[1] Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοι¬ 
νωνιών ΕΒΟ/ϋΕΟ(01)06της 12 Μαρτίου 2001 σχετικά με 
τις εναρμονισμένες ραδιοσυχνότητες, τα τεχνικά χαρα¬ 
κτηριστικά και την εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση μη 
καθορισμένων συσκευών μικρής εμβέλειας που λειτουρ¬ 
γούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 5 725 - 5 875 ΜΗζ. 

[2] Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοι¬ 
νωνιών ΕΒΟ/ΒΕΟ 70-03 «Σχετικά με τη χρήση συσκευών 
μικρής εμβέλειας (3ΒΩ)» Παράρτημα 1: «Μη καθορισμέ¬ 
νες συσκευές μικρής εμβέλειας». 

[3] ΕΝ 300 440-2 VI. 1.1 (2001-09): «ΕΙθοίΓοπιαρηθϋο 
οοπιρΗΐίόίΠΙγ 3πό Βθάίο ερθοΐΓυπι ΜβΙΙθιέ (ΕΒΜ); δάοιΤ 
Β3Π0Θ ϋθνίοθε (3ΒΩ); Βπάίο θςυίρπίθηΐ Ιο όθ υεθό ίπ ΐύθ 
1 ΟΗζ Ιο 40 ΟΗζ ίΓθηυθπογ γβιί^θ; Ρ3ό 2: Ηθίπηοηίζθά ΕΝ 
ΟΟνθΓΪΠρ Θ88ΘΠΪΪ3Ι ΓθρυίΓθπίθΠΐΒ υηόΘΓ 3ΓΐίσΙθ 3.2 οί ίάΘ 
Β&ΤΤΕ ΟΪΓθοΐίνθ». 

ΕΝ 300 440-2 VI. 1.1 (2001-09): «Ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα και Θέματα Ραδιοφάσματος (ΕΒΜ) - Διατά¬ 
ξεις μικρής εμβέλειας - Ραδιοσυσκευές που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν στην περιοχή συχνοτήτων 1 ΟΗζ ως 40 
ΟΗζ - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των 
ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 
Β&ΤΤΕ». 

[4] Ανακοίνωση της Επιτροπής 2003/0 168/02 [ΕΕ 0168 
της 18.7.2003, σ2-26] στο πλαίσιο της εφαρμογής της 
οδηγίας του Συμβουλίου 1999/5/ΕΚ. 


3. Απαιτήσεις εξοπλισμού 

Οποιαδήποτε εκπομπή πρέπει να περιορίζεται στα όρια της ζώνης. 


Αρ. 

Παράμετρος 

Περιγραφή 

Σχόλια 

Ιδιότητα 1 

1 

Ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 

5 725 - 5 875 ΜΗζ 


Ν 

2 

Ραδιοϋπηρεσία 

(σύμφωνα με τον ΕΚΚΖΣ 2 ) 

5 725 - 5 850 
ΜΗζ 

ΣΤΑΘΕΡΗ 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη προς 
Διάστημα) 

ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 

Ερασιτέχνη 

Η λειτουργία των 
συσκευών μικρής 
εμβέλειας 
επιτρέπεται σε 
εφαρμογή της 
παραπομπής103Α 
του ΕΚΚΖΣ 

Ν 



5 850 - 5 875 
ΜΗζ 

ΣΤΑΘΕΡΗ 

ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς Διάστημα) 


3 

Εφαρμογή 

Μη καθορισμένες συσκευές μικρής 
εμβέλειας 


Ν 

■ 

Καναλοποίηση 

/διαμόρφωση 

Δεν καθορίζεται διαπόσταση καναλιών - 
Μπορεί να χρησιμοποιείται η συνολική 
αναφερόμενη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων/ 
Οποιαδήποτε 


Ν 

5 

Όριο ισχύος εκπομπής 

25 Γπνν θ.ί.Γ.ρ. 


Ν 

6 

Κανόνες κατάληψης 
καναλιού 

Κανένας περιορισμός ως προς τον κύκλο 
δράσης 


Ν 

■ 

Κατεύθυνση/διαχωρισμός 
αμφίδρομης μετάδοσης 

Αμφίδρομη/Μονόδρομη 


Ν 

8 

Σύστημα αδειοδότησης 

Εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση 


Ν 

9 

Πρόσθετες ουσιώδεις 
απαιτήσεις (Άρθρο 3.3) 



Ν 


’ Στη στήλη «Ιδιότητα» η ένδειξη Ν αναφέρεταί σε κανονιστική διάταξη και η ένδειξη I σε πληροφοριακή. 
2 Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων 
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10 

Υποθέσεις σχεδιασμού 
ραδιοσυχνοτήτων 

Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στις εξής 
προϋποθέσεις: (1) Η συσκευή δεν πρέπει να 
προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) σε 
περίπτωση που η συσκευή υπόκειται ακόμη και 
σε παρεμβολή που προκαλεί ανεπιθύμητες 
λειτουργίες, δεν μπορεί να ζητηθεί προστασία 
από την παρεμβολή. 


Ν 

11 

Εναρμονισμένο πρότυπο 

ΕΝ 300 440-2 


1 

12 

Παρατηρήσεις 



1 

13 

Αριθμός ανακοίνωσης 

2004/48/ΘΗ 


1 


Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 108 ν.1.0 

Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας που λει¬ 
τουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 
24,0 - 24,25 ΟΗζ, 61,0 - 61,5 ΟΗζ, 

122,25 -123 ΟΗζ, 244 - 246 ΟΗζ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε: 2004/49/ΘΗ 
1. Πρόλογος 

Η μεταφοράτης Οδηγίας 99/5/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοι¬ 
νοβουλίου και του Συμβουλίου για το ραδιοεξοπλισμό και 
τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (Οδηγία 
Β&ΤΤΕ) [ΕΕ [_ 091, της 7.4.1999, σ10-28] προβλέφθηκε 
στο Άρθρο 10 του Νόμου 2867/2000 «Οργάνωση και λει¬ 
τουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
273/Α). Η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 
Οδηγία 99/5/ΕΚ έγινε με το Π.Δ. 44/2002 «Ραδιοεξοπλι- 
σμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και 
αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλι¬ 
σμών αυτών. Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας 
στην οδηγία 99/5 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ 44/Α). Επίσης 
στην υπ’ αριθμ. 1555/2002 κοινή υπουργική απόφαση 
«Ταξινόμηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευ¬ 
ών» (ΦΕΚ 47/Β/23.1.2002) περιέχονται κανόνες σχετικοί 
με την ταξινόμηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συ¬ 
σκευών. 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής, η οποία δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τα Άρθρα 4 παρ. 1 και 8 παρ. 2 του Π.Δ. 44/ 
2002 (άρθρα 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ 
αντίστοιχα), περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για τη χρήση μη 
καθορισμένων συσκευών μικρής εμβέλειας που λειτουρ¬ 
γούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 24,0 - 24,25 ΟΗζ, 61- 
61,5 ΟΗζ, 122-123 ΟΗζ και 244-246 ΟΗζ. 

Η εγκατάσταση και χρήση ραδιοεξοπλισμού στην Ελ¬ 
λάδα υπόκειται σε περιορισμούς (π.χ. εκχώρηση συ¬ 
χνότητας) που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, 
εκτός αν έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ή αν αυτός εξαι¬ 
ρείται από Κανονισμούς. Αποτελεί προϋπόθεση για τη 
χρήση του ραδιοεξοπλισμού ότι αυτός πληροί τις ελά¬ 
χιστες απαιτήσεις που προδιαγράφονται στην παρού¬ 
σα Απαίτηση Διεπαφής για τους αναφερόμενους τύ¬ 


πους εξοπλισμού και για τις αναφερόμενες ζώνες ρα¬ 
διοσυχνοτήτων. 

Σύμφωνα με την Απόφαση 2000/299/ΕΚ της Επιτρο¬ 
πής, της 6ης Απριλίου 2000 για τη θέσπιση της αρχικής 
ταξινόμησης ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινωνια¬ 
κού τερματικού εξοπλισμού και των συναφών κωδικών 
αναγνώρισης (ΕΕ Ι_97,της 19.4.2000, ο.13-14), εξοπλι¬ 
σμός που μπορεί να τεθεί στην αγορά στο σύνολο της 
Κοινότητας και που μπορεί να τεθεί σε λειτουργία χω¬ 
ρίς περιορισμούς αποτελεί την Κλάση 1. Ενδεικτική λί¬ 
στα κατηγοριών εξοπλισμού ανά Κλάση δημοσιεύεται 
σε κατάλογο της ιστοσελίδας της ΕΕ στην οποία περιέ- 
χονται πληροφορίες για την οδηγία 99/5/ΕΚ (Τιΐΐρ://βυ- 
ΐ'ορα.θυ.Ιηΐ/οοηηΐ'η/Θηίβΐ'ρπδθ/ιΙΙθ). 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής ραδιοεξοπλισμού θα 
αναθεωρείται καθόσον είναι αναγκαίο, παρακολουθώ¬ 
ντας τις τρέχουσες προόδους της τεχνολογίας, για λό¬ 
γους που σχετίζονται με την αποτελεσματική και κατάλ¬ 
ληλη χρήση του φάσματος. 

2. Παραπομπές 

[1] Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοι¬ 
νωνιών ΕΒΟ/ΒΕΟ 70-03 «Σχετικά με τη χρήση συσκευών 
μικρής εμβέλειας (3ΒΩ)» Παράρτημα 1: «Μη καθορισμέ¬ 
νες συσκευές μικρής εμβέλειας». 

[2] ΕΝ 300 440-2 VI.1.1 (2001-09): «ΕίΘΟΐι-οΐΎΐαςηβΐίο 
οοπηραΙίόΝΙΙγ από Βαάίο ερεοίΓυπη ΜηΜθιέ (ΕΒΜ); 5ϊιοά 
Βαηρε Οενίοθε (3ΒΩ); Βαάίο θςυίριηΘηΐΐο όθ υεεά ίη Ιάθ 
1 ΟΗζ Ιο 40 ΟΗζ ίΓεςυβηογ ταηρο; Ρεά 2: Ηαπτηοηίζοά ΕΝ 
οονεπηρ θεεθηΙΙαΙ ΐ'θςυίΐ'Θΐηθηίδ υηάθΓ ηγϊιοΙθ 3.2 οί Ιίΐθ 
Β&ΤΤΕ ΟΪΓβοΐίνβ». 

ΕΝ 300 440-2 VI. 1.1 (2001-09): «Ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα και Θέματα Ραδιοφάσματος (ΕΒΜ) - Δια¬ 
τάξεις μικρής εμβέλειας - Ραδιοσυσκευές που πρόκειται 
να χρησιμοποιηθούν στην περιοχή συχνοτήτων 1 ΟΗζ 
ως 40 ΟΗζ - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυ¬ 
ψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδη¬ 
γίας Β&ΤΤΕ». 

[3] Ανακοίνωση της Επιτροπής 2003/0 168/02 [ΕΕ 0168 
της 18.7.2003, σ2-26] στο πλαίσιο της εφαρμογής της 
οδηγίας του Συμβουλίου 1999/5/ΕΚ. 
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3 Απαιτήσεις εξοπλισμού 

Οποιαδήποτε εκπομπή πρέπει να περιορίζεται στα όρια της ζώνης. 


Παράμετρος 


Ζώνη 

ραδιοσυχνοτήτων 


Ραδιοϋπηρεσία 

(σύμφωνα με τον 
ΕΚΚΖΣ 2 ) 


Εφαρμογή 


4 Καναλοποίηση / 
διαμόρφωση 


Όριο ισχύος 
εκπομπής 


Κανόνες 

κατάληψης 

καναλιού 


Κατεύθυνση 

αμφίδρομης 

μετάδοσης 

/διαχωρισμός 


Σύστημα 

αδειοδότησης 


Πρόσθετες 
ουσιώδεις 
απαιτήσεις (Άρθρο 
3.3) 


Υποθέσεις 

σχεδιασμού 

ραδιοσυχνοτήτων 


Περιγραφή 


24,0 - 24,25 ΘΗζ 
61 - 61,5 ΘΗζ 
122,25-123 ΘΗζ 
244 - 246 ΘΗζ 


24,0-24,05 ΘΗζ 


24,05 - 24,25 ΘΗζ 


61-61,5 ΘΗζ 


122,25- 123 ΘΗζ 


244 - 246 ΘΗζ 


ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ 


ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 

Ερασιτέχνη 

Δορυφορική εξερεύνησης 
της Γης (Ενεργή) 


ΔΙΑΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 


ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ 
(Παθητική) 
ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΔΙ ΑΔΟΡΥΦΟΡΙ ΚΗ 
ΚΙΝΗΤΗ 

ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
(Παθητική) 


ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 


Ερασιτέχνη 

Δορυφορική ερασιτέχνη 


Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας 


Δεν καθορίζεται διαπόσταση καναλιών - Μπορεί να 
χρησιμοποιείται η συνολική αναφερόμενη ζώνη 
ραδιοσυχνοτήτων/ Οποιαδήποτε 


100 πινν β.ϊτ.ρ. 


Κανένας περιορισμός ως προς τον κύκλο δράσης 


Αμφίδρομη/μονόδρομη 


Εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση 


Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στις εξής 
προϋποθέσεις: (1) Η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί 
επιζήμια παρεμβολή και (2) σε περίπτωση που η συσκευή 
υπόκειται ακόμη και σε παρεμβολή που προκαλεί 
ανεπιθύμητες λειτουργίες, δεν μπορεί να ζητηθεί 
προστασία από την παρεμβολή. 



Ιδιότητα 1 


Η λειτουργία των 
συσκευών μικρής 
εμβέλειας 
επιτρέπεται σε 
εφαρμογή της 
παραπομπής 
135Ατου ΕΚΚΖΣ 




’ Στη στήλη «Ιδιότητα» η ένδειξη Ν αναφέρεται σε κανονιστική διάταξη και η ένδειξη I σε πληροφοριακή. 
2 Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων 
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11 

Εναρμονισμένο 

πρότυπο 

ΕΝ 300 440-2 3 


1 

12 

Παρατηρήσεις 



1 

13 

Αριθμός 

ανακοίνωσης 

2004/49/ΘΒ 


1 


3 Για τη ζώνη 24,0-24,25βΗζ. 


Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 201 ν.1 .0 

Συσκευές μικρής εμβέλειας χρησιμοποιούμενες για το¬ 
πικά ραδιοδίκτυα (Β1_ΑΝε) οι οποίες λειτουργούν στη ζώ¬ 
νη ραδιοσυχνοτήτων 2 400 -2 483,5 ΜΗζ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε: 2004/50/ΘΗ 

1. Πρόλογος 

Η μεταφοράτης Οδηγίας 99/5/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοι¬ 
νοβουλίου και του Συμβουλίου για το ραδιοεξοπλισμό και 
τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (Οδηγία 
Β&ΤΤΕ) [ΕΕ I. 091, της 7.4.1999, σ10-28] προβλέφθηκε 
στο Άρθρο 10 του Νόμου 2867/2000 «Οργάνωση και λει¬ 
τουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
273/Α). Η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 
Οδηγία 99/5/ΕΚ έγινε με το Π.Δ. 44/2002 «Ραδιοεξοπλι- 
σμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και 
αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλι¬ 
σμών αυτών. Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας 
στην οδηγία 99/5 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ 44/Α). Επίσης 
στην υπ’ αριθμ. 1555/2002 κοινή υπουργική απόφαση 
«Ταξινόμηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών» 
(ΦΕΚ 47/Β/23.1.2002) περιέχονται κανόνες σχετικοί με 
τηνταξινόμηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευ¬ 
ών. 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής, η οποία δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τα Άρθρα 4 παρ. 1 και 8 παρ. 2 του Π.Δ. 44/ 
2002 (άρθρα 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ 
αντίστοιχα), περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για τη χρήση μη 
καθορισμένων συσκευών μικρής εμβέλειας που λειτουρ¬ 
γούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 2 400 - 2 483,5 ΜΗζ. 

Η εγκατάσταση και χρήση ραδιοεξοπλισμού στην Ελλά¬ 
δα υπόκειται σε περιορισμούς (π.χ. εκχώρηση συχνότη¬ 
τας) που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, εκτός αν 
έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ή αν αυτός εξαιρείται από 
Κανονισμούς. Αποτελείπροϋπόθεση γιατη χρήση του ρα- 
διοεξοπλισμού ότι αυτός πληροίτις ελάχιστες απαιτήσεις 
που προδιαγράφονται στην παρούσα Απαίτηση Διεπα¬ 
φής για τους αναφερόμενους τύπους εξοπλισμού και για 
τις αναφερόμενες ζώνες ραδιοσυχνοτήτων. 

Σύμφωνα με την Απόφαση 2000/299/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Απριλίου 2000 για τη θέσπιση της αρχικής ταξινό¬ 
μησης ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινωνιακού τερμα¬ 
τικού εξοπλισμού και των συναφών κωδικών αναγνώρισης 
(ΕΕ 197, της 19.4.2000, ο. 13-14), εξοπλισμός που μπορεί να 
τεθεί στην αγορά στο σύνολο της Κοινότητας και που μπο¬ 
ρεί να τεθεί σε λειτουργία χωρίς περιορισμούς αποτελείτην 
Κλάση 1. Ενδεικτική λίστα κατηγοριών εξοπλισμού ανά 
Κλάση δημοσιεύεται σε κατάλογο της ιστοσελίδας της ΕΕ 


στην οποία περιέχονται πληροφορίες για την οδηγία 
99/5/ΕΚ (άίΙρ://θυΓορε.θυ.ΙηΙ/οοηηηι/θηίθΐ·ρΐΊ5θΜΐθ). 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής ραδιοεξοπλισμού θα 
αναθεωρείται καθόσον είναι αναγκαίο, παρακολουθώ¬ 
ντας τις τρέχουσες προόδους της τεχνολογίας, για λό¬ 
γους που σχετίζονται με την αποτελεσματική και κατάλ¬ 
ληλη χρήση του φάσματος. 

2. Παραπομπές 

[1] Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοι¬ 
νωνιών ΕΒΟ/ΟΕΟ(01)07 της 12 Μαρτίου 2001 σχετικά με 
τις εναρμονισμένες ραδιοσυχνότητες, τα τεχνικά χαρα¬ 
κτηριστικά και την εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση 
συσκευών μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για 
τοπικά ραδιοδίκτυα και λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυ¬ 
χνοτήτων 2 400 - 2 483,5 ΜΗζ. 

[2] Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοι¬ 
νωνιών ΕΒΟ/ΒΕΟ 70-03 «Σχετικά με τη χρήση συσκευών 
μικρής εμβέλειας (3Βϋ)» - Παράρτημα 3: «Τοπικά δίκτυα, 
ΒΙ_ΑΝ και ΗΙΡΕΒΙΑΝ». 

[3] ΕΝ 300 328-2 VI. 1.1 (2000-07): «ΕΙθοΙίΌπιεθηθΙίο οοπι- 
ρείίόΙΙίΙγ επό Ββάίο ερθοίΓυιη ιτΐ3ίΙθΓ5 (ΕΒΜ) - \Λ/Ιάθό3ηά 
ΤΓβηεηηΙεεΙοη εγείθπιε- ΩβΙβ ΐΓβηεπηΙεεΙοη θηυίρπίθηΐ ορθΓ- 
θΐίηρ ίη ίάθ 2,4 ΟΗζ Ι3Μ όβηό 3ηό υείηρ ερΓθβά ερθοώυιτι 
ΠΊθόυΐ3ίίοη Ιθοίιηίηυθδ- Ρ3ά 2: Ηβιτηοηίζθά ΕΝ οονθπη9 θδ- 
δθηίίθΙ ΓθηυίΓβπίθηίδ υηάΘΐ'3ΐ·ίίοΙθ3.2οίΙΙΐθ Β&ΤΤΕ ΟίΐΌΟΙΙνθ». 

ΕΝ 300 328-2 VI. 1.1 (2000-07): «Ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ΕΒΜ) - Ευρυ- 
ζωνικά συστήματα μετάδοσης - Συσκευή μετάδοσης δε¬ 
δομένων που λειτουργεί στη ζώνη Ι3Μ 2,4 ΟΗζ και χρησι¬ 
μοποιεί τεχνικές διαμόρφωσης φασματικής εξάπλωσης, 
Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιω¬ 
δών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας Β&ΤΤΕ» 

[4] ΕΝ 300 328-2 VI.2.1 (2001-12): «ΕΙθοώοηηαρηθΙΙο 
οοπιρβΙίόΝΙΙγ 3ηό Βεόίο εροοίΓυπι πιβίίΘΓδ (ΕΒΜ) - \Λ/ίόθ- 
ό3ηό ΤΓβηδπηΙδδΙοη εγείοπίδ- ϋ3ΐ3 ΐΓ3Πδπιί3δίοπ θςυίρ- 
πίΘηΐ ορθΓΒΐίηρ ίη ΙΙίθ 2,4 ΟΗζ Ι3Μ Ιοβηό 3πό υδίηρ 3ρΓΘ3ό 
εροοίΓυπΊ Γηοόυΐ3ΐίοη ΐΘοίιηίρυθδ- ΡβγΙ 2: Ηβΐ'πιοηίζθά ΕΝ 
οονοπηρ θδδθηΐίθΐ ΓθςυίΓΘπίθηΙε υηόθΓ εάίοΐθ 3.2 οί Ιίΐθ 
Β&ΤΤΕ ΟΪΓθοΐϊνθ». 

ΕΝ 300 328-2 VI.2.1 (2001-12): «Ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ΕΒΜ) - Ευρυ- 
ζωνικά συστήματα μετάδοσης - Συσκευή μετάδοσης δε¬ 
δομένων που λειτουργεί στη ζώνη Ι3Μ 2,4 ΟΗζ και χρησι¬ 
μοποιεί τεχνικές διαμόρφωσης φασματικής εξάπλωσης, 
Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιω¬ 
δών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας Β&ΤΤΕ» 

[5] Ανακοίνωση της Επιτροπής 2003/0 168/02 [ΕΕ 0168 
της 18.7.2003, σ2-26] στο πλαίσιο της εφαρμογής της 
οδηγίας του Συμβουλίου 1999/5/ΕΚ. 
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3. Απαιτήσεις εξοπλισμού 

Οποιαδήποτε εκπομπή πρέπει να περιορίζεται στα όρια της ζώνης. 


Αρ. 

Παράμετρος 

Περιγραφή 

Σχόλια 

Ιδιότητα 1 

1 

Ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 

2 400 - 2 483,5 ΜΗζ 


Ν 

2 

Ραδιοϋπηρεσία 
(σύμφωνα με τον ΕΚΚΖΣ 2 ) 

2 400 - 2 450 
ΜΗζ 

ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΙΝΗΤΗ 
Ερασιτέχνη 
Ραδιοεντοπισμός 

Η λειτουργία των 
συσκευών μικρής 
εμβέλειας επιτρέπεται 
σε εφαρμογή της 
παραπομπής 83Γ του 
ΕΚΚΖΣ 

Ν 

2 450 - 2 483.5 
ΜΗζ 

ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΙΝΗΤΗ 
Ραδιοεντοπισμός 

3 

Εφαρμογή 

Συσκευές μικρής εμβέλειας 
χρησιμοποιούμενες για τοπικά δίκτυα 


Ν 

1 

Καναλοποίηση /διαμόρφωση 

Δεν καθορίζεται διαπόσταση καναλιών - 
Μπορεί να χρησιμοποιείται η συνολική 
αναφερόμενη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων/ 
Διαμόρφωση Φασματικής Εξάπλωσης 


Ν 

5 

Όριο ισχύος εκπομπής 

100 πινν Θ.ίτ.ρ. 

Στη φασματική εξάπλωση 
αναπήδησης συχνότητας η μέγιστη 
πυκνότητα ισχύος φάσματος 
περιορίζεται σε -10 άΒνν/100 ΚΗζ 

Σε άλλες μορφές διαμόρφωσης 
φασματικής εξάπλωσης 
συμπεριλαμβανόμενης αυτής της 
άμεσης ακολουθίας, η μέγιστη 
πυκνότητα ισχύος φάσματος 
περιορίζεται σε -20 άΒνν/1 ΜΗζ. 


Ν 

6 

Κανόνες κατάληψης καναλιού 

Κανένας περιορισμός ως προς τον 
κύκλο δράσης 


Ν 

■ 

Κατεύθυνση αμφίδρομης 
επικοινωνίας/ διαχωρισμός 

Αμφίδρομη/μονόδρομη 


Ν 

8 

Σύστημα αδειοδότησης 

Εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση 
για δίκτυα εσωτερικού χώρου 


Ν 

9 

Πρόσθετες ουσιώδεις 
απαιτήσεις (Άρθρο 3.3) 



Ν 

10 

Υποθέσεις σχεδιασμού 
ραδιοσυχνοτήτων 

Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στις 
εξής προϋποθέσεις: (1) Η συσκευή δεν 
πρέπει να προκαλεί επιζήμια παρεμβολή 
και (2) σε περίπτωση που η συσκευή 
υπόκειται ακόμη και σε παρεμβολή που 
προκαλεί ανεπιθύμητες λειτουργίες, δεν 
μπορεί να ζητηθεί προστασία από την 
παρεμβολή. 


Ν 

11 

Εναρμονισμένο πρότυπο 

ΕΝ 300 328-2 


1 

12 

Παρατηρήσεις 



1 

13 

Αριθμός ανακοίνωσης 

2004/50/ΌΒ 


1 


Στη στήλη «Ιδιότητα» η ένδειξη Ν αναφέρεται σε κανονιστική διάταξη και η ένδειξη I σε πληροφοριακή. 
Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 202 ν.1 .0 

Συσκευές μικρής εμβέλειας χρησιμοποιούμενες για 
ανίχνευση κίνησης και επιφυλακή οι οποίες λειτουργούν 
στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 
2 400 -2 483,5 ΜΗζ, 9 500 - 9 975 ΜΗζ 
13,4 -14,0 ΟΗζ, 24,05 - 24,25 ΘΗζ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε: 2004/51/ΟΗ 

1. Πρόλογος 

Η μεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι¬ 
νοβουλίου και του Συμβουλίου για το ραδιοεξοπλισμό και 
τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (Οδηγία 
Β&ΤΤΕ) [ΕΕ Ι_ 091, της 7.4.1999, σ10-28] προβλέφθηκε 
στο Άρθρο 10 του Νόμου 2867/2000 «Οργάνωση και λει¬ 
τουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
273/Α). Η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 
Οδηγία 99/5/ΕΚ έγινε με το Π.Δ. 44/2002 «Ραδιοεξοπλι- 
σμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και 
αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλισμών 
αυτών. Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδη¬ 
γία 99/5 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί¬ 
ου της 9 Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ 44/Α). Επίσης στην υπ’ 
αριθμ. 1555/2002 κοινή υπουργική απόφαση «Ταξινόμηση 
και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών» (ΦΕΚ 47/Β/ 
23.1.2002) περιέχονται κανόνες σχετικοί με την ταξινόμη¬ 
ση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών. 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής, η οποία δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τα Άρθρα 4 παρ. 1 και 8 παρ. 2 του Π.Δ. 44/ 
2002 (άρθρα 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ 
αντίστοιχα), περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για τη χρήση μη 
καθορισμένων συσκευών μικρής εμβέλειας που λειτουρ¬ 
γούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 2 400 - 2 483,5 ΜΗζ, 9 
500 - 9 975 ΜΗζ, 13,4 -14 ΟΗζ, 24,05 - 24,25 ΟΗζ. 

Η εγκατάσταση και χρήση ραδιοεξοπλισμού στην Ελ¬ 
λάδα υπόκειται σε περιορισμούς (π.χ. εκχώρηση συχνό¬ 
τητας) που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, εκτός 
αν έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ή αν αυτός εξαιρείται 
από Κανονισμούς. Αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση 
του ραδιοεξοπλισμού ότι αυτός πληροί τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που προδιαγράφονται στην παρούσα Απαίτη¬ 
ση Διεπαφής για τους αναφερόμενους τύπους εξοπλι¬ 
σμού και για τις αναφερόμενες ζώνες ραδιοσυχνοτήτων. 


Σύμφωνα με την Απόφαση 2000/299/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Απριλίου 2000 για τη θέσπιση της αρχικής ταξινό¬ 
μησης ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινωνιακού τερμα¬ 
τικού εξοπλισμού και των συναφών κωδικών αναγνώρισης 
(ΕΕ ί 97, της 19.4.2000, σ.13-14), εξοπλισμός που μπορεί 
να τεθεί στην αγορά στο σύνολο της Κοινότητας και που 
μπορεί να τεθεί σε λειτουργία χωρίς περιορισμούς αποτε¬ 
λεί την Κλάση 1. Ενδεικτική λίστα κατηγοριών εξοπλισμού 
ανά Κλάση δημοσιεύεται σε κατάλογο της ιστοσελίδας της 
ΕΕ στην οποία περιέχονται πληροφορίες για την οδηγία 
99/5/ΕΚ (άίΙρ://θυΓορ3.θυ.Ιηί/οοπιπι/θηίθΓρΓί5θ/ΓίΙθ). 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής ραδιοεξοπλισμού θα 
αναθεωρείται καθόσον είναι αναγκαίο, παρακολουθώ¬ 
ντας τις τρέχουσες προόδους της τεχνολογίας, για λό¬ 
γους που σχετίζονται με την αποτελεσματική και κατάλ¬ 
ληλη χρήση του φάσματος. 

2. Παραπομπές 

[1] Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοι¬ 
νωνιών ΕΒΟ/ΟΕΟ(01)08της 12 Μαρτίου 2001 σχετικά με 
τις εναρμονισμένες ραδιοσυχνότητες, τα τεχνικά χαρα¬ 
κτηριστικά και την εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση 
συσκευών μικρής εμβέλειας που λειτουργούν στη ζώνη 
ραδιοσυχνοτήτων 2 400 - 2 483,5 ΜΗζ. 

[2] Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοι¬ 
νωνιών ΕΒΟ/ΒΕΟ 70-03 «Σχετικά με τη χρήση συσκευών 
μικρής εμβέλειας (3ΒΩ)» Παράρτημα 6: «Συσκευές για 
ανίχνευση κίνησης και επιφυλακή». 

[3] ΕΝ 300 440-2 VI.1.1 (2001-09): «ΕίΘΟίΓοπιαρηθΙιο 
οοπιρβίίόΝίΙγ αηά Βαάίο εροοίΓυπι ΜαίΙθΓδ (ΕΒΜ); δΙιοά 
Βαηρο Οονίοθε (3ΒΩ); Βαάίο θρυίρπίθηΐ Ιο όθ υεοά ίη ΙΙίθ 
1 ΟΗζ ΐο 40 ΟΗζ ίΓοςυοπογ ταηρο; Ραά 2: ΗαΓπιοπίζθά ΕΝ 
οονοπηρ θεεΘηΐΙαΙ ΓθρυίΓθπίΘηΙε υηάθΓ βιΦοΙθ 3.2 οΐ Ιίΐθ 
Β&ΤΤΕ ΟίΓθοΙίνθ». 

ΕΝ 300 440-2 VI.1.1 (2001-09): «Ηλεκτρομαγνητική συμ¬ 
βατότητα και θέματα Ραδιοφάσματος (ΕΒΜ) - Διατάξεις μι¬ 
κρής εμβέλειας - Ραδιοσυσκευές που πρόκειται να χρησι¬ 
μοποιηθούν στην περιοχή συχνοτήτων 1 ΟΗζ ως 40 ΟΗζ - 
Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών 
απαιτήσεωντου άρθρου 3.2της Οδηγίας Β&ΤΤΕ». 

[4] Ανακοίνωση της Επιτροπής 2003/0 168/02 [ΕΕ 0168 
της 18.7.2003, σ2-26] στο πλαίσιο της εφαρμογής της 
οδηγίας του Συμβουλίου 1999/5/ΕΚ. 


3. Απαιτήσεις εξοπλισμού 

Οποιαδήποτε εκπομπή πρέπει να περιορίζεται στα όρια της ζώνης. 


| Αρ. 

Παράμετρος 

Περιγραφή 

Σχόλια 

Ιδιότητα 1 



2 400 - 2 483.5 ΜΗζ 


Ν 


Ζώνη 

ραδιοσυχνοτήτων 

9 500 - 9 975 ΜΗζ 





13,4-14,0 ΘΗζ 





24,05-24,25 ΘΗζ 




Στη στήλη «Ιδιότητα» η ένδειξη Ν αναφέρεται σε κανονιστική διάταξη και η ένδειξη I σε πληροφοριακή. 
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Ραδιοϋπηρεσία 

(σύμφωνα με τον 
ΕΚΚΖΣ 2 ) 


2 400 - 2 450 ΜΗζ 

ΣΤΑΘΕΡΗ 

ΚΙΝΗΤΗ 

Ερασιτέχνη 

ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 

2 450 - 2 483,5 
ΜΗζ 

ΣΤΑΘΕΡΗ 

ΚΙΝΗΤΗ 

ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 

9 500-9 800 ΜΗζ 

ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 

(ΕΔ 3 ) 

ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 

9 800-9 975 ΜΗζ 

ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 

Σταθερή 

13,4-13,75 ΘΗζ 

ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 

(ΕΔ) 

13,75-14 ΘΗζ 

ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 

(ΕΔ) 

ΣΤΑΘΕΡΗ 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 

24,05-24,25 ΘΗζ 

ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 

(ΕΔ) 

Ερασιτέχνη 
Δορυφορική 
εξερεύνηση της Γης 
(ενεργητική) 



Εφαρμογή 


Καναλοποίηση 

/διαμόρφωση 


5 

Όριο ισχύος 


εκπομπής 


6 Κανόνες κατάληψης 
καναλιού 


Κατεύθυνση 

αμφίδρομης 

επικοινωνίας/ 

διαχωρισμός 


Σύστημα 

αδειοδότησης 


Πρόσθετες 
ουσιώδεις απαιτήσεις 
(Άρθρο 3.3) 



Συσκευές μικρής εμβέλειας 
χρησιμοποιούμενες για ανίχνευση κίνησης και 
επιφυλακή 


Δεν καθορίζεται διαπόσταση καναλιών - 
Μπορεί να χρησιμοποιείται η συνολική 
αναφερόμενη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων/ 
Οποιαδήποτε 


2 400 - 2 483,5 ΜΗζ 


9 500 - 9 975 ΜΗζ 


13,4 - 14 ΘΗζ 


24,05 - 24,25 ΘΗζ 


25 ιτινν θ.ί.Γ.ρ 


25 πινν Θ.ί.Γ.ρ 


25 πινν θ.ί.Γ.ρ 


100 πινν Θ.ί.Γ.ρ 


Κανένας περιορισμός ως προς τον κύκλο 
δράσης 


Εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση 


10 

Υποθέσεις 

σχεδιασμού 

ραδιοσυχνοτήτων 

11 

Εναρμονισμένο 

πρότυπο 

12 

Παρατηρήσεις 

13 

Αριθμός 

ανακοίνωσης 


Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στις εξής 
προϋποθέσεις: (1) Η συσκευή δεν πρέπει να 
προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) σε περίπτωση 
που η συσκευή υπόκεπαι ακόμη και σε παρεμβολή 
που προκαλεί ανεπιθύμητες λειτουργίες, δεν 
μπορεί να ζητηθεί προστασία από την παρεμβολή. 


ΕΝ 300 440-2 


Η λειτουργία των 
συσκευών μικρής 
εμβέλειας 
επιτρέπεται σε 
εφαρμογή των 
παραπομπών 83Γ 
και 112Ατου 
ΕΚΚΖΣ 





2004/51/ΘΠ 



Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων 
Αποκλειστική χρήση από Ένοπλες Δυνάμεις 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 203 ν.1 .0 

Συσκευές μικρής εμβέλειας χρησιμοποιούμενες για συ¬ 
ναγερμούς οι οποίες λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυ¬ 
χνοτήτων 

868,60 - 868,70 ΜΗζ, 869,20 - 869,25 ΜΗζ 

869,25 - 869,30 ΜΗζ, 869,65 - 869,70 ΜΗζ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε: 2004/52/ΟΗ 

1. Πρόλογος 

Η μεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοι¬ 
νοβουλίου και του Συμβουλίου για το ραδιοεξοπλισμό και 
τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (Οδηγία 
Β&ΤΤΕ) [ΕΕ 1_ 091, της 7.4.1999, σ10-28] προβλέφθηκε 
στο Άρθρο 10 του Νόμου 2867/2000 «Οργάνωση και λει¬ 
τουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
273/Α). Η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 
Οδηγία 99/5/ΕΚ έγινε με το Π.Δ. 44/2002 «Ραδιοεξοπλι- 
σμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και 
αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλι¬ 
σμών αυτών. Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας 
στην οδηγία 99/5 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ 44/Α). Επίσης 
στην υπ’ αριθμ. 1555/2002 κοινή υπουργική απόφαση 
«Ταξινόμηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών» 
(ΦΕΚ 47/Β/23.1.2002) περιέχονται κανόνες σχετικοί με 
την ταξινόμηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συ¬ 
σκευών. 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής, η οποία δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τα Άρθρα 4 παρ. 1 και 8 παρ. 2 του Π.Δ. 44/ 
2002 (άρθρα 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ 
αντίστοιχα), περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για τη χρήση 
συσκευών μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για 
συναγερμούς και λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτή¬ 
των 868,60 - 868,70 ΜΗζ, 869,25 - 869,30 ΜΗζ, 869,65 - 
869.70 ΜΗζ και συναγερμούς κοινωνικής πρόνοιας που 
λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 869,20-869,25 
ΜΗζ. 

Η εγκατάσταση και χρήση ραδιοεξοπλισμού στην Ελ¬ 
λάδα υπόκειται σε περιορισμούς (π.χ. εκχώρηση συ¬ 
χνότητας) που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, 
εκτός αν έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ή αν αυτός εξαι¬ 
ρείται από Κανονισμούς. Αποτελεί προϋπόθεση για τη 
χρήση του ραδιοεξοπλισμού ότι αυτός πληροί τις ελά¬ 
χιστες απαιτήσεις που προδιαγράφονται στην παρούσα 
Απαίτηση Διεπαφής για τους αναφερόμενους τύπους 
εξοπλισμού και για τις αναφερόμενες ζώνες ραδιοσυ¬ 
χνοτήτων. 

Σύμφωνα με την Απόφαση 2000/299/ΕΚ της Επιτρο¬ 
πής, της 6ης Απριλίου 2000 για τη θέσπιση της αρχικής 
ταξινόμησης ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινω¬ 
νιακού τερματικού εξοπλισμού και των συναφών κωδι¬ 


κών αναγνώρισης (ΕΕ Ι_ 97, της 19.4.2000, ο.13-14), 
εξοπλισμός που μπορεί να τεθεί στην αγορά στο σύ¬ 
νολο της Κοινότητας και που μπορεί να τεθεί σε λει¬ 
τουργία χωρίς περιορισμούς αποτελεί την Κλάση 1. 
Ενδεικτική λίστα κατηγοριών εξοπλισμού ανά Κλάση 
δημοσιεύεται σε κατάλογο της ιστοσελίδας της ΕΕ 
στην οποία περιέχονται πληροφορίες για την οδηγία 
99/5/ΕΚ (άΐΐρ://θυΓορ3.θυ.ίηΙ/οοιηππ/θηίθφΠ5θ/ι11θ). 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής ραδιοεξοπλισμού θα 
αναθεωρείται καθόσον είναι αναγκαίο, παρακολουθώ¬ 
ντας τις τρέχουσες προόδους της τεχνολογίας, για λό¬ 
γους που σχετίζονται με την αποτελεσματική και κατάλ¬ 
ληλη χρήση του φάσματος. 

2. Παραπομπές 

[1] Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοι¬ 
νωνιών ΕΒΟ/ϋΕΟ(01)09της 12 Μαρτίου 2001 σχετικά με 
τις εναρμονισμένες ραδιοσυχνότητες, τα τεχνικά χαρα¬ 
κτηριστικά και την εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση 
συσκευών μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για 
συναγερμούς και λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτή¬ 
των 868,60 - 868,70 ΜΗζ, 869,25 - 869,30 ΜΗζ, 869,65 - 
869,70 ΜΗζ. 

[2] Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοι¬ 
νωνιών ΕΒΟ/ϋΕΟ(97)06 της 30 Ιουνίου 1997 σχετικά με 
τις εναρμονισμένες ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που καθορί¬ 
ζονται για συναγερμούς κοινωνικής πρόνοιας που λει¬ 
τουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 869,20-869,25 
ΜΗζ. 

[3] Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπι¬ 
κοινωνιών ΕΒΟ/ΒΕΟ 70-03 «Σχετικά με τη χρήση συ¬ 
σκευών μικρής εμβέλειας (3Βϋ)» Παράρτημα 7: «Συνα¬ 
γερμοί». 

[4] ΕΝ 300 220-3 VI.3.1 (2000-09): «Εΐ6θΐΓοπΐ39ηθΙίο 
οοπιραίΙόίΙΙΙγ 3ηά Ββάίο ερεοίΓυπι ΜβίΙθΓδ (ΕΒΜ); δΐιοιΐ 
Ββηρθ ϋΘνίοθε (3ΒΩ); Ββάίο θηυίρπίθπΐ Ιο όθ υεθά ίπ 10 θ 
25 ΜΗζ Ιο 1 000 ΜΗζ ΐΓθρυθπογ γβπρθ ννίίΐτ ροννθΓ ΙθνεΙε 
ΓΒηρίηρ υρίο 500 ηηνν; Ρ3ά3: Η3Γπιοπίζθά ΕΝοονθπηρθε- 
5θηΐΪ3ΐ ΓθςυίΓΘπίθηΙε υηάθΓ 3άίοΙθ 3.2 οΐ ΙΗιβ Β&ΤΤΕ Οιγθο- 
Ιίνθ». 

ΕΝ 300 220-3 VI.3.1 (2000-09): «Ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ΕΒΜ)- Συ¬ 
σκευές μικρής εμβέλειας (3Βϋ)- Ραδιοεξοπλισμός που 
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην περιοχή ραδιοσυ¬ 
χνοτήτων από 25 ΜΗζ έως 1 000 ΜΗζ με στάθμη ισχύος 
ανερχόμενη μέχρι και 500 πι \Ν - Μέρος 3: Εναρμονισμένο 
ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρ¬ 
θρου 3.2 της Οδηγίας Β&ΤΤΕ». 

[5] Ανακοίνωση της Επιτροπής 2003/0 168/02 [ΕΕ 0168 
της 18.7.2003, σ2-26] στο πλαίσιο της εφαρμογής της 
οδηγίας του Συμβουλίου 1999/5/ΕΚ. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


24525 


3. Απαιτήσεις εξοπλισμού 

Οποιαδήποτε εκπομπή πρέπει να περιορίζεται στα όρια της ζώνης 


\ Αρ. 

Παράμετρος 

Περιγραφή 

Σχόλια 

Ιδιότητα 1 

1 

Ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 

868,60 - 868,70 ΜΗζ 

869,20 - 869,25 ΜΗζ 

869,25 - 869,30 ΜΗζ 

869,65 - 869,70 ΜΗζ 


Ν 

2 

Ραδιοϋπηρεσία 
(σύμφωνα με τον ΕΚΚΖΣ 2 ) 

ΣΤΑΘΕΡΗ (ΕΔ 3 ) 

Κινητή ξηράς 

Η λειτουργία των συσκευών 
μικρής εμβέλειας 
επιτρέπεται σε εφαρμογή 
της παραπομπής 62ΑΑ του 
ΕΚΚΖΣ 

Ν 

3 

Εφαρμογή 

Συσκευές μικρής εμβέλειας 
χρησιμοποιούμενες για 
συναγερμούς 

Η ζώνη 869,20 - 869,25 ΜΗζ 
διατίθεται για συστήματα 
συναγερμού κοινωνικού 
χαρακτήρα. 

Ν 


Καναλοποίηση 

/διαμόρφωση 

25 ΚΗζ - Όλη η ζώνη 
ραδιοσυχνοτήτων μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί ως ένα κανάλι για 
μετάδοση δεδομένων υψηλής 
ταχύτητας στη ζώνη 

868,60 - 868,70 ΜΗζ 

25 Ι<Ηζ 4 στις ζώνες 869.20-869,25, 
869.25 -869.30 ΜΗζ και 

869,65 - 869,70 ΜΗζ 


Ν 

5 

Όριο ισχύος εκπομπής 

10 πι\Λ/ θ.Γ.ρ. στις ζώνες 868,60 - 
868,70 ΜΗζ, 869.20 - 869.25 ΜΗζ 
και 869,25 - 869,30 ΜΗζ 

25 πινν θ.Γ.ρ στη ζώνη 869,65-869,70 
ΜΗζ 


Ν 

6 

Κανόνες κατάληψης 
καναλιού 

Κάτω του 0.1 % 5 στις ζώνες 
868,60 - 868,70, 869,20 - 869,25 
ΜΗζ και 869,25 - 869.30 ΜΗζ 

Κάτω του 10 % 5 στη ζώνη 
869,65-869,70 ΜΗζ 


Ν 

■ 

Κατεύθυνση αμφίδρομης 
επικοινωνίας/ διαχωρισμός 

Αμφίδρομη/μονόδρομη 


Ν 

8 

Σύστημα αδειοδότησης 

Εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση 


Ν 

9 

Πρόσθετες ουσιώδεις 
απαιτήσεις (Άρθρο 3.3) 



Ν 

10 

Υποθέσεις σχεδιασμού 
ραδ ιοσυχνοτήτων 

Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται 
στις εξής προϋποθέσεις: (1) Η συσκευή 
δεν πρέπει να προκαλεί επιζήμια 
παρεμβολή και (2) σε περίπτωση που η 
συσκευή υπόκειται ακόμη και σε 
παρεμβολή που προκαλεί ανεπιθύμητες 
λειτουργίες, δεν μπορεί να ζητηθεί 
προστασία από τη παρεμβολή. 


Ν 

11 

Εναρμονισμένο πρότυπο 

ΕΝ 300 220-3 


1 

12 

Παρατηρήσεις 



1 

13 

Αριθμός ανακοίνωσης 

2004/52/ΘΒ 


1 


’ Στη στήλη «Ιδιότητα» η ένδειξη Ν αναφέρετω σε κανονιστική διάταξη και η ένδειξη I σε πληροφοριακή. 

2 Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων 

3 Αποκλειστική χρήση από Ένοπλες Δυνάμεις. 

4 Η κεντρική ραδιοσυχνότητα του πρώτου καναλιού βρίσκεται σε απόσταση ίση με το μισό της διαπόστασης καναλιών από το χαμηλότερο άκρο 
της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων. 

5 Ο κύκλος δράσης ορίζεται ως ο λόγος, εκφρασμένος ως ποσοστό επί τοις εκατό, του μέγιστου χρόνου εκπομπής του πομπού σε μία ή πε¬ 
ρισσότερες φέρουσες ραδιοσυχνότητες, ως προς μία περίοδο μιας ώρας 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 2041 ν.1 .0 

Συσκευές μικρής εμβέλειας χρησιμοποιούμενες για τη¬ 
λεχειρισμό μοντέλων οι οποίες λειτουργούν στις ραδιο¬ 
συχνότητες 

26,995 - 27,045 - 27,095 - 27,145 και 27,195 ΜΗζ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε: 2004/53/ΟΗ 

1. Πρόλογος 

Η μεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοι¬ 
νοβουλίου και του Συμβουλίου για το ραδιοεξοπλισμό και 
τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (Οδηγία 
Β&ΤΤΕ) [ΕΕ Ι_ 091, της 7.4.1999, σ10-28] προβλέφθηκε 
στο Άρθρο 10 του Νόμου 2867/2000 «Οργάνωση και λει¬ 
τουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
273/Α). Η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 
Οδηγία 99/5/ΕΚ έγινε με το Π.Δ. 44/2002 «Ραδιοεξοπλι- 
σμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και 
αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλι¬ 
σμών αυτών. Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας 
στην οδηγία 99/5 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ 44/Α). Επίσης 
στην υπ’ αριθμ. 1555/2002 κοινή υπουργική απόφαση 
«Ταξινόμηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών» 
(ΦΕΚ 47/Β/23.1.2002) περιέχονται κανόνες σχετικοί με 
την ταξινόμηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συ¬ 
σκευών. 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής, η οποία δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τα Άρθρα 4 παρ. 1 και 8 παρ. 2 του Π.Δ. 44/ 
2002 (άρθρα 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ 
αντίστοιχα), περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για τη χρήση 
συσκευών μικρής εμβέλειας οι οποίες χρησιμοποιούνται 
για τηλεχειρισμό μοντέλων που λειτουργούν στις ραδιο¬ 
συχνότητες 26,995 - 27,045 - 27,095 - 27,145 και 27,195 
ΜΗζ. 

Η εγκατάσταση και χρήση ραδιοεξοπλισμού στην Ελ¬ 
λάδα υπόκειται σε περιορισμούς (π.χ. εκχώρηση συ¬ 
χνότητας) που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, 
εκτός αν έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ή αν αυτός εξαι¬ 
ρείται από Κανονισμούς. Αποτελεί προϋπόθεση για τη 
χρήση του ραδιοεξοπλισμού ότι αυτός πληροί τις ελά¬ 
χιστες απαιτήσεις που προδιαγράφονται στην παρούσα 
Απαίτηση Διεπαφής για τους αναφερόμενους τύπους 
εξοπλισμού και για τις αναφερόμενες ζώνες ραδιοσυ¬ 
χνοτήτων. 

Σύμφωνα με την Απόφαση 2000/299/ΕΚ της Επιτρο¬ 
πής, της 6ης Απριλίου 2000 για τη θέσπιση της αρχικής 


ταξινόμησης ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινω¬ 
νιακού τερματικού εξοπλισμού και των συναφών κωδι¬ 
κών αναγνώρισης (ΕΕ Ι_ 97, της 19.4.2000, σ.13-14), 
εξοπλισμός που μπορεί να τεθεί στην αγορά στο σύνο¬ 
λο της Κοινότητας και που μπορεί να τεθεί σε λειτουρ¬ 
γία χωρίς περιορισμούς αποτελεί την Κλάση 1. Ενδει¬ 
κτική λίστα κατηγοριών εξοπλισμού ανά Κλάση δημο¬ 
σιεύεται σε κατάλογο της ιστοσελίδας της ΕΕ στην 
οποία περιέχονται πληροφορίες για την οδηγία 
99/5/ΕΚ (άίΙρ://θυΓορ3.θυ.ΙηΙ/οοπιπι/θηΐ0φΠ5θ/ιΤΙθ). 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής ραδιοεξοπλισμού θα 
αναθεωρείται καθόσον είναι αναγκαίο, παρακολουθώ¬ 
ντας τις τρέχουσες προόδους της τεχνολογίας, για λό¬ 
γους που σχετίζονται με την αποτελεσματική και κατάλ¬ 
ληλη χρήση του φάσματος. 

2. Παραπομπές 

[1] Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοι¬ 
νωνιών ΕΒΟ/ϋΕΟ(01)10 της 12 Μαρτίου 2001 σχετικά με 
τις εναρμονισμένες ραδιοσυχνότητες, τα τεχνικά χαρα¬ 
κτηριστικά και την εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση 
συσκευών μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για 
τηλεχειρισμό μοντέλων οι οποίες λειτουργούν στις ρα¬ 
διοσυχνότητες 26,995 - 27,045 - 27,095 - 27,145 και 27,195 
ΜΗζ. 

[2] Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοι¬ 
νωνιών ΕΒΟ/ΒΕΟ 70-03 «Σχετικά με τη χρήση συσκευών 
μικρής εμβέλειας (5Βϋ)» Παράρτημα 8: « Τηλεχειρισμός 
μοντέλων». 

[3] ΕΝ 300 220-3 VI.3.1 (2000-09): «ΕΙβοΙίΌΓΤ^ηβΐΐο 
οοπιραίίόίΝΙγ 3ηά Ββάίο ερθοίΓυπι ΜβίΙθΓδ (ΕΒΜ); δΐιοιΐ 
Ββηρθ ϋθνίοθε (3ΒΩ); Ββάιο θρυίρπίθηΐ Ιο όθ υεθά ίη ΙΙίθ 
25 ΜΗζ ΐο 1 000 ΜΗζ ίΓθςυθηογ Γ3πρθ ννίίΐτ ροννθΓ ΙθνθΙε 
ΓΒηρίηρ υρίο 500 πτ\Λ/; Ρ3ά3: ΗΒΓπιοπίζθά ΕΝοονθπηρθε- 
5θηΐΪ3ΐ ΓθςυίΓΘπίθηΙε υηάθΓ 3άίοΙθ 3.2 οΐ ΙΙίθ Β&ΤΤΕ Οιγθο- 
Ιίνθ». 

ΕΝ 300 220-3 VI.3.1 (2000-09): «Ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ΕΒΜ)- Συ¬ 
σκευές μικρής εμβέλειας (3Βϋ)- Ραδιοεξοπλισμός που 
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην περιοχή ραδιοσυ¬ 
χνοτήτων από 25 ΜΗζ έως 1 000 ΜΗζ με στάθμη ισχύος 
ανερχόμενη μέχρι και 500 πι\Λ/ - Μέρος 3: Εναρμονισμένο 
ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρ¬ 
θρου 3.2 της Οδηγίας Β&ΤΤΕ». 

[4] Ανακοίνωση της Επιτροπής 2003/0 168/02 [ΕΕ 0168 
της 18.7.2003, σ2-26] στο πλαίσιο της εφαρμογής της 
οδηγίας του Συμβουλίου 1999/5/ΕΚ. 
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3. Απαιτήσεις εξοπλισμού 

Οποιαδήποτε εκπομπή πρέπει να περιορίζεται στα όρια της ζώνης 


Αρ. 

Παράμετρος 

Περιγραφή 

Σχόλια 

Ιδιότητα 1 

1 

Ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 

26,995 ΜΗζ 

27,045 ΜΗζ 

27,095 ΜΗζ 

27,145 ΜΗζ 

27,195 ΜΗζ 


Ν 

2 

Ραδιοϋπηρεσία 

2 

(σύμφωνα με τον ΕΚΚΖΣ 5 ) 

ΚΙΝΗΤΗ ΞΗΡΑΣ 

Η λειτουργία των συσκευών 
μικρής εμβέλειας 
επιτρέπεται σε εφαρμογή 
της παραπομπής 34 ΣΤ του 
ΕΚΚΖΣ 

Ν 

3 

Εφαρμογή 

Συσκευές μικρής εμβέλειας 
χρησιμοποιούμενες για 
τηλεχειρισμό μοντέλων 


Ν 

4 

Καναλοπο ίηση/διαμόρφωση 

ΙΟΚΗζ 


Ν 

5 

Όριο ισχύος εκπομπής 

100 πτνν θ.Γ.ρ. 


Ν 

6 

Κανόνες κατάληψης καναλιού 

Κανένας περιορισμός ως προς 
τον κύκλο δράσης 


Ν 

7 

Κατεύθυνση αμφίδρομης 
επικοινωνίας/ διαχωρισμός 

Μονόδρομη 


Ν 

8 

Σύστημα αδειοδότησης 

Εξαίρεση από ατομική 
αδειοδότηση 


Ν 

9 

Πρόσθετες ουσιώδεις 
απαιτήσεις (Άρθρο 3.3) 



Ν 

10 

Υποθέσεις σχεδιασμού 
ραδιοσυχνοτήτων 

Η λειτουργία της συσκευής 
υπόκειται στις εξής προϋποθέσεις: 

(1) Η συσκευή δεν πρέπει να 
προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και 
(2) σε περίπτωση που η συσκευή 
υπόκειται ακόμη και σε παρεμβολή 
που προκαλεί ανεπιθύμητες 
λειτουργίες, δεν μπορεί να ζητηθεί 
προστασία από τη παρεμβολή. 


Ν 

11 

Εναρμονισμένο πρότυπο 

ΕΝ 300 220-3 


1 

12 

Παρατηρήσεις 



1 

13 

Αριθμός ανακοίνωσης 

2004/53/08 


1 


’ Στη στήλη «Ιδιότητα» η ένδειξη Ν αναφέρε ται σε κανονιστική διάταξη και η ένδειξη I σε πληροφοριακή. 
2 Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων 


Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 2042 V. 1.0 

Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για 
τηλεχειρισμό ιπτάμενων μοντέλων οι οποίες λειτουργούν 
στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 34,995 - 35,225 ΜΗζ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε: 2004/54/ΘΒ 
1. Πρόλογος 

Η μεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι¬ 
νοβουλίου και του Συμβουλίου για το ραδιοεξοπλισμό και 
τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (Οδηγία 
Η&ΤΤΕ) [ΕΕ Ε 091, της 7.4.1999, σ10-28] προβλέφθηκε 


στο Άρθρο 10 του Νόμου 2867/2000 «Οργάνωση και λει¬ 
τουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
273/Α). Η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 
Οδηγία 99/5/ΕΚ έγινε με το Π.Δ. 44/2002 «Ραδιοεξοπλι- 
σμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και 
αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλι¬ 
σμών αυτών. Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας 
στην οδηγία 99/5 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ 44/Α). Επίσης 
στην υπ’ αριθμ. 1555/2002 κοινή υπουργική απόφαση 
«Ταξινόμηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών» 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


(ΦΕΚ 47/Β/23.1.2002) περιέχονται κανόνες σχετικοί με 
την ταξινόμηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συ¬ 
σκευών. 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής, η οποία δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τα Άρθρα 4 παρ. 1 και 8 παρ. 2 του Π.Δ. 44/ 
2002 (άρθρα 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ 
αντίστοιχα), περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για τη χρήση 
συσκευών μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για 
τηλεχειρισμό ιπτάμενων μοντέλων και λειτουργούν στη 
ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 34,995 - 35,225 ΜΗζ. 

Η εγκατάσταση και χρήση ραδιοεξοπλισμού στην Ελ¬ 
λάδα υπόκειται σε περιορισμούς (π.χ. εκχώρηση συχνό¬ 
τητας) που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, εκτός 
αν έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ή αν αυτός εξαιρείται 
από Κανονισμούς. Αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση 
του ραδιοεξοπλισμού ότι αυτός πληροί τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που προδιαγράφονται στην παρούσα Απαίτη¬ 
ση Διεπαφής για τους αναφερόμενους τύπους εξοπλι¬ 
σμού και για τις αναφερόμενες ζώνες ραδιοσυχνοτήτων. 

Σύμφωνα με την Απόφαση 2000/299/ΕΚ της Επιτρο¬ 
πής, της 6ης Απριλίου 2000 για τη θέσπιση της αρχικής 
ταξινόμησης ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινω¬ 
νιακού τερματικού εξοπλισμού και των συναφών κωδι¬ 
κών αναγνώρισης (ΕΕ Ε 97, της 19.4.2000, σ.13-14), 
εξοπλισμός που μπορεί να τεθεί στην αγορά στο σύνο¬ 
λο της Κοινότητας και που μπορεί να τεθεί σε λειτουρ¬ 
γία χωρίς περιορισμούς αποτελεί την Κλάση 1. Ενδει¬ 
κτική λίστα κατηγοριών εξοπλισμού ανά Κλάση δημο¬ 
σιεύεται σε κατάλογο της ιστοσελίδας της ΕΕ στην 
οποία περιέχονται πληροφορίες για την οδηγία 99/5/ 
ΕΚ (ΙπΙΙρ://θυΓορ3.θυ.ίηΙ/αοπιπι/θηΐ6ΓρΓί5θ/ΓίΙθ). 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής ραδιοεξοπλισμού θα 
αναθεωρείται καθόσον είναι αναγκαίο, παρακολουθώ¬ 


ντας τις τρέχουσες προόδους της τεχνολογίας, για λό¬ 
γους που σχετίζονται με την αποτελεσματική και κατάλ¬ 
ληλη χρήση του φάσματος. 

2. Παραπομπές 

[1] Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοι¬ 
νωνιών ΕΒΟ/ΟΕΟ(01)11 της 12 Μαρτίου 2001 σχετικά με 
τις εναρμονισμένες ραδιοσυχνότητες, τα τεχνικά χαρα¬ 
κτηριστικά και την εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση 
συσκευών μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για 
τηλεχειρισμό ιπτάμενων μοντέλων και λειτουργούν στη 
ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 34,995 - 35,225 ΜΗζ. 

[2] Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοι¬ 
νωνιών ΕΒΟ/ΒΕΟ 70-03 «Σχετικά με τη χρήση συσκευών 
μικρής εμβέλειας (3ΒΩ)» Παράρτημα 8: «Τηλεχειρισμός 
μοντέλων». 

[3] ΕΝ 300 220-3 VI. 1.1 (2000-09): «ΕΙοσίΓοπιαρηθΙιο 
οοπιραίίόίΝΙγ 3ηά Ββάίο δρθοίΓυπι ΜβίΙθΓδ (ΕΒΜ); δΙιοά 
Ββηρθ ϋθνίοθδ (3ΒΩ); Ββάίο θρυίρπίθηΐ Ιο όθ υδθά ίη ίϋθ 
25 ΜΗζ ΐο 1 000 ΜΗζ ίΓθρυθηογ Γ3Π0Θ ννίΐίι ροννθΓ ΙθνβΙδ 
ΓΒηρίηρ υρίο 500 γπ\Λ/; Ρ3 ά3: ΗΒΓπιοηίζθά ΕΝοονθπηρθδ- 
δΘπίίθΙ ΓθςυίΓΘπίθπΙδ υηάθΓ 3άίοΐ6 3.2 οΐ Ιϋθ Β&ΤΤΕ Οιγθο- 
Ιίνθ». 

ΕΝ 300 220-3 VI. 1.1 (2000-09): «Ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ΕΒΜ) - Συ¬ 
σκευές μικρής εμβέλειας (5Βϋ) - Ραδιοεξοπλισμός που 
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην περιοχή ραδιοσυ¬ 
χνοτήτων από 25 ΜΗζ έως 1 000 ΜΗζ με στάθμη ισχύος 
ανερχόμενη μέχρι και 500 πι \Ν - Μέρος 3: Εναρμονισμένο 
ΕΝ για την κάλυψη της ουσιώδους απαίτησηςτου άρθρου 
3.2 της Οδηγίας Β&ΤΤΕ». 

[4] Ανακοίνωση της Επιτροπής 2003/0 168/02 [ΕΕ 0168 
της 18.7.2003, σ2-26] στο πλαίσιο της εφαρμογής της 
οδηγίας του Συμβουλίου 1999/5/ΕΚ. 


3. Απαιτήσεις εξοπλισμού 

Οποιαδήποτε εκπομπή πρέπει να περιορίζεται στα όρια της ζώνης 


| Αρ. 

Παράμετρος 

Περιγραφή 

Σχόλια 

Ιδιότητα 1 

■ 

Ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 

34,995-35,225 ΜΗζ 

Βλέπε τον Πίνακα 1 για την 
αντιστοιχία καναλιών και 
ραδιοσυχνοτήτων 

Ν 

2 

Ραδιοϋπηρεσία 
(σύμφωνα με τον ΕΚΚΖΣ 2 ) 

ΣΤΑΘΕΡΗ (ΕΔ 3 ) 

ΚΙΝΗΤΗ (ΕΔ) 

Η λειτουργία των συσκευών 
μικρής εμβέλειας 
επιτρέπεται σε εφαρμογή 
της παραπομπής 34 ΣΤ του 
ΕΚΚΖΣ 

Ν 

3 

Εφαρμογή 

Συσκευές μικρής εμβέλειας 
χρησιμοποιούμενες για 
τηλεχειρισμό ιπτάμενων μοντέλων 


Ν 

■ 

Καναλοποίηση 

/διαμόρφωση 

10 ΚΗζ (βλέπε τον Πίνακα 1) 


Ν 

5 

Όριο ισχύος εκπομπής 

100 ιπ\Ν θ.Γ.ρ. 


Ν 

67 

Κανόνες κατάληψης 
καναλιού 

Κανένας περιορισμός ως προς τον 
κύκλο δράσης 


Ν 

■ 

Κατεύθυνση αμφίδρομης 
επικοινωνίας/ διαχωρισμός 

Μονόδρομη 


Ν 


Σύστημα αδειοδότησης 

Εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση 


Ν 


1 Στη στήλη «Ιδιότητα » η ένδειξη Ν αναφέρεταί σε κανονιστική διάταξη και η ένδειξη I σε πληροφοριακή. 

2 Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων 

3 Αποκλειστική χρήση από Ένοπλες Δυνάμεις. 
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9 

Πρόσθετες ουσιώδεις 
απαιτήσεις (Αρθρο 3.3) 



Ν 

10 

Υποθέσεις σχεδιασμού 
ραδιοσυχνοτήτων 

Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται 
σπς εξής προϋποθέσεις: (1) Η συσκευή 
δεν πρέπει να προκαλεί επιζήμια 
παρεμβολή και (2) σε περίπτωση που η 
συσκευή υπόκειται ακόμη και σε 
παρεμβολή που προκαλεί ανεπιθύμητες 
λειτουργίες, δεν μπορεί να ζητηθεί 
προστασία από τη παρεμβολή. 


Ν 

11 

Εναρμονισμένο πρότυπο 

ΕΝ 300 220-3 


1 

12 

Παρατηρήσεις 



1 

13 

Αριθμός ανακοίνωσης 

2004/54/ΘΒ 


1 


ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Ραδιοσυχνότητες για τηλεχειρισμό ιπτάμενων μοντέλων στη ζώνη 34,995 - 35,225 ΜΗζ 


Κανάλι 

Ραδιοσυχνότητα 

(ΜΗζ) 

Κανάλι 

Ραδιοσυχνότητα 

(ΜΗζ) 

60 

35,000 

71 

35,110 

61 

35,010 

72 

35,120 

62 

35,020 

73 

35,130 

63 

35,030 

74 

35,140 

64 

35,040 

75 

35,150 

65 

35,050 

76 

35,160 

66 

35,060 

77 

35,170 

67 

35,070 

78 

35,180 

68 

35,080 

79 

35,190 

69 

35,090 

80 

35,200 

70 

35,100 

81 

35,210 



82 

35,220 


Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 2043 V. 1.0 

Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για 
τηλεχειρισμό μοντέλων οι οποίες λειτουργούν στις ρα¬ 
διοσυχνότητες 40,665 - 40,675 - 40,685 και 40,695 ΜΗζ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε: 2004/55/ΘΗ 
1. Πρόλογος 

Η μεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοι¬ 
νοβουλίου και του Συμβουλίου για το ραδιοεξοπλισμό και 
τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (Οδηγία 
Β&ΤΤΕ) [ΕΕ ί 091, της 7.4.1999, σ10-28] προβλέφθηκε 
στο Άρθρο 10 του Νόμου 2867/2000 «Οργάνωση και λει¬ 
τουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
273/Α). Η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 
Οδηγία 99/5/ΕΚ έγινε με το Π.Δ. 44/2002 «Ραδιοεξοπλι- 
σμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και 
αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλι¬ 
σμών αυτών. Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας 
στην οδηγία 99/5 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ 44/Α). Επίσης 
στην υπ’ αριθμ. 1555/2002 κοινή υπουργική απόφαση 


«Ταξινόμηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών» 
(ΦΕΚ 47/Β/23.1.2002) περιέχονται κανόνες σχετικοί με 
την ταξινόμηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συ¬ 
σκευών. 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής, η οποία δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τα Άρθρα 4 παρ. 1 και 8 παρ. 2 του Π.Δ. 44/ 
2002 (άρθρα 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ 
αντίστοιχα), περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για τη χρήση συ¬ 
σκευών μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για τη¬ 
λεχειρισμό μοντέλων οι οποίες λειτουργούν στις ραδιο¬ 
συχνότητες 40,665 - 40,675 - 40,685 και 40,695 ΜΗζ. 

Η εγκατάσταση και χρήση ραδιοεξοπλισμού στην Ελλά¬ 
δα υπόκειται σε περιορισμούς (π.χ. εκχώρηση συχνότη¬ 
τας) που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, εκτός αν 
έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ή αν αυτός εξαιρείται από 
Κανονισμούς. Αποτελείπροϋπόθεση γιατη χρήση του ρα- 
διοεξοπλισμού ότι αυτός πληροίτις ελάχιστες απαιτήσεις 
που προδιαγράφονται στην παρούσα Απαίτηση Διεπα¬ 
φής για τους αναφερόμενους τύπους εξοπλισμού και για 
τις αναφερόμενες ζώνες ραδιοσυχνοτήτων. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Σύμφωνα με την Απόφαση 2000/299/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Απριλίου 2000 για τη θέσπιση της αρχικής ταξινό¬ 
μησης ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινωνιακού τερμα¬ 
τικού εξοπλισμού και των συναφών κωδικών αναγνώρισης 
(ΕΕ 1_ 97, της 19.4.2000, σ.13-14), εξοπλισμός που μπορεί 
να τεθεί στην αγορά στο σύνολο της Κοινότητας και που 
μπορεί να τεθεί σε λειτουργία χωρίς περιορισμούς αποτε¬ 
λεί την Κλάση 1. Ενδεικτική λίστα κατηγοριών εξοπλισμού 
ανά Κλάση δημοσιεύεται σε κατάλογο της ιστοσελίδας της 
ΕΕ στην οποία περιέχονται πληροφορίες για την οδηγία 
99/5/ΕΚ (όΗρ://θυΓορ3.θυ.ίηΙ/οοπιπι/θπίθΓρπ5Θ/άΐΘ). 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής ραδιοεξοπλισμού θα 
αναθεωρείται καθόσον είναι αναγκαίο, παρακολουθώ¬ 
ντας τις τρέχουσες προόδους της τεχνολογίας, για λό¬ 
γους που σχετίζονται με την αποτελεσματική και κατάλ¬ 
ληλη χρήση του φάσματος. 

2. Παραπομπές 

[1] Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοι¬ 
νωνιών ΕΒΟ/ϋΕΟ(01)12της 12 Μαρτίου 2001 σχετικά με 
τις εναρμονισμένες ραδιοσυχνότητες, τα τεχνικά χαρα¬ 
κτηριστικά και την εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση 
συσκευών μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για 


τηλεχειρισμό μοντέλων και λειτουργούν στις ραδιοσυ¬ 
χνότητες 40,675 - 40,685 και 40,695 ΜΗζ. 

[2] Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοι¬ 
νωνιών ΕΒΟ/ΒΕΟ 70-03 «Σχετικά με τη χρήση συσκευών 
μικρής εμβέλειας (3ΒΩ)» Παράρτημα 8: «Τηλεχειρισμός 
μοντέλων». 

[3] ΕΝ 300 220-3 VI.3.1 (2000-09): «ΕΙθοίΓΟΓηαρπΘΐίο 
οοπιραΙίόίΝΙγ αηά Ραάίο ερθοίΓυπι ΜαΙΙθΓε (ΕΒΜ); 3ίιοά 
Βαηρθ ϋθνίοθε (3ΒΩ); Βαάίο οςυίρπίθπίίο όο υεθά ίπ ίόθ 25 
ΜΗζ Ιο 1 000 ΜΗζ ίΓθςυοηογ ταηρθ ννίΐίι ροννθΓ ΙανθΙε ταηρ- 
ίηρ υρ Ιο 500 ηηνν; Ραά 3: ΗαΓπιοπίζθά ΕΝ σονθπηρ θ55θη- 
ίίαΙ ΓΘςυίΓθπίθπΐε υηάθΓ 3άίοΙθ3.2 οΐΐύθ Β&ΤΤΕ ΟίΓθοίίνθ». 

ΕΝ 300 220-3 VI.3.1 (2000-09): «Ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ΕΒΜ)- Συ¬ 
σκευές μικρής εμβέλειας (3Βϋ)- Ραδιοεξοπλισμός που 
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην περιοχή ραδιοσυ¬ 
χνοτήτων από 25 ΜΗζ έως 1 000 ΜΗζ με στάθμη ισχύος 
ανερχόμενη μέχρι και 500 πι\Α/ - Μέρος 3: Εναρμονισμένο 
ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρ¬ 
θρου 3.2 της Οδηγίας Β&ΤΤΕ». 

[4] Ανακοίνωση της Επιτροπής 2003/0 168/02 [ΕΕ 0168 
της 18.7.2003, σ2-26] στο πλαίσιο της εφαρμογής της 
οδηγίας του Συμβουλίου 1999/5/ΕΚ. 


3. Απαιτήσεις εξοπλισμού 

Οποιαδήποτε εκπομπή πρέπει να περιορίζεται στα όρια της ζώνης. 


| Αρ. 

Παράμετρος 

Περιγραφή 

Σχόλια 

Ιδιότητα 1 

1 

Ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 

40,665 ΜΗζ 

40,675 ΜΗζ 

40,685 ΜΗζ 

40,695 ΜΗζ 

Βλέπε τον Πίνακα 1 για την 
αντιστοιχία καναλιών και 
ραδιοσυχνοτήτων 

Ν 

2 

Ραδιοϋπηρεσία 
(σύμφωνα με τον ΕΚΚΖΣ 2 ) 

ΣΤΑΘΕΡΗ 

ΚΙΝΗΤΗ 

Η λειτουργία των συσκευών 
μικρής εμβέλειας 
επιτρέπεται σε εφαρμογή 
της παραπομπής 34 ΣΤ του 
ΕΚΚΖΣ 

Ν 

3 

Εφαρμογή 

Συσκευές μικρής εμβέλειας 
χρησιμοποιούμενες για 
τηλεχειρισμό μοντέλων 


Ν 

■ 

Καναλοποίηση 

/διαμόρφωση 

10 ΚΗζ 


Ν 

5 

Όριο ισχύος εκπομπής 

100 πινν θ.Γ.ρ. 


Ν 

6 

Κανόνες κατάληψης 
καναλιού 

Κανένας περιορισμός ως προς τον 
κύκλο δράσης 


Ν 

■ 

Κατεύθυνση αμφίδρομης 
επικοινωνίας/ διαχωρισμός 

Μονόδρομη 


Ν 

8 

Σύστημα αδειοδότησης 

Εξαίρεση από ατομική 
αδειοδότηση 


Ν 

9 

Πρόσθετες ουσιώδεις 
απαιτήσεις (Άρθρο 3.3) 



Ν 

10 

Υποθέσεις σχεδιασμού 
ραδιοσυχνοτήτων 

Η λειτουργία της συσκευής υπόκεπαι 
στις εξής προϋποθέσεις: (1) Η 
συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί 
επιζήμια παρεμβολή και (2) σε 
περίπτωση που η συσκευή υπόκεπαι 
ακόμη και σε παρεμβολή που 
προκαλεί ανεπιθύμητες λειτουργίες, 
δεν μπορεί να ζητηθεί προστασία από 
τη παρεμβολή. 


Ν 


1 Στη στήλη «Ιδιότητα» η ένδειξη Ν αναφέρεται σε κανονιστική διάταξη και η ένδειξη I σε πληροφοριακή. 

2 Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων 
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11 

Εναρμονισμένο πρότυπο 

ΕΝ 300 220-3 


1 

12 

Παρατηρήσεις 

Βλέπε τον Πίνακα 1 για την 
αντιστοιχία των καναλιών και των 
ραδιοσυχνοτήτων 


1 

13 

Αριθμός ανακοίνωσης 

2004/55/ΘΒ 


1 


ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Ραδιοσυχνότητες για τηλεχειρισμό μοντέλων στη ζώνη 40,66 - 40,70 ΜΗζ 


Κανάλι 

Ραδ ιοσυχνότητα 
(ΜΗζ) 

50 

40,665 

51 

40,675 

52 

40,685 

53 

40,695 


Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 2051 V. 1.0 
Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για 
εφαρμογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν 
στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 
9 - 59,750 ΚΗζ, 59,750 - 60,250 ΚΗζ 

60,250 - 70 ΚΗζ, 70 -119 ΚΗζ, 119-135 Ι<Ηζ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε: 2004/56/ΟΒ 
1. Πρόλογος 

Η μεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοι¬ 
νοβουλίου και του Συμβουλίου για το ραδιοεξοπλισμό και 
τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (Οδηγία 
Β&ΤΤΕ) [ΕΕ 1091,της 7.4.1999, σΐ 0-28] προβλέφθηκε στο 
Άρθρο 10 του Νόμου 2867/2000 «Οργάνωση και λειτουρ¬ 
γία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
273/Α). Η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 
Οδηγία 99/5/ΕΚ έγινε με το Π.Δ. 44/2002 «Ραδιοεξοπλι- 
σμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και 
αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλισμών 
αυτών. Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην 
οδηγία 99/5 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ¬ 
βουλίου της 9 Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ 44/Α). Επίσης στην υπ’ 
αριθμ. 1555/2002 κοινή υπουργική απόφαση «Ταξινόμηση 
και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών» (ΦΕΚ 47/Β/ 
23.1.2002) περιέχονται κανόνες σχετικοί με την ταξινόμη¬ 
ση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών. 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής, η οποία δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τα Άρθρα 4 παρ. 1 και 8 παρ. 2 του Π.Δ. 44/ 
2002 (άρθρα 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ 
αντίστοιχα), περιλαμβάνειτις απαιτήσεις γιατη χρήση συ¬ 
σκευών μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για 
εφαρμογές επαγωγικού βρόχου 1 και λειτουργούν στις ζώ¬ 
νες ραδιοσυχνοτήτων 9 - 59,750 Ι<Ηζ, 59,750 - 60,250 ΚΗζ, 

60,250 - 70 ΚΗζ, 70 -119 ΚΗζ, 119-135 ΚΗζ. 

Η εγκατάσταση και χρήση ραδιοεξοπλισμού στην Ελλάδα 
υπόκειται σε περιορισμούς (π.χ. εκχώρηση συχνότητας) που 


ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, εκτός αν έχει χορηγηθεί 
σχετική άδεια ή αν αυτός εξαιρείται από Κανονισμούς. Αποτελεί 
προϋπόθεση γιατη χρήση του ραδιοεξοπλισμού ότι αυτός πλη¬ 
ροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που προδιαγράφονται στην πα¬ 
ρούσα Απαίτηση Διεπαφής για τους αναφερόμενους τύπους 
εξοπλισμού και για τις αναφερόμενες ζώνες ραδιοσυχνοτήτων. 

Σύμφωνα με την Απόφαση 2000/299/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Απριλίου 2000 για τη θέσπιση της αρχικής ταξινό¬ 
μησης ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινωνιακού τερμα¬ 
τικού εξοπλισμού και των συναφών κωδικών αναγνώρισης 
(ΕΕ ί 97, της 19.4.2000, σ.13-14), εξοπλισμός που μπορεί 
να τεθεί στην αγορά στο σύνολο της Κοινότητας και που 
μπορεί να τεθεί σε λειτουργία χωρίς περιορισμούς αποτε¬ 
λεί την Κλάση 1. Ενδεικτική λίστα κατηγοριών εξοπλισμού 
ανά Κλάση δημοσιεύεται σε κατάλογο της ιστοσελίδας της 
ΕΕ στην οποία περιέχονται πληροφορίες για την οδηγία 
99/5/ΕΚ (ΙιΗρ://θυΓορ3.θυ.ΙηΙ/οοΓηπι/θπίθΓρπ5Θ/ι1ίΘ). 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής ραδιοεξοπλισμού θα 
αναθεωρείται καθόσον είναι αναγκαίο, παρακολουθώ¬ 
ντας τις τρέχουσες προόδους της τεχνολογίας, για λό¬ 
γους που σχετίζονται με την αποτελεσματική και κατάλ¬ 
ληλη χρήση του φάσματος. 

2. Παραπομπές 

[1] Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοι¬ 
νωνιών ΕΒΟ/ΩΕΟ(01)13της 12 Μαρτίου 2001 σχετικά με 
τις εναρμονισμένες ραδιοσυχνότητες, τα τεχνικά χαρα¬ 
κτηριστικά και την εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση 
συσκευών μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για 
εφαρμογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν 
στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 9 - 59,750 Ι<Ηζ, 59,750 - 

60,250 ΚΗζ, 60,250 - 70 ΚΗζ, 70 -119 ΚΗζ, 119-135 Ι<Ηζ. 

[2] Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοινωνιών 
ΕΒΟ/ΒΕΟ 70-03 «Σχετικά με τη χρήση συσκευών μικρής εμβέ¬ 
λειας (5Βϋ)» Παράρτημα 9: «Εφαρμογές επαγωγικού βρόχου». 

[3] ΕΝ 300 330-2 VI.1.1 (2001-06): «ΕίΘΟίΓοπ^ηθΙιο 
οοτηρείίόίΐίΐγ 3ηά Ββάίο ερβοίτυπι ΜβίΙθτε (ΕΒΜ); δίτοά 


' Οι εφαρμογές επαγωγικού βρόχου περιλαμβάνουν για παράδειγμα, διατάξεις ακινητοποίησης αυτοκινήτων, συστήματα πρόσβασης αυτο¬ 
κινήτων ή ανιχνευτές αυτοκινήτων, αναγνώριση ζώων, συστήματα συναγερμού, συστήματα διαχείρισης τεμαχίων και συστήματα διαχείρισης 
υλικών, ανίχνευση καλωδίων, διαχείριση αποβλήτων, αναγνώριση προσώπων, ασύρματες ζεύξεις ομιλίας, έλεγχο πρόσβασης, αισθητήρες προ¬ 
σέγγισης, αντικλεπτικά συστήματα, μεταφορά δεδομένων σε συσκευές χειρός, αυτόματη αναγνώριση αντικειμένων, ασύρματα συστήματα ελέγ¬ 
χου και αυτόματη πληρωμή διοδίων. 
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Β3Π0Θ ϋθνίοθδ (3ΒΘ); Ββάίο θςυίρηηθπΐ ίη ΙΗθ ίΓΘςυΘηογ 
Γ3Π9Θ 9 ΚΗζ Ιο 25 ΜΗζ 3ηά ίηάυσίίνΘ Ιοορ δγβίθίτΐδ ίη ίίΐθ 
ίΓθςυθηογ Γβηρθ 9 (<Ηζ ίο 30 ΜΗζ; ΡβγΙ 2: Ηβιτηοηίζθά ΕΝ 
υηάθΓ 3ΓΐιοΙθ 3.2 οί ίίιβ Β&ΤΤΕ ΟίΓθοίίνθ». 

ΕΝ 300 330-2 VI.1.1 (2001-06): «Ηλεκτρομαγνητική συμ¬ 
βατότητα και Θέματα Ραδιοφάσματος (ΕΒΜ)-Διατάξεις μι¬ 
κρής εμβέλειας (5ΒΘ) - Ραδιοεξοπλισμός στην περιοχή ρα¬ 


διοσυχνοτήτων 9 ΚΗζ ως 25 ΜΗζ και συστήματα επαγωγι¬ 
κού βρόχου στην περιοχή ραδιοσυχνοτήτων 9 ΚΗζ ως 30 
ΜΗζ - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ου¬ 
σιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2της Οδηγίας Β&ΤΤΕ». 

[4] Ανακοίνωση της Επιτροπής 2003/Θ 168/02 [ΕΕ 0168 
της 18.7.2003, σ2-26] στο πλαίσιο της εφαρμογής της 
οδηγίας του Συμβουλίου 1999/5/ΕΚ. 


3. Απαιτήσεις εξοπλισμού 

Κάθε εκπομπή πρέπει να περιορίζεται στα όρια της ζώνης. 


\ Αρ. 

Παράμετρος 

Περιγραφή 

Σχόλια 

Ιδιότητα 2 

1 

Ζώνη 

ραδιοσυχνοτήτων 

9 - 59,750 ΚΗζ 

59,750-60,250 ΚΗζ 

60,250 - 70 ΚΗζ 

70- 119 Ι<Ηζ 

119- 135 ΚΗζ 


Ν 

2 

Ραδιοϋπηρεσία 

(σύμφωνα με τον 
ΕΚΚΖΣή 

9-14 

70-72 

84-86 

90-110 

112-117,6 

126 - 129 ΚΗζ 

ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 

Η λειτουργία των 
συσκευών μικρής 
εμβέλειας 
επιτρέπεται σε 
εφαρμογή της 
παραπομπής 3Α του 
ΕΚΚΖΣ 

Ν 



14-19.95 

20,05-70 

86-90 

130- 148,5 ΚΗζ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ 




19,95 - 20,05 ΚΗζ 

ΠΡΟΤΥΠΗΣ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΩΡΙΑΙΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 





72-84 

110-112 

117,6-126 

129- 130 (<Ηζ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

ΚΙΝΗΤΗ 

ΣΤΑΘΕΡΗ 



3 

Εφαρμογή 

Συσκευές μικρής εμβέλειας 
χρησιμοποιούμενες για εφαρμογές επαγωγικού 
βρόχου 


Ν 

■ 

Καναλοποίηση/ 

διαμόρφωση 

Δεν καθορίζεται διαπόσταση καναλιών 


Ν 

5 

Ένταση πεδίου 

9-59,750 ΚΗζ 

72 όΒμΑ/πι στα 10 μέτρα 
(στους 30 ΚΗζ μειούμενη 
κατά 3 άΒ/οοί) 


Ν 



59,750-60,250 

ΚΗζ 

42 άΒμΑΑτι στα 10 μέτρα 





60,250 - 70 ΚΗζ 

69 άΒμΑ/ω στα 10 μέτρα 
(στους 30 ΚΗζ μειούμενη 
κατά 3 άΒ/οοί) 





70- 119ΚΗΖ 

42 άΒμΑ/ΓΠ στα 10 μέτρα 





119-135 ΚΗζ 

66 άΒμΑ/ΓΠ στα 10 μέτρα 
(στους 30 ΚΗζ μειούμενη 
κατά 3 άΒ/οοί) 



6 

Κανόνες κατά λήψης 
καναλιού 

Κανένας περιορισμός ως προς τον κύκλο 
δράσης 


Ν 

■ 

Κατεύθυνση αμφί- 
δρομης επικοινω¬ 
νίας/ διαχωρισμός 

Μονόδρομη 


Ν 

8 

Σύστημα 

αδειοδότησης 

Εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση 


Ν 

9 

Πρόσθετες ουσιώ¬ 
δεις απαιτήσεις 
(Άρθρο 3.3) 



Ν 


Στη στήλη «Ιδιότητα» η ένδειξη Ν αναφέρεταί σε κανονιστική διάταξη και η ένδειξη I σε πληροφοριακή. 
Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων 
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10 

Υποθέσεις 

σχεδιασμού 

ραδιοσυχνοτήτων 

Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται σπς εξής 
προϋποθέσεις: (1) Η συσκευή δεν πρέπει να 
προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) σε περίπτωση 
που η συσκευή υπόκειται ακόμη και σε παρεμβολή 
που προκαλεί ανεπιθύμητες λειτουργίες, δεν μπορεί 
να ζητηθεί προστασία από τη παρεμβολή. 


Ν 

11 

Εναρμονισμένο 

πρότυπο 

ΕΝ 300 330-2 


I 

12 

Παρατηρήσεις 



1 

13 

Αριθμός 

ανακοίνωσης 

2004/56/ΘΒ 


I 


Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 2052 V. 1.0 

Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για 
εφαρμογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν 
στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 
6 765 - 6 795 ΚΗζ και 13,553 -13,567 ΜΗζ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε: 2004/57/ΘΒ 
1. Πρόλογος 

Η μεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοι¬ 
νοβουλίου και του Συμβουλίου για το ραδιοεξοπλισμό και 
τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (Οδηγία 
Β&ΤΤΕ) [ΕΕ ί091, της 7.4.1999, σΐ 0-28] προβλέφθηκε στο 
Άρθρο 10 του Νόμου 2867/2000 «Οργάνωση και λειτουρ¬ 
γία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
273/Α). Η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 
Οδηγία 99/5/ΕΚ έγινε με το Π.Δ. 44/2002 «Ραδιοεξοπλι- 
σμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και 
αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλισμών 
αυτών. Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην 
οδηγία 99/5 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ¬ 
βουλίου της 9 Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ44/Α). Επίσης στην υπ’ 
αριθμ. 1555/2002 κοινή υπουργική απόφαση «Ταξινόμηση 
και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών» (ΦΕΚ 47/Β/ 
23.1.2002) περιέχονται κανόνες σχετικοί με την ταξινόμη¬ 
ση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών. 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής, η οποία δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τα Άρθρα 4 παρ. 1 και 8 παρ. 2 του Π.Δ. 44/ 
2002 (άρθρα 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ 
αντίστοιχα), περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για τη χρήση συ¬ 
σκευών μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για εφαρ¬ 
μογές επαγωγικού βρόχου 1 και λειτουργούν στις ζώνες ρα¬ 
διοσυχνοτήτων 6 765 - 6 795 Ι<Ηζ και 13,553-13,567 ΜΗζ. 

Η εγκατάσταση και χρήση ραδιοεξοπλισμού στην Ελλά¬ 
δα υπόκειται σε περιορισμούς (π.χ. εκχώρηση συχνότη¬ 
τας) που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, εκτός αν 
έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ή αν αυτός εξαιρείται από 
Κανονισμούς. Αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση του ρα- 
διοεξοπλισμού ότι αυτός πληροίτις ελάχιστες απαιτήσεις 
που προδιαγράφονται στην παρούσα Απαίτηση Διεπα¬ 
φής για τους αναφερόμενους τύπους εξοπλισμού και για 
τις αναφερόμενες ζώνες ραδιοσυχνοτήτων. 

Σύμφωνα με την Απόφαση 2000/299/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Απριλίου 2000 για τη θέσπιση της αρχικής ταξινό¬ 


μησης ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινωνιακού τερμα¬ 
τικού εξοπλισμού και των συναφών κωδικών αναγνώρισης 
(ΕΕ 1.97, της 19.4.2000, ο. 13-14), εξοπλισμός που μπορεί να 
τεθεί στην αγορά στο σύνολο της Κοινότητας και που μπο¬ 
ρεί να τεθεί σε λειτουργία χωρίς περιορισμούς αποτελείτην 
Κλάση 1. Ενδεικτική λίστα κατηγοριών εξοπλισμού ανά 
Κλάση δημοσιεύεται σε κατάλογο της ιστοσελίδας της ΕΕ 
στην οποία περιέχονται πληροφορίες για την οδηγία 99/5/ 
ΕΚ (ΙιΙίρ://θυΓορ3.θυ.ίη1/οοιτιπι/θηί6ΓρΓί5θ/Γίίθ). 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής ραδιοεξοπλισμού θα 
αναθεωρείται καθόσον είναι αναγκαίο, παρακολουθώ¬ 
ντας τις τρέχουσες προόδους της τεχνολογίας, για λό¬ 
γους που σχετίζονται με την αποτελεσματική και κατάλ¬ 
ληλη χρήση του φάσματος. 

2. Παραπομπές 

[1] Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοι¬ 
νωνιών ΕΒΟ/ΩΕϋ(01)14της 12 Μαρτίου 2001 σχετικά με 
τις εναρμονισμένες ραδιοσυχνότητες, τα τεχνικά χαρα¬ 
κτηριστικά και την εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση 
συσκευών μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για 
εφαρμογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν 
στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 6 765 - 6 795 Ι<Ηζ και 13,553 
- 13,567 ΜΗζ. 

[2] Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοι¬ 
νωνιών ΕΒΟ/ΒΕΟ 70-03 «Σχετικά με τη χρήση συσκευών 
μικρής εμβέλειας (δΒϋ)» Παράρτημα 9: «Εφαρμογές 
επαγωγικού βρόχου». 

[3] ΕΝ 300 330-2 VI.1.1 (2001-06): «ΕίΘΟίΓοπιαρηθίίο 
οοπιρ3ίίόίΙίίγ 3ηά Ββάίο εροοίΓυπι ΜβίίθΓδ (ΕΒΜ); ΒΙίογΙ 
Β3Π0Θ Οονίοθε (3ΒΩ); Ββάίο θηυίρπίθηί ίπ Ιίΐθ ΐΓθηυθπογ 
Γ3Π9Θ 9 Ι<Ηζ Ιο 25 ΜΗζ 3πά ίπάυοΙίνΘ Ιοορ εγείθπηε ίη ΐίΐθ 
ΐΓθςυθηογ Γβηρθ 9 ΚΗζ ίο 30 ΜΗζ; Ρβά 2: ΗαΓπιοηίζθά ΕΝ 
υηάθΓ 3άίοΙθ 3.2 οΐ ίίιβ Β&ΤΤΕ ΟίΓθοίίνθ». 

ΕΝ 300 330-2 VI. 1.1 (2001-06): «Ηλεκτρομαγνητική συμ¬ 
βατότητα και θέματα Ραδιοφάσματος (ΕΒΜ)- Διατάξεις μι¬ 
κρής εμβέλειας (3Βϋ) - Ραδιοεξοπλισμός στην περιοχή ρα¬ 
διοσυχνοτήτων 9 ΚΗζ ως 25 ΜΗζ και συστήματα επαγωγι¬ 
κού βρόχου στην περιοχή ραδιοσυχνοτήτων 9 Ι<Ηζ ως 30 
ΜΗζ- Μέρος2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ου¬ 
σιωδών απαιτήσεωντου άρθρου 3.2της Οδηγίας Β&ΤΤΕ». 

[4] Ανακοίνωση της Επιτροπής 2003/0 168/02 [ΕΕ0168 
της 18.7.2003, σ2-26] στο πλαίσιο της εφαρμογής της 
οδηγίας του Συμβουλίου 1999/5/ΕΚ. 


' Οι εφαρμογές επαγωγικού βρόχου περιλαμβάνουν για παράδειγμα, διατάξεις ακινητοποίησης αυτοκινήτων, συστήματα πρόσβασης αυτο¬ 
κινήτων ή ανιχνευτές αυτοκινήτων, αναγνώριση ζώων, συστήματα συναγερμού, συστήματα διαχείρισης τεμαχίων και συστήματα διαχείρισης 
υλικών, ανίχνευση καλωδίων, διαχείριση αποβλήτων, αναγνώριση προσώπων, ασύρματες ζεύξεις ομιλίας, έλεγχο πρόσβασης, αισθητήρες προ¬ 
σέγγισης, αντικλεπτικά συστήματα, μεταφορά δεδομένων σε συσκευές χειρός, αυτόματη αναγνώριση αντικειμένων, ασύρματα συστήματα ελέγ¬ 
χου και αυτόματη πληρωμή διοδίων. 
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3. Απαιτήσεις εξοπλισμού 

Οποιαδήποτε εκπομπή πρέπει να περιορίζεται στα όρια της ζώνης. 


| Αρ. 

Παράμετρος 

Περιγραφή 

Σχόλια 

Ιδιότητα 2 

■ 

Ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 

6 765 - 6 795 ΚΗζ 

13,553 - 13,567 ΜΗζ 


Ν 

2 

Ραδιοϋπηρεσία 
(σύμφωνα με τον ΕΚΚΖΣ 3 ) 

6 765 - 6 795 ΚΗζ 

ΣΤΑΘΕΡΗ 

Κινητή ξηράς 

Η λειτουργία των 
συσκευών μικρής 
εμβέλειας 
επιτρέπεται σε 
εφαρμογή της 
παραπομπής 24 Β 
του ΕΚΚΖΣ 

Ν 

13,553 - 13,567 
ΜΗζ 

ΣΤΑΘΕΡΗ 

Ναυτιλιακή 

κινητή 

Αεροναυτική 
κινητή (ΟΒ) 

Κινητή ξηράς 

3 

Εφαρμογή 

Συσκευές μικρής εμβέλειας 
χρησιμοποιούμενες για εφαρμογές 
επαγωγικού βρόχου 


Ν 

1 

Καναλοποίηση/ 

διαμόρφωση 

Δεν καθορίζεται διαπόσταση 
καναλιών - Μπορεί να 
χρησιμοποιείται η συνολική 
αναφερόμενη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 


Ν 

5 

Ένταση πεδίου 

6 765 - 6 795 ΚΗζ 

42 άΒμΑ/πι στα 

10 μέτρα 


Ν 

13,553 - 13,567 
ΜΗζ 

42 άΒμΑ/πι στα 

10 μέτρα 

6 

Κανόνες κατάληψης 
καναλιού 

Κανένας περιορισμός ως προς τον 
κύκλο δράσης 


Ν 

■ 

Κατεύθυνση αμφίδρομης 
επικοινωνίας/ διαχωρισμός 

Μονόδρομη 


Ν 

8 

Σύστημα αδειοδότησης 

Εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση 


Ν 

9 

Πρόσθετες ουσιώδεις 
απαιτήσεις (Άρθρο 3.3) 



Ν 

10 

Υποθέσεις σχεδιασμού 
ραδιοσυχνοτήτων 

Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται 
στις εξής προϋποθέσεις: (1) Η συσκευή 
δεν πρέπει να προκαλεί επιζήμια 
παρεμβολή και (2) σε περίπτωση που η 
συσκευή υπόκειται ακόμη και σε 
παρεμβολή που προκαλεί ανεπιθύμητες 
λειτουργίες, δεν μπορεί να ζητηθεί 
προστασία από τη παρεμβολή. 


Ν 

11 

Εναρμονισμένο πρότυπο 

ΕΝ 300 330-2 


1 

12 

Παρατηρήσεις 



1 

13 

Αριθμός ανακοίνωσης 

2004/57/ΘΒ 


1 


Στη στήλη «Ιδιότητα » η ένδειξη Ν αναφέρεταί σε κανονιστική διάταξη και η ένδειξη I σε πληροφοριακή. 
Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων 




























































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 2053 V. 1.0 

Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για 
εφαρμογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν 
στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 7 400 - 8 800 ΚΗζ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε: 2004/58/ΟΒ 
1. Πρόλογος 

Η μεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι¬ 
νοβουλίου και του Συμβουλίου για το ραδιοεξοπλισμό και 
τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (Οδηγία 
Β&ΤΤΕ) [ΕΕ Ι_ 091, της 7.4.1999, σΐ 0-28] προβλέφθηκε στο 
Άρθρο 10 του Νόμου 2867/2000 «Οργάνωση και λειτουργία 
των Τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 273/Α). Η 
προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 
99/5/ΕΚ έγινε με το Π.Δ. 44/2002 «Ραδιοεξοπλισμός και τη¬ 
λεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και αμοιβαία ανα¬ 
γνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών. Προ¬ 
σαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 99/5 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 Μαρ¬ 
τίου 1999» (ΦΕΚ 44/Α). Επίσης στην υπ’ αριθμ. 1555/2002 
κοινή υπουργική απόφαση «Ταξινόμηση και διακίνηση τη¬ 
λεπικοινωνιακών συσκευών» (ΦΕΚ 47/Β/23.1.2002) περιέ- 
χονται κανόνες σχετικοί με την ταξινόμηση και διακίνηση 
τηλεπικοινωνιακών συσκευών. 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής, η οποία δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τα Άρθρα 4 παρ. 1 και 8 παρ. 2 του Π.Δ. 44/ 
2002 (άρθρα 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ 
αντίστοιχα), περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για τη χρήση 
συσκευών μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για 
εφαρμογές επαγωγικού βρόχου 1 και λειτουργούν στη ζώ¬ 
νη ραδιοσυχνοτήτων 7 400 - 8 800 ΜΗζ. 

Η εγκατάσταση και χρήση ραδιοεξοπλισμού στην Ελ¬ 
λάδα υπόκειται σε περιορισμούς (π.χ. εκχώρηση συ¬ 
χνότητας) που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, 
εκτός αν έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ή αν αυτός εξαι¬ 
ρείται από Κανονισμούς. Αποτελεί προϋπόθεση για τη 
χρήση του ραδιοεξοπλισμού ότι αυτός πληροί τις ελά¬ 
χιστες απαιτήσεις που προδιαγράφονται στην παρούσα 
Απαίτηση Διεπαφής για τους αναφερόμενους τύπους 
εξοπλισμού και για τις αναφερόμενες ζώνες ραδιοσυ¬ 
χνοτήτων. 

Σύμφωνα με την Απόφαση 2000/299/ΕΚ της Επιτρο¬ 
πής, της 6ης Απριλίου 2000 για τη θέσπιση της αρχι¬ 
κής ταξινόμησης ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοι¬ 


νωνιακού τερματικού εξοπλισμού και των συναφών 
κωδικών αναγνώρισης (ΕΕ Ε 97, της 19.4.2000, σ.13- 
14), εξοπλισμός που μπορεί να τεθεί στην αγορά στο 
σύνολο της Κοινότητας και που μπορεί να τεθεί σε λει¬ 
τουργία χωρίς περιορισμούς αποτελεί την Κλάση 1. 
Ενδεικτική λίστα κατηγοριών εξοπλισμού ανά Κλάση 
δημοσιεύεται σε κατάλογο της ιστοσελίδας της ΕΕ 
στην οποία περιέχονται πληροφορίες για την οδηγία 
99/5/ΕΚ (άίΙρ://ΘυΓορ3.0υ.ΙηΙ/οοπιπι/θηΙθΐ'ρπ5Θ/ιΤΙθ). 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής ραδιοεξοπλισμού θα 
αναθεωρείται καθόσον είναι αναγκαίο, παρακολουθώ¬ 
ντας τις τρέχουσες προόδους της τεχνολογίας, για λό¬ 
γους που σχετίζονται με την αποτελεσματική και κατάλ¬ 
ληλη χρήση του φάσματος. 

2. Παραπομπές 

[1] Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοι¬ 
νωνιών ΕΒΟ/ϋΕΟ(01)15της 12 Μαρτίου 2001 σχετικά με 
τις εναρμονισμένες ραδιοσυχνότητες, τα τεχνικά χαρα¬ 
κτηριστικά και την εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση μη 
καθορισμένων συσκευών μικρής εμβέλειας που χρησιμο¬ 
ποιούνται για εφαρμογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες 
λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 7 400 - 8 800 
ΚΗζ. 

[2] Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοι¬ 
νωνιών ΕΒΟ/ΒΕΟ 70-03 «Σχετικά με τη χρήση συσκευών 
μικρής εμβέλειας (8Βϋ)» Παράρτημα 9: «Εφαρμογές 
επαγωγικού βρόχου». 

[3] ΕΝ 300 330-2 VI. 1.1 (2001-06): «ΕίΘΟίΐΌπίΒρηοΙίο 
οοπιρΗΐίόίΙίίγ 3πά Ββάίο εροοΐΓυπι ΜβΙΙθιέ (ΕΒΜ); δόοά 
Β3Π0Θ ϋθνίοθε (5Βϋ); Βαάίο θηυίρπίθηΐ ίη Ιύθ ίΓοςυθηογ 
Γ3πρθ 9 Ι<Ηζ Ιο 25 ΜΗζ 3ηά ίηάυοίίνθ Ιοορ εγείοπιε ίη ΙΙίθ 
ίΓθηυθηογ Γβηρθ 9 ΚΗζ ίο 30 ΜΗζ; Ραά 2: ΗβΓπιοηίζθά ΕΝ 
υηάθΓ 3άίσΙθ 3.2 οΐ ίάβ Β&ΤΤΕ ΟίΓθοίίνΘ». 

ΕΝ 300 330-2 VI. 1.1 (2001-06): «Ηλεκτρομαγνηπκή 
συμβατότητα και θέματα Ραδιοφάσματος (ΕΒΜ)- Διατά¬ 
ξεις μικρής εμβέλειας (3ΒΩ) - Ραδιοεξοπλισμός στην πε¬ 
ριοχή ραδιοσυχνοτήτων 9 ΚΗζ ως 25 ΜΗζ και συστήματα 
επαγωγικού βρόχου στην περιοχή ραδιοσυχνοτήτων 9 
ΚΗζ ως 30 ΜΗζ - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κά¬ 
λυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της 
Οδηγίας Β&ΤΤΕ». 

[4] Ανακοίνωση της Επιτροπής 2003/0 168/02 [ΕΕ0168 
της 18.7.2003, σ2-26] στο πλαίσιο της εφαρμογής της 
οδηγίας του Συμβουλίου 1999/5/ΕΚ. 


’ Οι εφαρμογές επαγωγικού βρόχου περιλαμβάνουν για παράδειγμα, διατάξεις ακινητοποίησης αυτοκινήτων, συστήματα πρόσβασης αυτο¬ 
κινήτων ή ανιχνευτές αυτοκινήτων, αναγνώριση ζώων, συστήματα συναγερμού, συστήματα διαχείρισης τεμαχίων και συστήματα διαχείρισης 
υλικών, ανίχνευση καλωδίων, διαχείριση αποβλήτων, αναγνώριση προσώπων, ασύρματες ζεύξεις ομιλίας, έλεγχο πρόσβασης, αισθητήρεςπρο- 
σέγγισης, αντικλεπτικά συστήματα, μεταφορά δεδομένων σε συσκευές χειρός, αυτόματη αναγνώριση αντικειμένων, ασύρματα συστήματα ελέγ¬ 
χου και αυτόματη πληρωμή διοδίων. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


3. Απαιτήσεις εξοπλισμού 

Οποιαδήποτε εκπομπή πρέπει να περιορίζεται στα όρια της ζώνης. 


Αρ. 

Παράμετρος 

Περιγραφή 

Σχόλια 

Ιδιότητα 2 

1 

Ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 

7 400 - 8 800 ΚΗζ 


Ν 

2 

Ραδιοϋπηρεσία 
(σύμφωνα με τον ΕΚΚΖΣ 3 ) 

7 400 - 8 100 
ΚΗζ 

ΣΤΑΘΕΡΗ 

Κινητή ξηράς 

Η λειτουργία των 
συσκευών 
επιτρέπεται σε 
εφαρμογή της 
παραπομπής 24 Β 
του ΕΚΚΖΣ 

Ν 

8 100-8 195 
ΚΗζ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

ΚΙΝΗΤΗ 

Κινητή ξηράς 

8 195 - 8 800 
ΚΗζ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

ΚΙΝΗΤΗ 

3 

Εφαρμογή 

Συσκευές μικρής εμβέλειας 
χρησιμοποιούμενες για εφαρμογές 
επαγωγικού βρόχου 


Ν 

1 

Καναλοποίηση /διαμόρφωση 

Δεν καθορίζεται διαπόσταση 
καναλιών - Μπορεί να χρησιμοποιείται 
η συνολική αναφερόμενη ζώνη 
ραδιοσυχνοτήτων 


Ν 

5 

Ένταση πεδίου 

9 άΒμΑ/πι στα 10 μέτρα 


Ν 

6 

Κανόνες κατάληψης καναλιού 

Κανένας περιορισμός ως προς τον 
κύκλο δράσης 


Ν 

■ 

Κατεύθυνση αμφίδρομης 
επικοινωνίας/ διαχωρισμός 

Μονόδρομη 


Ν 

8 

Σύστημα αδειοδότησης 

Εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση 


Ν 

9 

Πρόσθετες ουσιώδεις 
απαιτήσεις (Άρθρο 3.3) 



Ν 

10 

Υποθέσεις σχεδιασμού 
ραδιοσυχνοτήτων 

Η λειτουργία της συσκευής υπόκεπαι στις 
εξής προϋποθέσεις: (1) Η συσκευή δεν 
πρέπει να προκαλεί επιζήμια παρεμβολή 
και (2) σε περίπτωση που η συσκευή 
υπόκεπαι ακόμη και σε παρεμβολή που 
προκαλεί ανεπιθύμητες λειτουργίες, δεν 
μπορεί να ζητηθεί προστασία από τη 
παρεμβολή. 


Ν 

11 

Εναρμονισμένο πρότυπο 

ΕΝ 300 330-2 


1 

12 

Παρατηρήσεις 



1 

13 

Αριθμός ανακοίνωσης 

2004/58/ΘΚ 


1 


2 Στη στήλη «Ιδιότητα » η ένδειξη Ν αναφέρεται σε κανονιστική διάταξη και η ένδειξη I σε πληροφοριακή. 

3 Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων 
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Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 2054 V. 1.0 

Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για 
εφαρμογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν 
στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 26,957 - 27,283 ΚΗζ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε: 2004/59/ΟΒ 
1. Πρόλογος 

Η μεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι¬ 
νοβουλίου και του Συμβουλίου για το ραδιοεξοπλισμό και 
τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (Οδηγία 
Β&ΤΤΕ) [ΕΕ Ι_ 091, της 7.4.1999, σ10-28] προβλέφθηκε στο 
Άρθρο 10 του Νόμου 2867/2000 «Οργάνωση και λειτουργία 
των Τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 273/Α). Η 
προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 
99/5/ΕΚ έγινε με το Π.Δ. 44/2002 «Ραδιοεξοπλισμός και τη¬ 
λεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και αμοιβαία ανα¬ 
γνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών. Προ¬ 
σαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 99/5 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 Μαρ¬ 
τίου 1999» (ΦΕΚ 44/Α). Επίσης στην υπ’ αριθμ. 1555/2002 
κοινή υπουργική απόφαση «Ταξινόμηση και διακίνηση τη¬ 
λεπικοινωνιακών συσκευών» (ΦΕΚ 47/Β/23.1.2002) περιέ- 
χονται κανόνες σχετικοί με την ταξινόμηση και διακίνηση 
τηλεπικοινωνιακών συσκευών. 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής, η οποία δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τα Άρθρα 4 παρ. 1 και 8 παρ. 2 του Π.Δ. 44/ 
2002 (άρθρα 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ 
αντίστοιχα), περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για τη χρήση 
συσκευών μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για 
εφαρμογές επαγωγικού βρόχου 1 και λειτουργούν στις 
ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 26, 957 - 27, 283 ΜΗζ. 

Η εγκατάσταση και χρήση ραδιοεξοπλισμού στην Ελ¬ 
λάδα υπόκειται σε περιορισμούς (π.χ. εκχώρηση συ¬ 
χνότητας) που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, 
εκτός αν έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ή αν αυτός εξαι¬ 
ρείται από Κανονισμούς. Αποτελεί προϋπόθεση για τη 
χρήση του ραδιοεξοπλισμού ότι αυτός πληροί τις ελά¬ 
χιστες απαιτήσεις που προδιαγράφονται στην παρούσα 
Απαίτηση Διεπαφής για τους αναφερόμενους τύπους 
εξοπλισμού και για τις αναφερόμενες ζώνες ραδιοσυ¬ 
χνοτήτων. 

Σύμφωνα με την Απόφαση 2000/299/ΕΚ της Επιτρο¬ 
πής, της 6ης Απριλίου 2000 για τη θέσπιση της αρχικής 
ταξινόμησης ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινω¬ 
νιακού τερματικού εξοπλισμού και των συναφών κωδι¬ 


κών αναγνώρισης (ΕΕ Ε 97, της 19.4.2000, σ.13-14), 
εξοπλισμός που μπορεί να τεθεί στην αγορά στο σύνο¬ 
λο της Κοινότητας και που μπορεί να τεθεί σε λειτουρ¬ 
γία χωρίς περιορισμούς αποτελεί την Κλάση 1. Ενδει¬ 
κτική λίστα κατηγοριών εξοπλισμού ανά Κλάση δημο¬ 
σιεύεται σε κατάλογο της ιστοσελίδας της ΕΕ στην 
οποία περιέχονται πληροφορίες για την οδηγία 
99/5/ΕΚ (ΙιΙΙρ://βυΓορ3.Θυ.ίηΙ/οοπιπι/ΘηΐθΓρΓί3θ/ΓΐΐΘ). 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής ραδιοεξοπλισμού θα 
αναθεωρείται καθόσον είναι αναγκαίο, παρακολουθώ¬ 
ντας τις τρέχουσες προόδους της τεχνολογίας, για λό¬ 
γους που σχετίζονται με την αποτελεσματική και κατάλ¬ 
ληλη χρήση του φάσματος. 

2. Παραπομπές 

[1] Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοι¬ 
νωνιών ΕΒΟ/ΩΕΟ(01)16 της 12 Μαρτίου2001 σχετικά με 
τις εναρμονισμένες ραδιοσυχνότητες, τα τεχνικά χαρα¬ 
κτηριστικά και την εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση μη 
καθορισμένων συσκευών μικρής εμβέλειας που χρησιμο¬ 
ποιούνται για εφαρμογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες 
λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 26,957 - 27,283 
ΜΗζ. 

[2] Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοι¬ 
νωνιών ΕΒΟ/ΒΕΟ 70-03 «Σχετικά με τη χρήση συσκευών 
μικρής εμβέλειας (3ΒΩ)» Παράρτημα 9: «Εφαρμογές 
επαγωγικού βρόχου». 

[3] ΕΝ 300 330-2 VI. 1.1 (2001-06): «ΕΙθοΙι-οπιειαηθΙ- 
ίο οοπιρβΙίΙοΙΙίΙγ 3πά Ββάίο εροοίΓυπι ΜβΙΙθΓε (ΕΒΜ); 
3άθΓΐ Β3Π0Θ ϋθνίοθε (3ΒΩ); Ββάίο Θςυίρπίθηί ίπ Ιάθ 
ΐΓοςυοπογ ΓΆΓ\ς)β 9 Ι<Ηζ Ιο 25 ΜΗζ 3πά ίπάυοΐίνθ Ιοορ 
εγείθίπε ίπ ίάθ ΙΐΌρυβηογ Γαηρθ 9 Ι<Ηζ Ιο 30 ΜΗζ; Ρ3ά 
2: Ηβηηοηίζθά ΕΝ υηάθΓ 3ΓίίοΙθ 3.2 οί Ιάθ Β&ΤΤΕ Ωί- 
ΓΘΟΐϊνθ». 

ΕΝ 300 330-2 VI. 1.1 (2001-06): «Ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα και θέματα Ραδιοφάσματος (ΕΒΜ)- Διατά¬ 
ξεις μικρής εμβέλειας (3ΒΩ) - Ραδιοεξοπλισμός στην πε¬ 
ριοχή ραδιοσυχνοτήτων 9 ΚΗζ ως 25 ΜΗζ και συστήματα 
επαγωγικού βρόχου στην περιοχή ραδιοσυχνοτήτων 9 
ΚΗζ ως 30 ΜΗζ - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κά¬ 
λυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της 
Οδηγίας Β&ΤΤΕ». 

[4] Ανακοίνωση της Επιτροπής 2003/0 168/02 [ΕΕ 0168 
της 18.7.2003, σ2-26] στο πλαίσιο της εφαρμογής της 
οδηγίας του Συμβουλίου 1999/5/ΕΚ. 


' Οι εφαρμογές επαγωγικού βρόχου περιλαμβάνουν για παράδειγμα, διατάξεις ακινητοποίησης αυτοκινήτων, συστήματα πρόσβασης αυτο¬ 
κινήτων ή ανιχνευτές αυτοκινήτων, αναγνώριση ζώων, συστήματα συναγερμού, συστήματα διαχείρισης τεμαχίων και συστήματα διαχείρισης 
υλικών, ανίχνευση καλωδίων, διαχείριση αποβλήτων, αναγνώριση προσώπων, ασύρματες ζεύξεις ομιλίας, έλεγχο πρόσβασης, αισθητήρες προ¬ 
σέγγισης, αντικλεπτικά συστήματα, μεταφορά δεδομένων σε συσκευές χειρός, αυτόματη αναγνώριση αντικειμένων, ασύρματα συστήματα ελέγ¬ 
χου και αυτόματη πληρωμή διοδίων. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


3. Απαιτήσεις εξοπλισμού 

Κάθε εκπομπή πρέπει να περιορίζεται στα όρια της ζώνης 


Αρ. 

Παράμετρος 

Περιγραφή 

Σχόλια 

Ιδιότητα 2 

1 

Ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 

26,957 - 27,283 ΜΗζ 


Ν 

2 

Ραδιοϋπηρεσία 
(σύμφωνα με τον ΕΚΚΖΣ 3 ) 

ΚΙΝΗΤΗ ΞΗΡΑΣ 

Η λειτουργία των 
συσκευών μικρής 
εμβέλειας επιτρέπεται σε 
εφαρμογή της 
παραπομπής 24Β του 
ΕΚΚΖΣ 

Ν 

3 

Εφαρμογή 

Συσκευές μικρής εμβέλειας 
χρησιμοποιούμενες για εφαρμογές 
επαγωγικού βρόχου 


Ν 

1 

Καναλοποίηση /διαμόρφωση 

Δεν καθορίζεται διαπόσταση 
καναλιών - Μπορεί να 
χρησιμοποιείται η συνολική 
αναφερόμενη ζώνη 
ραδιοσυχνοτήτων 


Ν 

5 

Ένταση πεδίου 

42 άΒμΑ/πι στα 10 μέτρα 


Ν 

6 

Κανόνες κατάληψης καναλιού 

Κανένας περιορισμός ως προς τον 
κύκλο δράσης 


Ν 

■ 

Κατεύθυνση αμφίδρομης 
επικοινωνίας/ διαχωρισμός 

Μονόδρομη 


Ν 

8 

Σύστημα αδειοδότησης 

Εξαίρεση από ατομική 
αδειοδότηση 


Ν 

9 

Πρόσθετες ουσιώδεις 
απαιτήσεις (Άρθρο 3.3) 



Ν 

10 

Υποθέσεις σχεδιασμού 
ραδιοσυχνοτήτων 

Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται 
στις εξής προϋποθέσεις: (1) Η 
συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί 
επιζήμια παρεμβολή και (2) σε 
περίπτωση που η συσκευή υπόκειται 
ακόμη και σε παρεμβολή που 
προκαλεί ανεπιθύμητες λειτουργίες, 
δεν μπορεί να ζητηθεί προστασία από 
τη παρεμβολή. 


Ν 

11 

Εναρμονισμένο πρότυπο 

ΕΝ 300 330 -2 


1 

12 

Παρατηρήσεις 



1 

13 

Αριθμός ανακοίνωσης 

2004/59/ΘΒ 


1 


2 Στη στήλη «Ιδιότητα » η ένδειξη Ν αναφέρεται σε κανονιστική διάταξη και η ένδειξη I σε πληροφοριακή. 

3 Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 2061V. 1.0 

Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για 
Ιατρικά Εμφυτεύσιμα οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ρα¬ 
διοσυχνοτήτων 402 - 405 ΜΗζ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε: 2004/60/ΘΒ 

1. Πρόλογος 

Η μεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοι¬ 
νοβουλίου και του Συμβουλίου για το ραδιοεξοπλισμό και 
τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (Οδηγία 
Ρ&ΤΤΕ) [ΕΕ Ι_ 091, της 7.4.1999, σ10-28] προβλέφθηκε 
στο Άρθρο 10 του Νόμου 2867/2000 «Οργάνωση και λει¬ 
τουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
273/Α). Η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 
Οδηγία 99/5/ΕΚ έγινε με το Π.Δ. 44/2002 «Ραδιοεξοπλι- 
σμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και 
αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλι¬ 
σμών αυτών. Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας 
στην οδηγία 99/5 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ 44/Α). Επίσης 
στην υπ’ αριθμ. 1555/2002 κοινή υπουργική απόφαση 
«Ταξινόμηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών» 
(ΦΕΚ 47/Β/23.1.2002) περιέχονται κανόνες σχετικοί με 
την ταξινόμηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συ¬ 
σκευών. 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής, η οποία δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τα Άρθρα 4 παρ. 1 και 8 παρ. 2 του Π.Δ. 44/ 
2002 (άρθρα 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ 
αντίστοιχα), περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για τη χρήση 
συσκευών μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για 
Ιατρικά Εμφυτεύσιμα 1 οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη 
ραδιοσυχνοτήτων 402 - 405 ΜΗζ. 

Η εγκατάσταση και χρήση ραδιοεξοπλισμού στην Ελ¬ 
λάδα υπόκειται σε περιορισμούς (π.χ. εκχώρηση συ¬ 
χνότητας) που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, 
εκτός αν έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ή αν αυτός εξαι¬ 
ρείται από Κανονισμούς. Αποτελεί προϋπόθεση για τη 
χρήση του ραδιοεξοπλισμού ότι αυτός πληροί τις ελά¬ 
χιστες απαιτήσεις που προδιαγράφονται στην παρούσα 
Απαίτηση Διεπαφής για τους αναφερόμενους τύπους 
εξοπλισμού και για τις αναφερόμενες ζώνες ραδιοσυ¬ 
χνοτήτων. 

Σύμφωνα με την Απόφαση 2000/299/ΕΚ της Επιτρο¬ 
πής, της 6ης Απριλίου 2000 για τη θέσπιση της αρχικής 
ταξινόμησης ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινω¬ 
νιακού τερματικού εξοπλισμού και των συναφών κωδι¬ 
κών αναγνώρισης (ΕΕ Ε 97, της 19.4.2000, σ.13-14), 
εξοπλισμός που μπορεί να τεθεί στην αγορά στο σύνο¬ 


λο της Κοινότητας και που μπορεί να τεθεί σε λειτουρ¬ 
γία χωρίς περιορισμούς αποτελεί την Κλάση 1. Ενδει¬ 
κτική λίστα κατηγοριών εξοπλισμού ανά Κλάση δημο¬ 
σιεύεται σε κατάλογο της ιστοσελίδας της ΕΕ στην 
οποία περιέχονται πληροφορίες για την οδηγία 99/5/ 
ΕΚ (ΙτΙ{ρ://θυΓορ3.θυ.ίηΙ/οοπιπι/θηΙθΓρΓί5θ/ΓΐΙθ). 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής ραδιοεξοπλισμού θα 
αναθεωρείται καθόσον είναι αναγκαίο, παρακολουθώ¬ 
ντας τις τρέχουσες προόδους της τεχνολογίας, για λό¬ 
γους που σχετίζονται με την αποτελεσματική και κατάλ¬ 
ληλη χρήση του φάσματος. 

2. Παραπομπές 

[1] Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοι¬ 
νωνιών ΕΒΟ/ΟΕΟ(01)17 της 12 Μαρτίου2001 σχετικά με 
τις εναρμονισμένες ραδιοσυχνότητες, τα τεχνικά χαρα¬ 
κτηριστικά και την εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση 
συσκευών μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για 
Ιατρικά Εμφυτεύσιμα και που λειτουργούν στη ζώνη ρα¬ 
διοσυχνοτήτων 402 - 405 ΜΗζ. 

[2] Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοι¬ 
νωνιών ΕΡΟ/ΡΕΟ 70-03 «Σχετικά με τη χρήση συσκευών 
μικρής εμβέλειας (5Βϋ)» Παράρτημα 12: «Ενεργητικά Ια¬ 
τρικά Εμφυτεύσιμα υπερχαμηλής ισχύος». 

[3] ΕΝ 301 839-2 VI. 1.1 (2001-07): «ΕΙβΟΐΐΌπίθςηβϋο 
οοπιρ3ΐίόίΙίΙγ 3ηό Ρ3όίο ερθοώυπι ΜβΜθγβ (ΕΒΜ)- Ββάίο 
θςυίρπίθηί ίη Ιόβ ίΓθηυθπογ Γβηρβ 402 ΜΗζ Ιο 405 ΜΗζ Ιογ 
υΐίΓ3 Εονν ΡοννθΓ Ασΐϊνθ ΜθόίσβΙ ΙπιρίΒηΙε 3ηό Αοοθεδοηβε- 
Ρ3ό 2: ΗΒπηοηίζθό ΕΝ οονθηης βεεθηΐίεΐ ΓΘςυίΓβπίΘηΙε οΐ 
ΒόίοΙθ 3.2 οί ΙΙίθ Ρ&ΤΤΕ ϋίΓθοΙίνθ». 

ΕΝ 301 839-2 VI. 1.1 (2001-07): «Ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ΕΒΜ)- Ραδιοε- 
ξοπλισμός στην περιοχή συχνοτήτων από 402 ΜΗζ έως 
405 ΜΗζ για Ενεργητικά Ιατρικά Εμφυτεύσιμα και Παρελ¬ 
κόμενα υπερχαμηλής ισχύος - Μέρος 2: Εναρμονισμένο 
ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρ¬ 
θρου 3.2 της Οδηγίας Ρ&ΤΤΕ». 

[4] Ρθοοπιπΐ6ηό3ΐίοη ΙΤΕΙ-Β 3Α 1346: «δάΒΐϊηρ όθίννβθπ 
ΐάθ ΜθίθοίΌίοιψοβΙ Αίάε δθη/ίοθ από ΜθάίοβΙ ΙπηρΙαπΐ Οοπν 
ηιυπίθ3ΐίοη δγείθπιε (ΜΙΟδ) ορθΓβίίηρ ίη ΙΙίθ ΜοόίΙθ 3θγ- 
νίοθ ίη Ιϊιβ ίΓΘηυθηογ όβηό 401-406 ΜΗζ». 

Σύσταση ΙΤΨ-Β 3Α 1346: «Κοινή χρήση μεταξύ της υπη¬ 
ρεσίας Μετεωρολογικών Βοηθημάτων και Συστημάτων 
Επικοινωνιών Ιατρικών Εμφυτεύσιμων (ΜΙΟδ) που λει¬ 
τουργούν στην κινητή υπηρεσία στη ζώνη ραδιοσυχνοτή¬ 
των 401-406 ΜΗζ». 

[5] Ανακοίνωση της Επιτροπής 2003/0 168/02 [ΕΕ0168 
της 18.7.2003, σ2-26] στο πλαίσιο της εφαρμογής της 
οδηγίας του Συμβουλίου 1999/5/ΕΚ. 


' Τα Ενεργά Ιατρικά Εμφυτεύσιμα υπερχαμηλής Ισχύος αποτελούν μέρος ενός Συστήματος Επικοινωνιών Ιατρικών Εμφυτευμάτων (Μ 103) για 
χρήση με εμφυτεύσιμες ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες, εμφυτεύσιμους απινιδωτές, διεγέρτες νεύρων και άλλους τύπους εμφυτευμέ¬ 
νων συσκευών. Το ΜΙ03 χρησιμοποιεί υπομονάδες πομποδεκτών ίΙΗΡ για τη ραδιοεπικοινωνία μιας εξωτερικής συσκευής που αναφέρεται ως 
προγραμματιστής!ελεγκτής και ενός ιατρικού εμφυτεύματος τοποθετημένου μέσα στο ανθρώπινο σώμα. 

Αυτά τα συστήματα επικοινωνιών χρησιμοποιούνται με πολλούς τρόπους, για παράδειγμα: Ρύθμιση των παραμέτρων της συσκευής (π.χ. τρο¬ 
ποποίηση των παραμέτρων του βηματοδότη), μετάδοση της αποθηκευμένης πληροφορίας (π.χ. ηλεκτροκαρδιογραφήματα χρονικά αποθηκευ- 
μένα ή καταγραμμένα κατά τη διάρκεια ιατρικού συμβάντος), και η μετάδοση σε πραγματικό χρόνο εποπτευόμενων σημείων ζωής σε μικρές χρο¬ 
νικές περιόδους. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


3. Απαιτήσεις εξοπλισμού 

Οποιαδήποτε εκπομπή πρέπει να περιορίζεται στα όρια της ζώνης 


Αρ. 

Παράμετρος 

Περιγραφή 

Σχόλια 

Ιδιότητα 2 

1 

Ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 

402 - 405 ΜΗζ 


Ν 

2 

Ραδιοϋπηρεσία 
(σύμφωνα με τον ΕΚΚΖΣ 3 4 ) 

402 - 403 ΜΗζ 

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ 

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΆ 

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 

Η λειτουργία των 
συσκευών μικρής 
εμβέλειας 
επιτρέπεται σε 
εφαρμογή της 
παραπομπής 54 Γ 
του ΕΚΚΖΣ 

Ν 

403 - 405 ΜΗζ 

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΆ 

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 

3 

Εφαρμογή 

Συσκευές μικρής εμβέλειας 
χρησιμοποιούμενες για Ιατρικά Εμφυτεύσιμα 


Ν 

1 

Καναλοποίηση / 
διαμόρφωση 

25 ΚΗζ* ' ““ 

Μεμονωμένοι πομποί μπορεί να συνδυάσουν 
παράπλευρα κανάλια για αυξημένο εύρος 
ζώνης μέχρι 300 ΚΗζ 


Ν 

5 

Όριο ισχύος εκπομπής 

25 μλ/ θ.Γ.ρ. 


Ν 

6 

Κανόνες κατάληψης 
καναλιού 

Κανένας περιορισμός ως προς τον κύκλο 
δράσης 


Ν 

■ 

ϋυρίβχ άίΓθοΙιοη/ 
3βρ3Γ3ΐίθΠ 

Μονόδρομη/Αμφίδρομη 


Ν 

8 

Σύστημα αδειοδότησης 

Εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση 


Ν 

9 

Πρόσθετες ουσιώδεις 
απαιτήσεις (Άρθρο 3.3) 



Ν 

10 

Υποθέσεις σχεδιασμού 
ραδιοσυχνοτήτων 



Ν 

11 

Εναρμονισμένο πρότυπο 

ΕΝ 300 839-2 


1 

12 

Παρατηρήσεις 



1 

13 

Αριθμός ανακοίνωσης 

2004/60/ΌΒ 




2 Στη στήλη «Ιδιότητα» η ένδειξη Ν αναφέρεται σε κανονιστική διάταξη και η ένδειξη I σε πληροφοριακή. 

3 Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων 

4 Η κεντρική ραδιοσυχνότητα του πρώτου καναλιού βρίσκεται σε απόσταση ίση με το μισό της διαπόστασης καναλιών από το χαμηλότερο άκρο 
της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων. 


























































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 2062V. 1.0 

Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για 
Ιατρικά Εμφυτεύσιμα οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ρα¬ 
διοσυχνοτήτων 9-315ΚΗΖ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε: 2004/61/ΟΒ 

1. Πρόλογος 

Η μεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ραδιοεξοπλι- 
σμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό 
(Οδηγία Β&ΤΤΕ) [ΕΕ Ε 091, της 7.4.1999, σΙΟ-28] προ- 
βλέφθηκε στο Άρθρο 10 του Νόμου 2867/2000 «Οργά¬ 
νωση και λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες δια¬ 
τάξεις» (ΦΕΚ 273/Α). Η προσαρμογή της Ελληνικής Νο¬ 
μοθεσίας στην Οδηγία 99/5/ΕΚ έγινε με το Π.Δ. 44/2002 
«Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός 
εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφω¬ 
σης των εξοπλισμών αυτών. Προσαρμογή της Ελληνι¬ 
κής νομοθεσίας στην οδηγία 99/5 του Ευρωπαϊκού Κοι¬ 
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 1999» 
(ΦΕΚ 44/Α). Επίσης στην υπ’ αριθμ. 1555/2002 κοινή 
υπουργική απόφαση «Ταξινόμηση και διακίνηση τηλεπι¬ 
κοινωνιακών συσκευών» (ΦΕΚ 47/Β/23.1.2002) περιέχο- 
νται κανόνες σχετικοί με την ταξινόμηση και διακίνηση 
τηλεπικοινωνιακών συσκευών. 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής, η οποία δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τα Άρθρα 4 παρ. 1 και 8 παρ. 2 του Π.Δ. 44/ 
2002 (άρθρα 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ 
αντίστοιχα), περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για τη χρήση 
συσκευών μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για 
Ιατρικά Εμφυτεύσιμα 1 οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη 
ραδιοσυχνοτήτων 9-315Ι<Ηζ. 

Η εγκατάσταση και χρήση ραδιοεξοπλισμού στην Ελ¬ 
λάδα υπόκειται σε περιορισμούς (π.χ. εκχώρηση συ¬ 
χνότητας) που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, 
εκτός αν έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ή αν αυτός εξαι¬ 
ρείται από Κανονισμούς. Αποτελεί προϋπόθεση για τη 
χρήση του ραδιοεξοπλισμού ότι αυτός πληροί τις ελά¬ 
χιστες απαιτήσεις που προδιαγράφονται στην παρούσα 
Απαίτηση Διεπαφής για τους αναφερόμενους τύπους 
εξοπλισμού και για τις αναφερόμενες ζώνες ραδιοσυ¬ 
χνοτήτων. 


Σύμφωνα με την Απόφαση 2000/299/ΕΚ της Επιτρο¬ 
πής, της 6ης Απριλίου 2000 για τη θέσπιση της αρχι¬ 
κής ταξινόμησης ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοι¬ 
νωνιακού τερματικού εξοπλισμού και των συναφών 
κωδικών αναγνώρισης (ΕΕ Ε 97, της 19.4.2000, ο. 13- 
14), εξοπλισμός που μπορεί να τεθεί στην αγορά στο 
σύνολο της Κοινότητας και που μπορεί να τεθεί σε λει¬ 
τουργία χωρίς περιορισμούς αποτελεί την Κλάση 1. 
Ενδεικτική λίστα κατηγοριών εξοπλισμού ανά Κλάση 
δημοσιεύεται σε κατάλογο της ιστοσελίδας της ΕΕ 
στην οποία περιέχονται πληροφορίες για την οδηγία 
99/5/ΕΚ (ά11ρ://ΘυΓορ3.0υ.ΙηΙ/αοπιπι/θηΙθφΠ5ΘΜΐθ). 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής ραδιοεξοπλισμού θα 
αναθεωρείται καθόσον είναι αναγκαίο, παρακολουθώ¬ 
ντας τις τρέχουσες προόδους της τεχνολογίας, για λό¬ 
γους που σχετίζονται με την αποτελεσματική και κατάλ¬ 
ληλη χρήση του φάσματος. 

2. Παραπομπές 

[1] Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοι¬ 
νωνιών ΕΒΟ/ΒΕΟ 70-03 «Σχετικά με τη χρήση συσκευών 
μικρής εμβέλειας (3Βϋ)» Παράρτημα 12: «Ενεργητικά Ια¬ 
τρικά Εμφυτεύσιμα υπερχαμηλής ισχύος». 

[2] ΕΝ 300 330-2 VI .1.1 (2001-06): «ΕίΘΟίΐΌπιε^ηθΙιο 
οογπ ρ3ίίΕ>ίIίΐγ 3πό Ββόίο ερθοίΓυπι ΜαίΙθτε (ΕΒΜ); 
3ίιοιΊ Ββπρο ϋθνιοθε (3ΒΩ); Βαάίο θςυίρπίΘηΙ ίη Ιάθ 
ίΓθηυθηογ Γ3Π9Θ 9 Ι<Ηζ ίο 25 ΜΗζ 3ηό ίηόυοίίνθ Ιοορ 
εγείθΐηε ίη ίίΐθ ίΓΘςυθηογ Γβηρο 9 Ι<Ηζ ίο 30 ΜΗζ; Ρ3Γί 
2: ΗΒΓπιοηίζθό ΕΝ υηόθΓ βιΊιοΙθ 3.2 οί Ιάθ Β&ΤΤΕ Ωί- 
ΓΘΟΐϊνθ». 

ΕΝ 300 330-2 VI. 1.1 (2001-06): «Ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα και θέματα Ραδιοφάσματος (ΕΒΜ)- Διατά¬ 
ξεις μικρής εμβέλειας (3ΒΩ) - Ραδιοεξοπλισμός στην πε¬ 
ριοχή ραδιοσυχνοτήτων 9 ΚΗζ ως 25 ΜΗζ και συστήματα 
επαγωγικού βρόχου στην περιοχή ραδιοσυχνοτήτων 9 
ΚΗζ ως 30 ΜΗζ - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κά¬ 
λυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της 
Οδηγίας Β&ΤΤΕ». 

[3] Ανακοίνωση της Επιτροπής 2003/0 168/02 [ΕΕ0168 
της 18.7.2003, σ2-26] στο πλαίσιο της εφαρμογής της 
οδηγίας του Συμβουλίου 1999/5/ΕΚ. 


' Τα Ενεργά Ιατρικά Εμφυτεύσιμα υπερχαμηλής Ισχύος αποτελούν μέρος ενός Συστήματος Επικοινωνιών Ιατρικών Εμφυτευμάτων (Μ 103) για 
χρήση με εμφυτεύσιμες ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες, εμφυτεύσιμους απινιδωτές, διεγέρτες νεύρων και άλλους τύπους εμφυτευμέ¬ 
νων συσκευών. Το ΜΙ03 χρησιμοποιεί υπομονάδες πομποδεκτών ίΙΗΕ για τη ραδιοεπικοινωνία μιας εξωτερικής συσκευής που αναφέρεται ως 
προγραμματιστής!ελεγκτής και ενός ιατρικού εμφυτεύματος τοποθετημένου μέσα στο ανθρώπινο σώμα. 

Αυτά τα συστήματα επικοινωνιών χρησιμοποιούνται με πολλούς τρόπους, για παράδειγμα: Ρύθμιση των παραμέτρων της συσκευής (π.χ. τρο¬ 
ποποίηση των παραμέτρων του βηματοδότη), μετάδοση της αποθηκευμένης πληροφορίας (π.χ. ηλεκτροκαρδιογραφήματα χρονικά υποθηκευ¬ 
μένα ή καταγραμμένα κατά τη διάρκεια ιατρικού συμβάντος), και η μετάδοση σε πραγματικό χρόνο εποπτευόμενων σημείων ζωής σε μικρές χρο¬ 
νικές περιόδους. 
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3. Απαιτήσεις εξοπλισμού 

Οποιαδήποτε εκπομπή πρέπει να περιορίζεται στα όρια της ζώνης 


Αρ. 

Παράμετρος 

Περιγραφή 

Σχόλια 

1 

Ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 

9-315 ΚΗζ 


2 

Ραδιοϋπηρεσία 
(σύμφωνα με τον ΕΚΚΖΣ 3 ) 

9-14 

70-72 

84-86 

90-110 

112-117,6 

126 - 129 ΚΗζ 

ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 

Η λειτουργία των 
ιατρικών 
εμφυτεύσιμων 
επιτρέπεται σε 
εφαρμογή της 
παραπομπής 3Β 
του ΕΚΚΖΣ 



14-19,95 

20,05-70 

86-90 

130 - 148,5 ΚΗζ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ 



19,95-20,05 Ι<Ηζ 

ΠΡΟΤΥΠΗΣ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΩΡΙΑΙΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 




72-84 

110-112 

117,6-126 

129- 130 ΚΗζ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ 

ΣΤΑΘΕΡΗ 




148,5-255 

ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ (ΒΘ) 




255 -283,5 

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 




283,5-315 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 





ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 


3 

Εφαρμογή 

Συσκευές μικρής εμβέλειας 
χρησιμοποιούμενες για Ιατρικά Εμφυτεύσιμα 


■ 

Καναλοποίηση / 
διαμόρφωση 

Δεν καθορίζεται διαπόσταση καναλιών 


5 

Όριο ισχύος εκπομπής 

30 άΒμΑ/πι στα 10 μέτρα 


6 

Κανόνες κατάληψης 
καναλιού 

<10% 


7 

ϋυρίθχ άΐΓθοϋοη/ 
5θρ3Γ3ίίθη 

Μονόδρομη/Αμφίδρομη 


8 

Σύστημα αδειοδότησης 

Εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση 


9 

Πρόσθετες ουσιώδεις 
απαιτήσεις (Άρθρο 3.3) 



10 

Υποθέσεις σχεδιασμού 
ραδιοσυχνοτήτων 



11 

Εναρμονισμένο πρότυπο 

ΕΝ 300 330-2 


12 

Παρατηρήσεις 



13 

Αριθμός ανακοίνωσης 

2004/61/ΘΒ 



Στη στήλη «Ιδιότητα» η ένδειξη Ν αναφέρεταί σε κανονιστική διάταξη και η ένδειξη I σε πληροφοριακή. 
Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων 
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Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 210 V. 1.0 

Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται 

για αυτόματη αναγνώριση οχήματος (Α\/Ι) σιδηροδρό¬ 
μων οι οποίες λειτουργούν στην περιοχή ραδιοσυχνοτή¬ 
των 2,45 ΟΗζ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε: 2004/62/ΟΒ 

1. Πρόλογος 

Η μεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοι¬ 
νοβουλίου και του Συμβουλίου για το ραδιοεξοπλισμό και 
τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (Οδηγία 
Β&ΤΤΕ) [ΕΕ I 091, της 7.4.1999, σ10-28] προβλέφθηκε 
στο Άρθρο 10 του Νόμου 2867/2000 «Οργάνωση και λει¬ 
τουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
273/Α). Η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 
Οδηγία 99/5/ΕΚ έγινε με το Π.Δ. 44/2002 «Ραδιοεξοπλι- 
σμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και 
αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλι¬ 
σμών αυτών. Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας 
στην οδηγία 99/5 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ 44/Α). Επίσης 
στην υπ’ αριθμ. 1555/2002 κοινή υπουργική απόφαση 
«Ταξινόμηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών» 
(ΦΕΚ 47/Β/23.1.2002) περιέχονται κανόνες σχετικοί με 
την ταξινόμηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συ¬ 
σκευών. 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής, η οποία δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τα Άρθρα 4 παρ. 1 και 8 παρ. 2 του Π.Δ. 44/ 
2002 (άρθρα 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ 
αντίστοιχα), περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για τη χρήση 
συσκευών μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για 
αυτόματη αναγνώριση οχήματος (Ανί) σιδηροδρόμων οι 
οποίες λειτουργούν στην περιοχή ραδιοσυχνοτήτων 2,45 
ΟΗζ. 

Η εγκατάσταση και χρήση ραδιοεξοπλισμού στην Ελ¬ 
λάδα υπόκειται σε περιορισμούς (π.χ. εκχώρηση συχνό¬ 
τητας) που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, εκτός 
αν έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ή αν αυτός εξαιρείται 
από Κανονισμούς. Αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση 
του ραδιοεξοπλισμού ότι αυτός πληροί τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που προδιαγράφονται στην παρούσα Απαίτη¬ 


ση Διεπαφής για τους αναφερόμενους τύπους εξοπλι¬ 
σμού και για τις αναφερόμενες ζώνες ραδιοσυχνοτήτων. 

Σύμφωνα με την Απόφαση 2000/299/ΕΚ της Επιτρο¬ 
πής, της 6ης Απριλίου 2000 για τη θέσπιση της αρχικής 
ταξινόμησης ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινω¬ 
νιακού τερματικού εξοπλισμού και των συναφών κωδι¬ 
κών αναγνώρισης (ΕΕ Ε 97, της 19.4.2000, ο.13-14), 
εξοπλισμός που μπορεί να τεθεί στην αγορά στο σύνο¬ 
λο της Κοινότητας και που μπορεί να τεθεί σε λειτουρ¬ 
γία χωρίς περιορισμούς αποτελεί την Κλάση 1. Ενδει¬ 
κτική λίστα κατηγοριών εξοπλισμού ανά Κλάση δημο¬ 
σιεύεται σε κατάλογο της ιστοσελίδας της ΕΕ στην 
οποία περιέχονται πληροφορίες για την οδηγία 99/5/ 
ΕΚ (άΙΙρ://6ϋΓορ3.θυ.ίηΙ/αοπιπι/θπΐΘΓρΓί5θ/ΓΐΙθ). 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής ραδιοεξοπλισμού θα 
αναθεωρείται καθόσον είναι αναγκαίο, παρακολουθώ¬ 
ντας τις τρέχουσες προόδους της τεχνολογίας, για λό¬ 
γους που σχετίζονται με την αποτελεσματική και κατάλ¬ 
ληλη χρήση του φάσματος. 

2. Παραπομπές 

[1] Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοι¬ 
νωνιών ΕΒΟ/ΒΕΟ 70-03 «Σχετικά με τη χρήση συσκευών 
μικρής εμβέλειας ($Βϋ)» Παράρτημα 4: «Εφαρμογές σε 
σιδηροδρόμους». 

[2] ΕΝ 300 761-2 VI.1.1 (2001-06): «ΕΙθοίΓοπιερηΘίίο 
οοπιρ3ΐίόίΙίΙγ 3ηά Ββάίο ερθοίΓυπι ΜβΙΙθΓε (ΕΒΜ); δάοά 
ΒβηρΘ ϋθνίοθε (5ΗΩ); ΑυΙοπιβΙίο νθόίοΐθ ΙάθηΙίίίοβΙίοη 
(Ανί) ϊογ Γ3ΪΙνν3γ5 ορθΓΒίίπρ ίπ ίάθ 2,45 ΟΗζ ίΓθςυθηογ 
Γβπρθ; Ρ3ά2: ΗΒΓπιοηίζθά 5ΐ3ηά3Γά οονθπηρ θεεθπΐίβΐ γθ- 
ρυίΓθπίθηίε υηάθΓ 3άίοΙθ 3.2 οίίίιβ Β&ΤΤΕ ΟίΓθοΙίνθ». 

ΕΝ 300 761-2 VI. 1.1 (2001-06): «Ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα και θέματα Ραδιοφάσματος (ΕΒΜ) - Συ¬ 
σκευές Μικρής Εμβέλειας (5Βϋ) - Αυτόματη Αναγνώριση 
Ταυτότητας Οχήματος (Ανί) για σιδηροδρόμους που λει¬ 
τουργεί στην περιοχή συχνοτήτων 2,45 ΟΗζ - Μέρος 2: 
Εναρμονισμένο πρότυπο που καλύπτει ουσιώδεις απαι¬ 
τήσεις σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της Οδηγίας Β&ΤΤΕ». 

[3] Ανακοίνωση της Επιτροπής 2003/0 168/02 [ΕΕ0168 
της 18.7.2003, σ2-26] στο πλαίσιο της εφαρμογής της 
οδηγίας του Συμβουλίου 1999/5/ΕΚ. 


3. Απαιτήσεις εξοπλισμού 

Οποιαδήποτε εκπομπή πρέπει να περιορίζεται στα όρια της ζώνης. 


Αρ. 

Παράμετρος 

Περιγραφή 

Σχόλια 

Ιδιότητα 1 

1 

Ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 

2 446 - 2 454 Μ Ηζ 


Ν 

2 

Ραδιοϋπηρεσία 
(σύμφωνα με τον ΕΚΚΖΣ 2 ) 

2 400 - 2 450 
ΜΗζ 

ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΙΝΗΤΗ 
Ερασιτέχνη 
Ραδιοεντοπισμός 

Η λειτουργία των 
συσκευών μικρής 
εμβέλειας επιτρέπεται σε 
εφαρμογή της 
παραπομπής 82Γ του 
ΕΚΚΖΣ 

Ν 

2 450 -2 483,5 
ΜΗζ 

ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΙΝΗΤΗ 
Ραδιοεντοπισμός 

3 

Εφαρμογή 

Μετάδοση δεδομένων για αυτόματη 


Ν 



αναγνώριση οχήματος 





σιδηροδρομικών συρμών (Ανί) 




’ Στη στήλη «Ιδιότητα» η ένδειξη Ν αναφέρεταί σε κανονιστική διάταξη και η ένδειξη I σε πληροφοριακή. 
2 Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων 
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■ 

Καναλοποίηση /διαμόρφωση 

5 κανάλια, εύρους 1,5 ΜΗζτο καθένα 
στη ζώνη 2 446 - 2 454 ΜΗζ/ 
Δυφιορροές σύμφωνα με το ΕΝ 300 
761-1 


Ν 

5 

Όριο ισχύος εκπομπής 

500 πι\Λί θ.ϊ.γ. ρ. 


Ν 

6 

Κανόνες κατάληψης καναλιού 

Εκπομπή μόνο σε παρουσία συρμών. 


Ν 

■ 

Κατεύθυνση αμφίδρομης 
επικοινωνίας/ διαχωρισμός 

Αμφίδρομη 


Ν 

8 

Σύστημα αδειοδότησης 

Άδεια για τους σταθερά 
εγκατεστημένους ερωτηματοθέτες 


Ν 

9 

Πρόσθετες ουσιώδεις 
απαιτήσεις (Άρθρο 3.3) 



Ν 

10 

Υποθέσεις σχεδιασμού 
ραδιοσυχνοτήτων 

Τεχνικά χαρακτηριστικά όπως 
ορίζονται στα Πρότυπα του ΕΤ3Ι 


Ν 

11 

Εναρμονισμένο πρότυπο 

ΕΝ 300 761-2 


1 

12 

Παρατηρήσεις 



1 

13 

Αριθμός ανακοίνωσης 

2004/62/ΘΒ 


1 


Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 401 ν.1 .0 

Ναυτιλιακοί κινητοί πομποί και δέκτες για χρήση στις 
ζώνες ΜΡ και ΗΡ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε: 2004/108/ΘΗ 

1. Πρόλογος 

Η μεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι¬ 
νοβουλίου και του Συμβουλίου για το ραδιοεξοπλισμό και 
τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (Οδηγία 
Β&ΤΤΕ) [ΕΕ Ε091,της 7.4.1999, σΐ 0-28] προβλέφθηκε στο 
Άρθρο 10 του Νόμου 2867/2000 «Οργάνωση και λειτουρ¬ 
γία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
273/Α). Η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 
Οδηγία 99/5/ΕΚ έγινε με το Π.Δ. 44/2002 «Ραδιοεξοπλι- 
σμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και 
αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλισμών 
αυτών. Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδη¬ 
γία 99/5 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί¬ 
ου της 9 Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ 44/Α). Επίσης στην υπ’ 
αριθμ. 1555/2002 κοινή υπουργική απόφαση «Ταξινόμηση 
και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών» (ΦΕΚ 47/Β/ 
23.1.2002) περιέχονται κανόνες σχετικοί με την ταξινόμη¬ 
ση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών. 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής, η οποία δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τα Άρθρα 4 παρ. 1 και 8 παρ. 2 του Π.Δ. 44/ 
2002 (άρθρα 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ 
αντίστοιχα), περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για τη χρήση 
ναυτιλιακών κινητών πομπών και δεκτών για χρήση στις 
ζώνες ΜΡ και ΗΡ. 

Η εγκατάσταση και χρήση ραδιοεξοπλισμού στην Ελλά¬ 
δα υπόκειται σε περιορισμούς (π.χ. εκχώρηση συχνότη¬ 
τας) που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, εκτός αν 
έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ή αν αυτός εξαιρείται από 
Κανονισμούς. Αποτελείπροϋπόθεση γιατη χρήση του ρα- 
διοεξοπλισμού ότι αυτός πληροίτις ελάχιστες απαιτήσεις 
που προδιαγράφονται στην παρούσα Απαίτηση Διεπα¬ 
φής για τους αναφερόμενους τύπους εξοπλισμού και για 
τις αναφερόμενες ζώνες ραδιοσυχνοτήτων. 


Σύμφωνα με την Απόφαση 2000/299/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Απριλίου 2000 για τη θέσπιση της αρχικής ταξινό¬ 
μησης ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινωνιακού τερμα¬ 
τικού εξοπλισμού και των συναφών κωδικών αναγνώρισης 
(ΕΕ Ι_ 97, της 19.4.2000, ο. 13-14), εξοπλισμόςπου μπορεί να 
τεθεί στην αγορά στο σύνολο της Κοινότητας και που μπο¬ 
ρεί να τεθεί σε λειτουργία χωρίς περιορισμούς αποτελείτην 
Κλάση 1. Ενδεικτική λίστα κατηγοριών εξοπλισμού ανά 
Κλάση δημοσιεύεται σε κατάλογο της ιστοσελίδας της ΕΕ 
στην οποία περιέχονται πληροφορίες για την οδηγία 99/5/ 
ΕΚ (ύίΙρ://θυΓορ3.θυ.ΙηΙ/οοπιι·η/θηίθφΐΊ5θ/ιΤΐ6). 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής ραδιοεξοπλισμού θα αναθε¬ 
ωρείται καθόσον είναι αναγκαίο, παρακολουθώντας τις τρέ¬ 
χουσες προόδους της τεχνολογίας, για λόγους που σχετίζονται 
με την αποτελεσματική και κατάλληλη χρήση του φάσματος. 

2. Παραπομπές 

[1 ] ΕΝ 300 373-2 νΐ. 1.1 «Ηλεκτρομαγνητική συμβατότη¬ 
τα και θέματα ραδιοφάσματος (ΕΒΜ). Ναυτιλιακοί κινητοί 
πομποί και δέκτες για χρήση στις ζώνες ΜΡ και ΗΡ, Μέρος 
2: Εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ που καλύπτειτις ουσιώδεις 
απαιτήσεις του άρθρου 3.2 της Οδηγίας Β&ΤΤΕ». 

[2] ΕΝ 300 373-3 νΐ. 1.1 «Ηλεκτρομαγνητική συμβατότη¬ 
τα και θέματα ραδιοφάσματος (ΕΒΜ). Ναυτιλιακοί κινητοί 
πομποί και δέκτες για χρήση στις ζώνες ΜΡ και ΗΡ, Μέρος 
3: Εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ που καλύπτειτις ουσιώδεις 
απαιτήσεις του άρθρου 3.3 (θ) της Οδηγίας ΡΙ&ΤΤΕ». 

[3] ΕΝ 300 338 νΐ .2.1 «Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 
και θέματα ραδιοφάσματος (ΕΒΜ). Τεχνικά χαρακτηρι¬ 
στικά και μέθοδοι μέτρησης για εξοπλισμό δημιουργίας, 
μετάδοσης και λήψης ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης 
(ϋ30) στις ναυτιλιακές ζώνες ΜΡ, ΜΡ/ΗΡ ή/και \/ΗΡ». 

[4] ΕΤ3 300 067 θάΐ και ΕΤ3 300 067/Α1 θά.1 «Ραδιοε- 
ξοπλισμός και συστήματα (ΡΕ3) Εξοπλισμός ραδιοτηλέ- 
τυπου που λειτουργεί στη ναυτιλιακή υπηρεσία ΜΡ/ΗΡ. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά και μέθοδοι μετρήσεων». 

[5] Ανακοίνωση της Επιτροπής 2003/0 271 /03 [ΕΕ Ο 271 
της 12-11-2003, σ6-32] στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδη¬ 
γίας του Συμβουλίου 1999/5/ΕΚ. 
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3. Απαιτήσεις εξοπλισμού 


| Αρ. 

Παράμετρος 

Περιγραφή 

Σχόλια 

Ιδιότητα 1 

■ 

Ζώνες συχνοτήτων 

415 - 526.5 Ι<Ηζ 

1606,5-4000 Ι<Ηζ 

4 ΜΗζ - 28 ΜΗζ 


Ν 

2 

Ραδιοϋπηρεσία 

(σύμφωνα με τον 
ΕΚΚΖΣ 2 ) 

Βλ. Παράρτημα 


Ν 

3 

Εφαρμογή 

Ραδιοπομποί και δέκτες για 
χρήση επί πλοίων που 
λειτουργούν στις ζώνες ΜΡ και 

ΗΡ που έχουν απονεμηθεί με τους 
Κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνιών 

ιτυ 


Ν 

4 

Μεγίστη ισχύς 

Στην περιοχή συχνοτήτων 415 - 
526.5 ΚΗζ η ισχύς εξόδου ΒΡ θα 
είναι τουλάχιστον 60 νν 

Στην περιοχή συχνοτήτων 1.6-4 
ΜΗζ η ισχύς εξόδου ΒΡ θα είναι 
τουλάχιστον 60 \Λ/ και δεν θα 
υπερβαίνει τα 400 \Λ/ 

Στην περιοχή συχνοτήτων 4-28 
ΜΗζ η ισχύς εξόδου ΒΡ θα είναι 
τουλάχιστον 60 \Λ/ και δεν θα 
υπερβαίνει τα 1500 \Λ/ 


Ν 

5 

Τάξη εκπομπής 

ΑΙΑ, Α1Β, Α2Α, Α2Β, Η2Α, Η2Β, 
Ρ1Β (ϋ2Β, &0 επί βάσης μη 
παρεμβολών) για τηλεγραφία 
Μορς 

Ρ1Β, ύ2Β για άμεση εκτύπωση 
στενής ζώνης και ψηφιακή 
επιλεκτική κλήση 

Οποιοδήποτε τμήμα για ΑΙΑ για 
ευρυζωνική τηλεγραφία, 
τηλεομοιοτυπία και ειδικά μη 
τηλεφωνικά συστήματα 
μετάδοσης 

ϋ3Ε, Η2Β, Η3Ε. ϋ20 για 
ραδιοτηλεφωνία 

Το ύ3Ε μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε όλες τις 
ζώνες εκτός της 2170.5 ΚΗζ, 

Το Η2Β (δβΙσαΙΙ) ισχύει μόνο 
για την 2170.5 ΚΗζ. 

Το 020 (ψηφιακό) για τη ζώνη 
4,000 ΚΗζ -27 500 ΚΗζ, 

Το Η3Ε για την 2182 ΚΗζ 

Ν 

6 

Πρόσθετες ουσιώδεις 
απαιτήσεις (Άρθρο 3.3) 

Απόφαση ΕΕ 2000/638/ΕΚ 


Ν 

■ 

Εναρμονισμένα Πρότυπα 

ΕΝ 300 373-2 

ΕΝ 300 373-3 


1 

8 

Σύστημα αδειοδότησης 

Άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας σταθμού 
τηλεπικοινωνιών των εμπορικών 
πλοίων που εκδίδεται από το 
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 


Ν 

9 

Αριθμός ανακοίνωσης 

2004/108/ΘΒ 


1 


Στη στήλη «Ιδιότητα» η ένδειξη Ν αναφέρεται σε κανονιστική διάταξη και η ένδειξη I σε πληροφοριακή. 
Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 


Ζώνη συχνοτήτων (ΚΗζ) 


415-435 _ 


435 - 495 


ΜΑΒ ΜΟΒ 
ΑΕΗ ΒΝ 


ΜΑΒ ΜΟΒ 


Υπηρεσία 


495 - 505 


505 - 526,5 


1606,5- 1625 
1625- 1635 


1635 - 1800 


1800- 1810 


1810- 1830 


1830 - 1850 


1850- 2000 


2000 - 2025 


ΜΟΒ 


ΜΑΒ ΜΟΒ 
ΑΕΒ ΒΝ 


ΜΑΒ ΜΟΒ 
Βί 


ΜΑΒ ΜΟΒ 


Βί 


ΜΑΒ ΜΟΒ 


Ι_Μ 


ΑΤ 


ΜΑΒ ΜΟΒ 
Ι_Μ 



2045 - 2160 


2160-2170 


2170- 2173,5 


2173,5-2190,5 


2190,5-2194 


2194-2300 


2300 - 2498 


2498 - 2501 


2501 - 2502 


2502 - 2625 



2650 - 2850 


2850 - 3025 


3025 - 3155 
3155 - 3200 


3200 - 3230 


3230 - 3400 


3400 - 3500 


3500 - 3600 
3600 - 3685 


3685 - 3700 
3700 - 3780 


ΜΑΒ ΜΟΒ 


ΡΧ 


ίΜ 


ΜΑΒ ΜΟΒ 
ΜΑΒ ΜΟΒ 


^ίχ_ 

_|γτί_ 

Βί 


ΜΑΒ ΜΟΒ 


ΜΟΒ 


ΜΑΒ ΜΟΒ 


ΜΑΒ ΜΟΒ 


_ίχ_ 

Ιγπ 


ΜΑΒ ΜΟΒ 
ΡΧ 


ίΜ 


3ΡΤ3 

3ΡΤ3 


ερ.Γ _ 

ΜΑΒ ΜΟΒ 


_[χ_ 

Ιγπ 


ΜΑΒ ΜΟΒ 


ΜΑΒ ΒΝ 


ΜΑΒ ΜΟΒ 


ΑΕΒ ΜΟΒ (Β) 
3ΘΓ ΓΤΊΟβ (ΟΒ) 


Ι Μ±ΙΜι1;Κι1ϊΒ 


ΜΑΒ ΜΟΒ 


ΐχ _ 

Ιγπ 


ΡΧ 


ΜΑΒ ΜΟΒ 
ΙΜ 


ΡΧ _ 

ΜΑΒ ΜΟΒ 


ΙΜ 


ΑΕΒ ΜΟΒ (Β) 


1 ·Β63 Μ ΜΜ ·ΜΙβ] ίΐ! 


ΑΤ _ 

ΜΑΒ ΜΟΒ 


ΑΤ _ 

ΡΧ 


ΜΑΒ ΜΟΒ 
ΙΜ 
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_ Ζώνη συχνοτήτων (><Ηζ) 

3780-3800 


3800 - 3900 


3900 - 3950 


3950 - 4000 


4000 - 4063 


4063-4438 


4438 - 4650 


4650 - 4700 


4700 - 4750 


4750 - 4850 


4850 - 4995 


4995 - 5003 


5003 - 5005 


5005 - 5060 


5060 - 5250 


5250 - 5300 


5300 - 5400 


ΑΤ 


ΜΑΡ ΜΟΒ 


ΡΧ 


Ι«α;·Λ[·]ΐ1ΒΕΠ 


ΙΜ _ 

ΑΕΡ ΜΟΒ (ΟΒ) 


ΡΧ 

Ιππ 


ΜΑΡ ΜΟΒ 


ίχ 


ΜΑΡ ΜΟΒ 


ΡΧ _ 

ΜΑΡ ΜΟΒ 


ΙΜ 

ΑΕΡ ΜΟΒ (Β) 


3ΘΓ ΙΤΙΟί) (ΟΡ) 

ΑΕΒ ΜΟΒ (ΟΒ) 


ΡΧ 


Ι_Μ _ 

ΑΕΒ ΜΟΒ (ΟΒ) 



ΡΧ 


ΙΓΠ 


ΡΧ _ 

Ιππ 


ΡΧ 


ΜΑΡ ΜΟΒ 


ΡΧ 


5400 - 5450 


5450 - 5480 


5480 - 5680 


5680 - 5730 
5730-5900 


5900-5950 


5950-6200 


6200-6525 


6525 - 6685 


6685 - 6765 


6765-7000 


7000- 7100 


7100- 7300 


7300-7350 

7350-8100 


8100-8195 


8195-8815 


8815-8965 


8965-9040 


9040-9400 

9400-9500 


9500-9900 

9900-9995 


ΜΑΡ- ΜΟΒ 
ΡΧ 


ΙΜ _ 

ΑΕΒ ΜΟΒ (Β) 


3ΘΓ ΙΤΙΟβ (ΟΡ) 


ΑΕΡ ΜΟΒ (ΟΒ) 
ΡΧ 


ΙΜ _ 

ΒΟ 

ΒΟ _ 

ΜΑΡ ΜΟΒ 




36 Γ ΠΊΟβ (ΟΡ) 
ΑΕΡ ΜΟΒ (ΟΒ) 


ΡΧ _ 

Ιππ 


ΑΤ _ 

ΑΤ - 3ΑΤ 


ΒΟ 


ΒΟ _ 

ΡΧ 


_Ιππ_ 

ΜΑΡ ΜΟΒ 


_Ιητ_ 

ΜΑΡ ΜΟΒ 


ΚΜ:1ΜΓ«ί«ίϊΙ 


36Γ ΓΏΟβ (ΟΒ) 
ΑΕΡ ΜΟΒ (ΟΒ) 


ΡΧ _ 

ΒΟ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 403 ν.1 .0 
Δέκτες επαγρύπνησης (νναΐσίτ Κβερίηρ) επί πλοίων για 
τη λήψη ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης (Ω30) στις ναυτι¬ 
λιακές ζώνες ΜΡ, ΜΡ/ΗΡ και νΗΡ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε: 2004/109/ΘΒ 
1. Πρόλογος 

Η μεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοι¬ 
νοβουλίου και του Συμβουλίου για το ραδιοεξοπλισμό και 
τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (Οδηγία 
ΡΙ&ΤΤΕ) [ΕΕ Ι_ 091, της 7.4.1999, σ10-28] προβλέφθηκε 
στο Άρθρο 10 του Νόμου 2867/2000 «Οργάνωση και λει¬ 
τουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
273/Α). Η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 
Οδηγία 99/5/ΕΚ έγινε με το Π.Δ. 44/2002 «Ραδιοεξοπλι- 
σμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και 
αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλισμών 
αυτών. Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδη¬ 
γία 99/5 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί¬ 
ου της 9 Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ 44/Α). Επίσης στην υπ’ 
αριθμ. 1555/2002 κοινή υπουργική απόφαση «Ταξινόμηση 
και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών» (ΦΕΚ 47/Β/ 
23.1.2002) περιέχονται κανόνες σχετικοί με την ταξινόμη¬ 
ση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών. 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής, η οποία δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τα Άρθρα 4 παρ. 1 και 8 παρ. 2 του Π.Δ. 44/2002 
(άρθρα 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ αντί¬ 
στοιχα), περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για τη χρήση δεκτών 
ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ επί πλοίων για τη λήψη ψηφιακής επιλεκτι¬ 
κής κλήσης (ϋδΟ) στις θαλάσσιες ζώνες ΜΡ, ΜΡ/ΗΡ και νΗΡ. 

Η εγκατάσταση και χρήση ραδιοεξοπλισμού στην Ελ¬ 
λάδα υπόκειται σε περιορισμούς (π.χ. εκχώρηση συχνό¬ 
τητας) που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, εκτός 


αν έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ή αν αυτός εξαιρείται 
από Κανονισμούς. Αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση 
του ραδιοεξοπλισμού ότι αυτός πληροί τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που προδιαγράφονται στην παρούσα Απαίτη¬ 
ση Διεπαφής για τους αναφερόμενους τύπους εξοπλι¬ 
σμού και για τις αναφερόμενες ζώνες ραδιοσυχνοτήτων. 

Σύμφωνα με την Απόφαση 2000/299/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Απριλίου 2000 για τη θέσπιση της αρχικής ταξινό¬ 
μησης ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινωνιακού τερμα¬ 
τικού εξοπλισμού και των συναφών κωδικών αναγνώρισης 
(ΕΕ ί 97, της 19.4.2000, σ.13-14), εξοπλισμός που μπορεί 
να τεθεί στην αγορά στο σύνολο της Κοινότητας και που 
μπορεί να τεθεί σε λειτουργία χωρίς περιορισμούς αποτε¬ 
λεί την Κλάση 1. Ενδεικτική λίστα κατηγοριών εξοπλισμού 
ανά Κλάση δημοσιεύεται σε κατάλογο της ιστοσελίδας της 
ΕΕ στην οποία περιέχονται πληροφορίες για την οδηγία 
99/5/ΕΚ (ΙιίΙρ://θυΓορ3.θυ.Ιηί/οοπιπι/θηίθΓρΓΐ5θ/ΓίΙθ). 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής ραδιοεξοπλισμού θα 
αναθεωρείται καθόσον είναι αναγκαίο, παρακολουθώ¬ 
ντας τις τρέχουσες προόδους της τεχνολογίας, για λό¬ 
γους που σχετίζονται με την αποτελεσματική και κατάλ¬ 
ληλη χρήση του φάσματος. 

2. Παραπομπές 

[1] Προσάρτημα 13 των Κανονισμών Ραδιοεπικοινω¬ 
νιών «Επικοινωνίες κινδύνου και ασφάλειας (μη ΟΜϋδδ)» 

[2] ΕΝ 301 033 νΐ .1.1 «Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και 
θέματα ραδιοφάσματος (ΕΒΜ). Τεχνικά χαρακτηριστικά και 
μέθοδοι μέτρησης για δέκτες επαγρύπνησης (ννείοάΚθθρ- 
ιηςι) επί πλοίων γιαλήψη ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης (ϋδό) 
στις ναυτιλιακές ΜΡ, ΜΡ/ΗΡ ή/και νΗΡ ζώνες». 

[3] Ανακοίνωση της Επιτροπής 2003/0 271 /03 [ΕΕ Ο 271 
της 12-11-2003, σ6-32] στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδη¬ 
γίας του Συμβουλίου 1999/5/ΕΚ. 


3. Απαιτήσεις εξοπλισμού 


| Αρ. 

Παράμετρος 

Περιγραφή 

Σχόλια 

Ιδιότητα 1 

1 

Συχνότητες κλήσης κινδύνου 

2 187,5 ΚΗζ (ΜΡ) 

4 207,5 1<Ηζ (ΗΡ) 

6 312 1<Ηζ (ΗΡ) 

8 414,5 ΚΗζ (ΗΡ) 

12 577 ΚΗΖ (ΗΡ) 

16 804,5 ΚΗζ (ΗΡ) 

156,525 ΜΗζ (νΗΡ) 

Οι δέκτες σάρωσης 
ΜΡ/ΗΡ πρέπει να 
χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για τη 
σάρωση συχνοτήτων 
κινδύνου ϋδϋ 

Ν 

2 

Ραδιοεπικοινωνιακή υπηρεσία 
(σύμφωνα με τον ΕΚΚΖΣ 2 ) 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ 

Οι υποσημειώσεις 17Α 
και 50Β στον ΕΚΚΖΣ 
αναφέρονται στις 
παραπάνω συχνότητες. 

Ν 

3 

Εφαρμογή 

Δέκτες επαγρύπνησης 
(νναΐοΗ^βθρϊηςι) για τη λήψη 
κλήσεων κινδύνου, έκτακτης 
ανάγκης και ασφάλειας 


Ν 

■ 

Τρόπος λήψης 

(Τάξη εκπομπής) 

Ρ1Β ή ύ2Β για μεταδόσεις ΜΡ/ΗΡ 
ϋδΟ 

Θ2Β για μεταδόσεις νΗΡ ϋδΟ 


Ν 

5 

Πρότυπο Αναφοράς 
Εξοπλισμού 

ΕΝ 301 033 


1 

6 

Σύστημα αδειοδότησης 

Άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας σταθμού 
τηλεπικοινωνιών των εμπορικών 
πλοίων που εκδίδεται από το 
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 


Ν 

7 

Αριθμός ανακοίνωσης 

2004/109/ΘΒ 


1 


1 Στη στήλη «Ιδιότητα» η ένδειξη Ν αναφέρεται σε κανονιστική διάταξη και η ένδειξη I σε πληροφοριακή. 

2 Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων 
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Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 404 V. 1.0 

Ναυτιλιακός ραδιοτηλεφωνικός εξοπλισμός νΗΡ (περι¬ 
λαμβανόμενων των πλωτών οδών εσωτερικής ναυσι¬ 
πλοΐας) για γενική επικοινωνία και σχετικός εξοπλισμός 
για ψηφιακή επιλεκτική κλήση (Ω30) κατηγορίας «Ω» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε: 2004/110/ΘΒ 

1. Πρόλογος 

Η μεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ραδιοεξο- 
πλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλι¬ 
σμό (Οδηγία Β&ΤΤΕ) [ΕΕ Ε 091, της 7.4.1999, σΐ 0-28] 
προβλέφθηκε στο Άρθρο 10 του Νόμου 2867/2000 
«Οργάνωση και λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 273/Α). Η προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 99/5/ΕΚ έγινε με 
το Π.Δ. 44/2002 «Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινω¬ 
νιακός τερματικός εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώ¬ 
ριση της συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών. Προ¬ 
σαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 99/5 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 9 Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ 44/Α). Επίσης στην υπ’ 
αριθμ. 1555/2002 κοινή υπουργική απόφαση «Ταξινό¬ 
μηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών» 
(ΦΕΚ 47/Β/23.1.2002) περιέχονται κανόνες σχετικοί 
με την ταξινόμηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών 
συσκευών. 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής, η οποία δημοσιεύε¬ 
ται σύμφωνα με τα Άρθρα 4 παρ. 1 καιδπαρ. 2του Π.Δ. 
44/2002 (άρθρα 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 της Οδηγίας 
1999/5/ΕΚ αντίστοιχα), περιλαμβάνει τις απαιτήσεις 
για τη χρήση ναυτιλιακού ραδιοτηλεφωνικού εξοπλι¬ 
σμού νΗΡ (περιλαμβανόμενων των εσωτερικών πλω¬ 
τών μεταφορών) για γενική επικοινωνία και του σχετι¬ 
κού εξοπλισμού για την ψηφιακή επιλεκτική κλήση 
(Ω30) κατηγορίας «Ω». 

Η εγκατάσταση και χρήση ραδιοεξοπλισμού στην Ελ¬ 
λάδα υπόκειται σε περιορισμούς (π.χ. εκχώρηση συ¬ 
χνότητας) που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, 
εκτός αν έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ή αν αυτός εξαι¬ 
ρείται από Κανονισμούς. Αποτελεί προϋπόθεση για τη 


χρήση του ραδιοεξοπλισμού ότι αυτός πληροί τις ελά¬ 
χιστες απαιτήσεις που προδιαγράφονται στην παρούσα 
Απαίτηση Διεπαφής για τους αναφερόμενους τύπους 
εξοπλισμού και για τις αναφερόμενες ζώνες ραδιοσυ¬ 
χνοτήτων. 

Σύμφωνα με την Απόφαση 2000/299/ΕΚ της Επιτρο¬ 
πής, της 6ης Απριλίου 2000 για τη θέσπιση της αρχικής 
ταξινόμησης ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινω¬ 
νιακού τερματικού εξοπλισμού και των συναφών κωδι¬ 
κών αναγνώρισης (ΕΕ Ε 97, της 19.4.2000, σ. 13-14), 
εξοπλισμός που μπορεί να τεθεί στην αγορά στο σύνο¬ 
λο της Κοινότητας και που μπορεί να τεθεί σε λειτουρ¬ 
γία χωρίς περιορισμούς αποτελεί την Κλάση 1. Ενδει¬ 
κτική λίστα κατηγοριών εξοπλισμού ανά Κλάση δημο¬ 
σιεύεται σε κατάλογο της ιστοσελίδας της ΕΕ στην 
οποία περιέχονται πληροφορίες για την οδηγία 99/5/ 
ΕΚ (άΙΙρ://θϋΓορ3.θυ.ΙηΙ/αοπιπι/θπΐΘΓρΓί5θ/ΓΐΙθ). 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής ραδιοεξοπλισμού θα 
αναθεωρείται καθόσον είναι αναγκαίο, παρακολουθώ¬ 
ντας τις τρέχουσες προόδους της τεχνολογίας, για λό¬ 
γους που σχετίζονται με την αποτελεσματική και κατάλ¬ 
ληλη χρήση του φάσματος. 

2. Παραπομπές 

[1] ΕΝ 301 025-2 νΐ.1.1 «Ηλεκτρομαγνητική συμβατό¬ 
τητα και θέματα ραδιοφάσματος (ΕΒΜ). Ραδιοτηλεφωνι- 
κός εξοπλισμός νΗΡ για γενική επικοινωνία και σχετικός 
εξοπλισμός για ψηφιακή επιλεκτική κλήση (Ω30) κατηγο¬ 
ρίας «Ω», Μέρος 2: Εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ βάσειτου 
άρθρου 3.2 της Οδηγίας Β&ΤΤΕ». 

[2] ΕΝ 301 025-3 νΐ.1.1 «Ηλεκτρομαγνητική συμβα¬ 
τότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ΕΒΜ). Ραδιοτηλε- 
φωνικός εξοπλισμός νΗΡ για γενική επικοινωνία και 
σχετικός εξοπλισμός για ψηφιακή επιλεκτική κλήση 
(Ω30) κατηγορίας «Ω», Μέρος 3: Εναρμονισμένο πρό¬ 
τυπο ΕΝ βάσει του άρθρου 3.3 (θ) της Οδηγίας 
Β&ΤΤΕ». 

[3] Ανακοίνωση της Επιτροπής 2003/0 271 /03 [ΕΕ Ο 271 
της 12-11-2003, σ6-32] στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδη¬ 
γίας του Συμβουλίου 1999/5/ΕΚ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


3. Απαιτήσεις εξοπλισμού 

Αρ. Σχόλια 

1 Ζώνη συχνοτήτων 156 - 165,2 ΜΗζ 


2 I Ραδιοεπικοινωνιακή 156-156,7625 ΜΑΒ ΜΟΒ 


υπηρεσία (σύμφωνα με- 

τον ΕΚΚΖΣ 1 2 ) 156,8375-157, 45 ΜΑΒ ΜΟΒ 


157,45-160,6 ΕΜ 

ΜΑΒ ΜΟΒ 


160,6-160,975 ΜΑΒ ΜΟΒ 


160,975-161,475 ΙΜ 


ΜΑΒ ΜΟΒ 

161,475-162,05 ΜΑΒ ΜΟΒ 

162,05-165,2 Ι_Μ 

ΜΑΒ ΜΟΒ 

156,8375-157, 45 ΜΑΒ ΜΟΒ 

157,45-160,6 ΙΜ 

ΜΑΒ ΜΟΒ 

160,6-160,975 ΜΑΒ ΜΟΒ 

160,975-161,475 ΙΜ 

ΜΑΒ ΜΟΒ 

161,475-162,05 ΜΑΒ ΜΟΒ 

162,05-165,2 ΙΜ 

ΜΑΒ ΜΟΒ 

165,2-174 ΜΟΒ 

3 Εφαρμογή Ραδιοτηλεφωνικός εξοπλισμός 

νΗΡ για γενική επικοινωνία 
περιλαμβανόμενων των πλωτών 
οδών εσωτερικής ναυσιπλοΐας 

4 Τάξη εκπομπής 03Ε 

Θ2Β (ϋ50) 

5 Μεγίστη ισχύς Η ισχύς εξόδου δεν θα υπερβαίνει 

τα 25νν και η ισχύς φέρουσας θα 
παραμένει μεταξύ 6 νν και 25 νν 


6 

Πρόσθετες ουσιώδεις 
απαιτήσεις (Άρθρο 3.3) 

Απόφαση ΕΕ (2000/637/ΕΚ) 


Εναρμονισμένα 

ΕΝ 301 025-2 

■ 

πρότυπα 

ΕΝ 301 025-3 

8 

Σύστημα 

αδειοδότησης 

Άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας σταθμού 
τηλεπικοινωνιών των εμπορικών 
πλοίων που εκδίδεται από το 
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 

9 

Αριθμός ανακοίνωσης 

2004/110/ΘΒ 


1 Στη στήλη «Ιδιότητα» η ένδειξη Ν αναφέρεται σε κανονιστική διάταξη και η ένδειξη I σε πληροφοριακή. 

2 Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων 
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Απαίτηση Διεπαφής Ραδιοεξοπλισμού 405 V 1.0 

Πομποί και δέκτες \/ΗΡ ως παράκτιοι σταθμοί για ΟΜΩ- 
85 και άλλες εφαρμογές στη ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε: 2004/111/ΟΡ 

1. Πρόλογος 

Η μεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ραδιοεξοπλι- 
σμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό 
(Οδηγία Β&ΤΤΕ) [ΕΕ Ε 091, της 7.4.1999, σΐ 0-28] προ- 
βλέφθηκε στο Άρθρο 10 του Νόμου 2867/2000 «Ορ¬ 
γάνωση και λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 273/Α). Η προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στην Οδηγία 99/5/ΕΚ έγινε με το Π.Δ. 
44/2002 «Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός 
τερματικός εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώριση της 
συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών. Προσαρμογή 
της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 99/5 του Ευ¬ 
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 
Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ 44/Α). Επίσης στην υπ’ αριθμ. 
1555/2002 κοινή υπουργική απόφαση «Ταξινόμηση 
και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών» (ΦΕΚ 
47/Β/23.1.2002) περιέχονται κανόνες σχετικοί με την 
ταξινόμηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευ¬ 
ών. 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής, η οποία δημοσιεύε¬ 
ται σύμφωνα μετά Άρθρα 4παρ. 1 και 8 παρ. 2του Π.Δ. 
44/2002 (άρθρα 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 της Οδηγίας 
1999/5/ΕΚ αντίστοιχα), περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για 
τη χρήση πομπών και δεκτών νΗΡ ως παράκτιοι σταθμοί 
για ΟΜΩ33 και άλλες εφαρμογές στην ναυτιλιακή κινη¬ 
τή υπηρεσία. 

Η εγκατάσταση και χρήση ραδιοεξοπλισμού στην Ελ¬ 
λάδα υπόκειται σε περιορισμούς (π.χ. εκχώρηση συ¬ 
χνότητας) που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, 
εκτός αν έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ή αν αυτός εξαι¬ 


ρείται από Κανονισμούς. Αποτελεί προϋπόθεση για τη 
χρήση του ραδιοεξοπλισμού ότι αυτός πληροί τις ελά¬ 
χιστες απαιτήσεις που προδιαγράφονται στην παρού¬ 
σα Απαίτηση Διεπαφής για τους αναφερόμενους τύ¬ 
πους εξοπλισμού και για τις αναφερόμενες ζώνες ρα¬ 
διοσυχνοτήτων. 

Σύμφωνα με την Απόφαση 2000/299/ΕΚ της Επιτρο¬ 
πής, της 6ης Απριλίου 2000 για τη θέσπιση της αρχι¬ 
κής ταξινόμησης ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοι¬ 
νωνιακού τερματικού εξοπλισμού και των συναφών 
κωδικών αναγνώρισης (ΕΕ Ε 97, της 19.4.2000, σ.13- 
14), εξοπλισμός που μπορεί να τεθεί στην αγορά στο 
σύνολο της Κοινότητας και που μπορεί να τεθεί σε λει¬ 
τουργία χωρίς περιορισμούς αποτελεί την Κλάση 1. 
Ενδεικτική λίστα κατηγοριών εξοπλισμού ανά Κλάση 
δημοσιεύεται σε κατάλογο της ιστοσελίδας της ΕΕ 
στην οποία περιέχονται πληροφορίες για την οδηγία 
99/5/ΕΚ (άίίρ://ΘυΓορ3.0υ.ΙηΙ/αοπιπι/θηΙθΐ'ρπ5Θ/ιΤΙθ). 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής ραδιοεξοπλισμού θα 
αναθεωρείται καθόσον είναι αναγκαίο, παρακολουθώ¬ 
ντας τις τρέχουσες προόδους της τεχνολογίας, για λό¬ 
γους που σχετίζονται με την αποτελεσματική και κατάλ¬ 
ληλη χρήση του φάσματος. 

2. Παραπομπές 

[1] Προσάρτημα 18τωνΔιεθνών Κανονισμών Ραδιοεπι¬ 
κοινωνιών «Πίνακας συχνοτήτων εκπομπής στη ναυτιλια¬ 
κή κινητή νΗΡ ζώνη». 

[2] ΕΝ 301 929-2 νΐ.1.1 «Ηλεκτρομαγνητική συμβατό¬ 
τητα και θέματα ραδιοφάσματος (ΕΒΜ). Πομποί και δέ¬ 
κτες νΗΡ ως παράκτιοι σταθμοί για ΟΜϋ33 και άλλες 
εφαρμογές στη ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία: Μέρος 2: 
Εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ βάσει του άρθρου 3.2 της 
Οδηγίας ΡΙ&ΤΤΕ». 

[3] Ανακοίνωση της Επιτροπής 2003/0 271 /03 [ΕΕ Ο 271 
της 12.11.2003, σ6-32] στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδη¬ 
γίας του Συμβουλίου 1999/5/ΕΚ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


3. Απαιτήσεις εξοπλισμού 


Αρ. 


Παράμετρος 


Περιγραφή 


Σχόλια 


Ιδιότητα 


1 


Συχνότητες Όπως αναφέρονται στο 

λειτουργίας Προσάρτημα 18 του Διεθνούς 

Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών 


Ν 


ι 


2 Ραδιοεπικοινωνιακή 

υπηρεσία (σύμφωνα με 
τον ΕΚΚΖΣ 2 ) 


3 I Εφαρμογή 


4 


Τάξη εκπομπής 


156-156,7625 

ΜΑΒ ΜΟΒ 

156,8375-157, 45 

ΜΑΒ ΜΟΒ 

157,45-160,6 

ΙΜ 


ΜΑΒ ΜΟΒ 

160,6-160,975 

ΜΑΒ ΜΟΒ 

160,975-161, 475 

ΕΜ 


ΜΑΒ ΜΟΒ 

161,475-162,05 

ΜΑΒ ΜΟΒ 

162,05-165,2 

ΙΜ 


ΜΑΒ ΜΟΒ 

156,8375-157, 45 

ΜΑΒ ΜΟΒ 

157,45-160,6 

ΕΜ 


ΜΑΒ ΜΟΒ 

160,6-160,975 

ΜΑΒ ΜΟΒ 

160,975-161, 475 

ΕΜ 


ΜΑΒ ΜΟΒ 

161,475-162,05 

ΜΑΒ ΜΟΒ 


Πομποί, δέκτες και πομποδέκτες 
που χρησιμοποιούνται ως παράκτιοι 
σταθμοί 


Περιλαμβάνει τον 
εξοπλισμό ως 
περιγράφεται στο 
Προσάρτημα 18 
των Διεθνών 
Κανονισμών 
Ραδιοεπικοινωνιών 


Θ3Ε - διαμόρφωση φάσης για 
αναλογική ομιλία 


Ν 


Ν 


5 


6 


7 


Θ2Β - διαμόρφωση φάσης με 
ψηφιακές πληροφορίες, με 
υποφέρουσα για λειτουργία 
ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης (ϋ50) 


Εναρμονισμένο 

πρότυπο 

Σύστημα 

αδειοδότησης 


Αριθμός ανακοίνωσης 


ΕΝ 301 929-2 


Άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας σταθμού 
τηλεπικοινωνιών των εμπορικών 
πλοίων που εκδίδεται από το 
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 


Ν 


2004/111/ΟΠ 


Στη στήλη «Ιδιότητα» η ένδειξη Ν αναφέρεται σε κανονιστική διάταξη και η ένδειξη I σε πληροφοριακή. 
Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων 
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Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 408 V. 1.0 

Ναυτιλιακός ραδιοεξοπλισμός κινδύνου πολύ υψηλής 
συχνότητας (\/ΗΡ) που λειτουργεί σε αεροναυτικές συ¬ 
χνότητες 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε: 2004/112/ΘΒ 

1. Πρόλογος 

Η μεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο¬ 
βουλίου και του Συμβουλίου για το ραδιοεξοπλισμό και τον 
τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (Οδηγία Β&ΤΤΕ) [ΕΕ 
1091, της 7.4.1999, σΐ 0-28] προβλέφθηκε στο Άρθρο 10 του 
Νόμου 2867/2000 «Οργάνωση και λειτουργία τωνΤηλεπικοι- 
νωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ273/Α). Η προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 99/5/ΕΚ έγινε με το Π.Δ. 
44/2002 «Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματι¬ 
κός εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφω¬ 
σης των εξοπλισμών αυτών. Προσαρμογή της Ελληνικής νο¬ 
μοθεσίας στην οδηγία 99/5 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίουτης 9 Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ44/Α). Επίσης 
στην υπ’ αριθμ. 1555/2002 κοινή υπουργική απόφαση «Ταξι¬ 
νόμηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών» (ΦΕΚ 
47/Β/23.1.2002) περιέχονται κανόνες σχετικοί με την ταξινό¬ 
μηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών. 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής, η οποία δημοσιεύεται 
σύμφωνα μεταΆρθρα4παρ. 1 και8παρ.2τουΠ.Δ. 44/2002 
(άρθρα 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ αντί¬ 
στοιχα), περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για τη χρήση ναυτιλια¬ 
κού ραδιοεξοπλισμού κινδύνου πολύ υψηλής συχνότητας 
(νΗΡ) που λειτουργεί στις αεροναυτικές συχνότητες. 

Η εγκατάσταση και χρήση ραδιοεξοπλισμού στην Ελ¬ 
λάδα υπόκειται σε περιορισμούς (π.χ. εκχώρηση συχνό¬ 


τητας) που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, εκτός 
αν έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ή αν αυτός εξαιρείται 
από Κανονισμούς. Αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση 
του ραδιοεξοπλισμού ότι αυτός πληροί τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που προδιαγράφονται στην παρούσα Απαίτη¬ 
ση Διεπαφής για τους αναφερόμενους τύπους εξοπλι¬ 
σμού και για τις αναφερόμενες ζώνες ραδιοσυχνοτήτων. 

Σύμφωνα με την Απόφαση 2000/299/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Απριλίου 2000 για τη θέσπιση της αρχικής ταξινό¬ 
μησης ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινωνιακού τερμα¬ 
τικού εξοπλισμού και των συναφών κωδικών αναγνώρισης 
(ΕΕ 1_ 97, της 19.4.2000, σ. 13-14), εξοπλισμός που μπορεί 
να τεθεί στην αγορά στο σύνολο της Κοινότητας και που 
μπορεί να τεθεί σε λειτουργία χωρίς περιορισμούς αποτε¬ 
λεί την Κλάση 1. Ενδεικτική λίστα κατηγοριών εξοπλισμού 
ανά Κλάση δημοσιεύεται σε κατάλογο της ιστοσελίδας της 
ΕΕ στην οποία περιέχονται πληροφορίες για την οδηγία 
99/5/ΕΚ (άηρ://θυΓορ3.θυ.ίηΙ/οοπιπι/θη1θΓρπ5Θ/ι1ίθ). 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής ραδιοεξοπλισμού θα 
αναθεωρείται καθόσον είναι αναγκαίο, παρακολουθώ¬ 
ντας τις τρέχουσες προόδους της τεχνολογίας, για λό¬ 
γους που σχετίζονται με την αποτελεσματική και κατάλ¬ 
ληλη χρήση του φάσματος. 

2. Παραπομπές 

[1] ΕΝ 301 688 νΐ.1.1 «Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 
και θέματα ραδιοφάσματος (ΕΒΜ)· Τεχνικά χαρακτηριστι¬ 
κά και μέθοδοι μέτρησης για σταθερό και κινητό εξοπλισμό 
νΗΡ που λειτουργεί στα 121,5 ΜΗζκαι 123,1 ΜΗζ». 

[2] Ανακοίνωση της Επιτροπής 2003/0 271 /03 [ΕΕ Ο 271 
της 12.11.2003, σ6-32] στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδη¬ 
γίας του Συμβουλίου 1999/5/ΕΚ. 


3. Απαιτήσεις εξοπλισμού 


| Αρ. 

Παράμετρος 

Περιγραφή 

Σχόλια 

Ιδιότητα 1 

1 

Συχνότητες 

121.5ΜΗζ και 123,1 ΜΗζ 

Ο εξοπλισμός θα μπορεί να 
λειτουργεί μόνο σε αυτά τα 
μονά κανάλια συχνοτήτων με 
χειροκίνητο έλεγχο 
(μονόδρομη επικοινωνία). 

Ν 

2 

Ραδιοϋπηρεσία (σύμφωνα με 
τον ΕΚΚΖΣ 2 ) 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ 

Η χρήση αυτών των 
συχνοτήτων είναι σύμφωνη 
με την υποσημείωση 45 του 
ΕΚΚΖΣ (υποσημείωση 
Διεθνών Κανονισμών 
Ραδιοεπικοινωνιών 5.200). 

Ν 

3 

Εφαρμογή 

Επικοινωνία μεταξύ πλοίων σε 
κίνδυνο και αεροσκαφών διάσωσης 


Ν 

4 

Τάξη εκπομπής 

Α3Ε (διαμόρφωση πλάτους με διπλή 
πλευρική ζώνη και πλήρη φέρουσα) 


Ν 

5 

Μεγίστη ισχύς 

Η ισχύς της φέρουσας θα είναι 
μεταξύ 50πινν και 1,5\Λ/ ΕΒΡ 


Ν 

6 

Πρότυπο αναφοράς 
εξοπλισμού 

ΕΝ 301 688 

Οι παράμετροι απόδοσης, 
περιορισμοί και μέθοδοι 
μέτρησης ορίζονται στο 
πρότυπο αυτό αναφοράς 

1 

1 

Σύστημα αδειοδότησης 

Άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας σταθμού 
τηλεπικοινωνιών των εμπορικών 
πλοίων που εκδίδεται από το 
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. 


Ν 

8 

Αριθμός ανακοίνωσης 

2004/112/ΘΒ 


1 


’ Στη στήλη «Ιδιότητα» η ένδειξη Ν αναφέρεται σε κανονιστική διάταξη και η ένδειξη I σε πληροφοριακή. 
2 Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Απαίτηση Διεπαφής Ραδιοεξοπλισμού 4091V 1.0 

Ναυτικοί θεσιδεικτικοί ραδιοφάροι (ΘΡΕΑ) που προορί¬ 
ζονται για χρήση στη συχνότητα 121.5 ΜΗζ και 243 ΜΗζ 
μόνο για σκοπούς προσέγγισης (όοπιίηρ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε: 2004/113/0Η 

1. Πρόλογος 

Η μεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ραδιοεξο- 
πλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλι¬ 
σμό (Οδηγία Β&ΤΤΕ) [ΕΕ Ε 091, της 7.4.1999, σΐ 0-28] 
προβλέφθηκε στο Άρθρο 10 του Νόμου 2867/2000 
«Οργάνωση και λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ273/Α). Η προσαρμογή της Ελ¬ 
ληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 99/5/ΕΚ έγινε με το 
Π.Δ. 44/2002 «Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνια¬ 
κός τερματικός εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώριση 
της συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών. Προσαρ¬ 
μογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 99/5 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 
Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ 44/Α). Επίσης στην υπ’ αριθμ. 
1555/2002 κοινή υπουργική απόφαση «Ταξινόμηση 
και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών» (ΦΕΚ 
47/Β/23.1.2002) περιέχονται κανόνες σχετικοί με την 
ταξινόμηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συ¬ 
σκευών. 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής, η οποία δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τα Άρθρα 4 παρ. 1 και 8 παρ. 2 του Π.Δ. 
44/2002 (άρθρα 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 της Οδηγίας 
1999/5/ΕΚ αντίστοιχα), περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για 
τη χρήση θεσιδεικτικών ραδιοφάρων έκτακτης ανάγκης 
(ΘΡΕΑ). Η παρούσα διεπαφή καλύπτει ΘΡΕΑ που προο¬ 
ρίζονται για τη μετάδοση ραδιοσημάτων στις συχνότητες 
121,5 ΜΗζ ή 121,5 ΜΗζ και 243 ΜΗζ για τον εντοπισμό 
σκαφών και σωσιβίων λέμβων σε κίνδυνο, καθώς και για 
εφαρμογές πολύ μικρής εμβέλειας εντοπισμού επιβαινό- 
ντων. 

Η εγκατάσταση και χρήση ραδιοεξοπλισμού στην 
Ελλάδα υπόκειται σε περιορισμούς (π.χ. εκχώρηση συ¬ 
χνότητας) που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, 
εκτός αν έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ή αν αυτός εξαι¬ 
ρείται από Κανονισμούς. Αποτελεί προϋπόθεση για τη 
χρήση του ραδιοεξοπλισμού ότι αυτός πληροί τις ελά¬ 
χιστες απαιτήσεις που προδιαγράφονται στην παρού¬ 


σα Απαίτηση Διεπαφής για τους αναφερόμενους τύ¬ 
πους εξοπλισμού και για τις αναφερόμενες ζώνες ρα¬ 
διοσυχνοτήτων. 

Σύμφωνα με την Απόφαση 2000/299/ΕΚ της Επιτρο¬ 
πής, της 6ης Απριλίου 2000 για τη θέσπιση της αρχι¬ 
κής ταξινόμησης ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοι¬ 
νωνιακού τερματικού εξοπλισμού και των συναφών 
κωδικών αναγνώρισης (ΕΕ Ε 97, της 19.4.2000, ο. 13- 
14), εξοπλισμός που μπορεί να τεθεί στην αγορά στο 
σύνολο της Κοινότητας και που μπορεί να τεθεί σε λει¬ 
τουργία χωρίς περιορισμούς αποτελεί την Κλάση 1. 
Ενδεικτική λίστα κατηγοριών εξοπλισμού ανά Κλάση 
δημοσιεύεται σε κατάλογο της ιστοσελίδας της ΕΕ 
στην οποία περιέχονται πληροφορίες για την οδηγία 
99/5/ΕΚ (άΙίρ://θυΓορ3.θυ.ΙηΙ/οοπιπι/θηΙθφΠ5θ/ι·ΙΙθ). 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής ραδιοεξοπλισμού θα 
αναθεωρείται καθόσον είναι αναγκαίο, παρακολουθώ¬ 
ντας τις τρέχουσες προόδους της τεχνολογίας, για λό¬ 
γους που σχετίζονται με την αποτελεσματική και κατάλ¬ 
ληλη χρήση του φάσματος. 

2. Παραπομπές 

[1] ΕΝ 300 152-2 νΐ.2.2 «Ηλεκτρομαγνητική συμβα¬ 
τότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ΕΒΜ)' Ναυτιλια¬ 
κοί θεσιδεικτικοί ραδιοφάροι έκτακτης ανάγκης 
(ΘΡΕΑ) που προορίζονται για χρήση στη συχνότητα 
121,5 Μ Ηζ ή τις συχνότητες 121,5 Μ Ηζ και 243 Μ Ηζ μό¬ 
νο για σκοπούς προσέγγισης (άοπιΐηρ). Μέρος 2: 
Εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ σύμφωνα με το άρθρο 3.2 
της Οδηγίας Ρ&ΤΤΕ». 

[2] ΕΝ 300 152-3 νΐ.2.2 «Ηλεκτρομαγνητική συμβατό¬ 
τητα και θέματα ραδιοφάσματος (ΕΒΜ)· Ναυτιλιακοί θε- 
σιδεικτικοί ραδιοφάροι έκτακτης ανάγκης (ΘΡΕΑ) που 
προορίζονται για χρήση στη συχνότητα 121,5 ΜΗζ ή τις 
συχνότητες 121,5 ΜΗζ και 243 ΜΗζ μόνο για σκοπούς 
προσέγγισης (όοπιίπρ). Μέρος 3: Εναρμονισμένο πρότυ¬ 
πο ΕΝ που καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 
3.3 (θ) της Οδηγίας Β&ΤΤΕ». 

[3] ΙΤΕΙ-Β Βθο. Μ.690-1 «Τεχνικά χαρακτηριστικά θεσι- 
δεικτικών ραδιοφάρων έκτακτης ανάγκης (ΘΡΕΑ) που 
λειτουργούν στις φέρουσες συχνότητες των 121,5 ΜΗζ 
και 243 ΜΗζ». 

[4] Ανακοίνωση της Επιτροπής 2003/0 271 /03 [ΕΕ Ο 271 
της 12.11.2003, σ6-32] στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδη¬ 
γίας του Συμβουλίου 1999/5/ΕΚ. 
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3. Απαιτήσεις εξοπλισμού 


Αρ. 

Παράμετρος 

Περιγραφή 

Σχόλια 

Ιδιότητα 1 

1 

Συχνότητες 

121,5 ΜΗζ ή 121,5 
ΜΗζ και 243 ΜΗζ 

Ο εξοπλισμός θα 
είναι σύμφωνος με 
τις σχετικές 
παραγράφους των 
Κανονισμών 
Ραδιοεπικοινωνίας 
της ΙΤϋ άρθρο 32, 
Προσαρτήματα 13 
και 15 

Ν 

2 

ΡΙαδιούπηρεσία 
(σύμφωνα με τον 
ΕΚΚΖΣ 2 ) 

117,975-136 ΑΕΡΙ 
ΜΟΒ (Π) 

235-267 ΜΟΒ (ΕΔ) 

ΜΟΒ-5ΑΤ (ΕΔ) 

Σημείωση 

44(35.199) του 

ΕΚΚΖΣ 

Ν 

3 

Κύκλος δράσης 

33% με ελάχιστο 
βάθος διαμόρφωσης 
0.85 


Ν 

4 

Απαιτήσεις ισχύος 

ΕΒΡΕΡ 3 τουλάχιστον 

75 Γπνν 

ΕΒΡΕΡ τουλάχιστον 25 
γπ \Ν μόνο για συσκευές 
επιβαινόντων 


Ν 

5 

Τάξη εκπομπής 

Α3Χ 


Ν 

6 

Πρόσθετες ουσιώδεις 
απαιτήσεις (Άρθρο 3.3) 

2000/638/ΕΟ 


Ν 

7 

Εναρμονισμένα πρότυπα 

ΕΝ 300 152-2 

ΕΝ 300 152 - 3 


1 

8 

Σύστημα αδειοδότησης 

Άδεια εγκατάστασης 
και λειτουργίας 
σταθμού 

τηλεπικοινωνιών των 
εμπορικών πλοίων που 
εκδίδεται από το 
Υπουργείο Εμπορικής 
Ναυτιλίας 


Ν 

9 

Αριθμός ανακοίνωσης 

2004/113/ΘΒ 


1 


Στη στήλη «Ιδιότητα» η ένδειξη Ν αναφέρεται σε κανονιστική διάταξη και η ένδειξη I σε πληροφοριακή. 
Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων 
Ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς κορυφής 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 4092 ν. 1.0 

Ναυτιλιακοί θεσιδεικτικοί ραδιοφάροι έκτακτης ανά¬ 
γκης (ΘΡΕΑ) που προορίζονται για χρήση με το σύστημα 
005ΡΑ3-5ΑΒ3ΑΤ στα 406,028 ΜΗζ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε: 2004/114/0Η 

1. Πρόλογος 

Η μεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ραδιοεξο- 
πλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλι¬ 
σμό (Οδηγία Ρ&ΤΤΕ) [ΕΕ Ε 091, της 7.4.1999, σΐ 0-28] 
προβλέφθηκε στο Άρθρο 10 του Νόμου 2867/2000 
«Οργάνωση και λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ273/Α). Η προσαρμογή της Ελ¬ 
ληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 99/5/ΕΚ έγινε με το 
Π.Δ. 44/2002 «Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνια¬ 
κός τερματικός εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώριση 
της συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών. Προσαρ¬ 
μογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 99/5 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 
Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ 44/Α). Επίσης στην υπ’ αριθμ. 
1555/2002 κοινή υπουργική απόφαση «Ταξινόμηση 
και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών» (ΦΕΚ 
47/Β/23.1.2002) περιέχονται κανόνες σχετικοί με την 
ταξινόμηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συ¬ 
σκευών. 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής, η οποία δημοσιεύ¬ 
εται σύμφωνα με τα Άρθρα 4 παρ. 1 και 8 παρ. 2 του 
Π.Δ. 44/2002 (άρθρα 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 της Οδη¬ 
γίας 1999/5/ΕΚ αντίστοιχα), περιλαμβάνει τις απαιτή¬ 
σεις για τη χρήση θεσιδεικτικών ραδιοφάρων έκτα¬ 
κτης ανάγκης (ΘΡΕΑ). Η παρούσα διεπαφή καλύπτει 
σταθερούς δορυφορικούς ΟΡΕΑ που λειτουργούν 
στο δορυφορικό σύστημα 003ΡΑ3 - 5ΑΒ3ΑΤ σχετι¬ 
κά με ραδιοεπικοινωνίες για το ΘΜ033. Λειτουργούν 
στη ζώνη συχνοτήτων 406,0 - 406,1 και μπορούν επί¬ 
σης να παρασχεθούν με συσκευή προσέγγισης χαμη¬ 
λής ισχύος 121,5. Η διεπαφή αυτή καλύπτει επίσης 
και ΟΡΕΑ με ενσωματωμένη εσωτερική συσκευή 
πλοήγησης. 

Η εγκατάσταση και χρήση ραδιοεξοπλισμού στην 
Ελλάδα υπόκειται σε περιορισμούς (π.χ. εκχώρηση συ¬ 


χνότητας) που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, 
εκτός αν έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ή αν αυτός εξαι¬ 
ρείται από Κανονισμούς. Αποτελεί προϋπόθεση για τη 
χρήση του ραδιοεξοπλισμού ότι αυτός πληροί τις ελά¬ 
χιστες απαιτήσεις που προδιαγράφονται στην παρού¬ 
σα Απαίτηση Διεπαφής για τους αναφερόμενους τύ¬ 
πους εξοπλισμού και για τις αναφερόμενες ζώνες ρα¬ 
διοσυχνοτήτων. 

Σύμφωνα με την Απόφαση 2000/299/ΕΚ της Επιτρο¬ 
πής, της 6ης Απριλίου 2000 για τη θέσπιση της αρχικής 
ταξινόμησης ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινω¬ 
νιακού τερματικού εξοπλισμού και των συναφών κωδι¬ 
κών αναγνώρισης (ΕΕ Ε 97, της 19.4.2000, ο.13-14), 
εξοπλισμός που μπορεί να τεθεί στην αγορά στο σύνο¬ 
λο της Κοινότητας και που μπορεί να τεθεί σε λειτουρ¬ 
γία χωρίς περιορισμούς αποτελεί την Κλάση 1. Ενδει¬ 
κτική λίστα κατηγοριών εξοπλισμού ανά Κλάση δημο¬ 
σιεύεται σε κατάλογο της ιστοσελίδας της ΕΕ στην 
οποία περιέχονται πληροφορίες για την οδηγία 99/5/ 
ΕΚ (όΙΙρ://θυΓορ3.θυ.ίηΙ/οοπιπι/θηίθΓρΓΐ5θ/ό1θ). 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 
θα αναθεωρείται καθόσον είναι αναγκαίο, παρακολου¬ 
θώντας τις τρέχουσες προόδους της τεχνολογίας, για 
λόγους που σχετίζονται με την αποτελεσματική και κα¬ 
τάλληλη χρήση του φάσματος. 

2. Παραπομπές 

[1] ΕΝ 300 066 ν 1.3.Τ «Ηλεκτρομαγνητική συμβατό¬ 
τητα και θέματα ραδιοφάσματος (ΕΒΜ). Ακίνητοι ναυ¬ 
τιλιακοί δορυφορικοί θεσιδεικτικοί ραδιοφάροι έκτα¬ 
κτης ανάγκης (ΘΡΕΑ) που λειτουργούν στη ζώνη συ¬ 
χνοτήτων 406,0 ΜΗζ ως 406,1 ΜΗζ 1 Τεχνικά 
χαρακτηριστικά και μέθοδοι μέτρησης». 

[2] ΙΤΕΙ-Β Βθο. Μ.690-1 «Τεχνικά χαρακτηριστικά θε- 
σιδεικτικών ραδιοφάρων έκτακτης ανάγκης (ΟΡΕΑ) 
που λειτουργούν στις φέρουσες συχνότητες των 121,5 
ΜΗζ και 243 ΜΗζ». 

[3] 003ΡΑ3-3ΑΒ3ΑΤ ϋοουηηθπΐε 0/3 Τ.001, 0/3 
Τ.007, 0/3 0.005 

[4] Ανακοίνωση της Επιτροπής 2003/0 271/03 [ΕΕ Ο 
271 της 12.11.2003, σ6-32] στο πλαίσιο εφαρμογής 
της Οδηγίας του Συμβουλίου 1999/5/ΕΚ. 
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Απαιτήσεις εξοπλισμού 


Αρ. 

Παράμετρος 

Περιγραφή 

Σχόλια 

Ιδιότητα 1 

1 

Συχνότητες 

406,028 ΜΗζ 

και 

121.5 ΜΗζ 


Ν 

2 

Ραδιοϋπηρεσία (σύμφωνα με 
τον ΕΚΚΖΣή 

406-406,1 ΜΟΒ -3ΑΤ (Ε-3) 

117,975-136 ΑΕΒ ΜΟΒ (Β) 

Σημειώσεις Τ55, 55Α 
και 44(35.199) του 
ΕΚΚΖΣ 

Ν 

3 

Ισχύς εξόδου πομπού 

406.028 ΜΗζ: 

Η έξοδος ισχύος πομπού θα είναι 
εντός 5 νν +1-2 άΒ (35 - 39 άΒπι) 
μετρημένη σε φορτίο δΟ-οΗπι, με 
λόγο στάσιμου κύματος (ν3\Λ/Β) 
που δεν υπερβαίνει 1.25:1 

121,5 ΜΗζ: 

Μεταξύ 25 και 100 γπ\Λ/ ΕΒΡΕΡ 3 
(Σημείωση 3) 


Ν 

4 

Τάξη εκπομπής 

406.028 ΜΗζ: ΟΙΒ 

121.5 ΜΗζ: Α3Χ 


Ν 

5 

Πρότυπο αναφοράς 

ΕΝ 300 066 


1 

6 

Σύστημα αδειοδότησης 

Άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας σταθμού 
τηλεπικοινωνιών των εμπορικών 
πλοίων που εκδίδεται από το 
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 


Ν 

7 

Αριθμός ανακοίνωσης 

2004/114/ΘΒ 


1 


Αν υπάρχει διάταξη ΡΙ_Β για ενσωματωμένο δέκτη πλοήγησης, τότε αυτός ο δέκτης θα συμμορφώνεται προς τις 
απαιτήσεις των σχετικών παραγράφων ΙΕΟ 61108-1. 


’ Στη στήλη «Ιδιότητα» η ένδειξη Ν αναφέρετω σε κανονιστική διάταξη και η ένδειξη I σε πληροφοριακή. 

2 Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων 

3 Ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς κορυφής 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 4093ν.1.0 

Ναυτιλιακοί θεσιδεικτικοί ραδιοφάροι έκτακτης ανά¬ 
γκης (ΘΡΕΑ) που λειτουργούν στη ζώνη 1,6 ΟΗζ μέσω γε¬ 
ωστατικών δορυφόρων 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε: 2004/115/0Η 

1. Πρόλογος 

Η μεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο¬ 
βουλίου και του Συμβουλίου για το ραδιοεξοπλισμό και τον 
τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (Οδηγία Ρ&ΤΤΕ) [ΕΕ 
1091, της 7.4.1999, σΐ 0-28] προβλέφθηκε στο Άρθρο 10 του 
Νόμου 2867/2000 «Οργάνωση και λειτουργία τωνΤηλεπικοι- 
νωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ273/Α). Η προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 99/5/ΕΚ έγινε με το Π.Δ. 
44/2002 «Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματι¬ 
κός εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφω¬ 
σης των εξοπλισμών αυτών. Προσαρμογή της Ελληνικής νο¬ 
μοθεσίας στην οδηγία 99/5 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ44/Α). Επίσης 
στην υπ’ αριθμ. 1555/2002 κοινή υπουργική απόφαση «Ταξι¬ 
νόμηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών» (ΦΕΚ 
47/Β/23.1.2002) περιέχονται κανόνες σχετικοί με την ταξινό¬ 
μηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών. 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής, η οποία δημοσιεύεται σύμ¬ 
φωνα με τα Άρθρα 4 παρ. 1 και8παρ. 2του Π.Δ. 44/2002 (άρ¬ 
θρα 4 παρ. 1 και7παρ. 2της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ αντίστοιχα), 
περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για τη χρήση σταθερών θεσιδει- 
κτικών ραδιοφάρων έκτακτης ανάγκης (ΟΡΕΑ) που λειτουρ¬ 
γούν στη ζώνη 1,6 ΟΗζ μέσω γεωστατικών δορυφόρων. 

Η εγκατάσταση και χρήση ραδιοεξοπλισμού στην Ελ¬ 
λάδα υπόκειται σε περιορισμούς (π.χ. εκχώρηση συχνό¬ 
τητας) που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, εκτός 


αν έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ή αν αυτός εξαιρείται 
από Κανονισμούς. Αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση 
του ραδιοεξοπλισμού ότι αυτός πληροί τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που προδιαγράφονται στην παρούσα Απαίτη¬ 
ση Διεπαφής για τους αναφερόμενους τύπους εξοπλι¬ 
σμού και για τις αναφερόμενες ζώνες ραδιοσυχνοτήτων. 

Σύμφωνα με την Απόφαση 2000/299/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Απριλίου 2000 για τη θέσπιση της αρχικής ταξινό¬ 
μησης ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινωνιακού τερμα¬ 
τικού εξοπλισμού και των συναφών κωδικών αναγνώρισης 
(ΕΕ ί 97, της 19.4.2000, σ.13-14), εξοπλισμός που μπορεί 
να τεθεί στην αγορά στο σύνολο της Κοινότητας και που 
μπορεί να τεθεί σε λειτουργία χωρίς περιορισμούς αποτε¬ 
λεί την Κλάση 1. Ενδεικτική λίστα κατηγοριών εξοπλισμού 
ανά Κλάση δημοσιεύεται σε κατάλογο της ιστοσελίδας της 
ΕΕ στην οποία περιέχονται πληροφορίες για την οδηγία 
99/5/ΕΚ (ίιίΙρ://θυΓορ3.θυ.Ιηί/οοιτιπι/θηίθΓρΓί5θ/ΓίΙθ). 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής ραδιοεξοπλισμού θα 
αναθεωρείται καθόσον είναι αναγκαίο, παρακολουθώ¬ 
ντας τις τρέχουσες προόδους της τεχνολογίας, για λό¬ 
γους που σχετίζονται με την αποτελεσματική και κατάλ¬ 
ληλη χρήση του φάσματος. 

2. Παραπομπές 

[1] ΕΤ5 300 372 θάΐ «Ραδιοεξοπλισμός και συστήματα 
(ΒΕ3). Τεχνικά χαρακτηριστικά και μέθοδοι μέτρησης για 
ναυτιλιακούς ακίνητους (ίΙοαί-ΐΓθθ) θεσιδεικτικούς ραδιο- 
φάρους (ΟΡΕΑ) που λειτουργούν στη ζώνη 1,6 ΟΗζ μέσω 
γεωστατικών δορυφόρων». 

[2] Ανακοίνωση της Επιτροπής 2003/0 271 /03 [ΕΕ Ο 271 
της 12.11.2003, σ6-32] στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδη¬ 
γίας του Συμβουλίου 1999/5/ΕΚ. 


3. Απαιτήσεις εξοπλισμού 


| Αρ. 

Παράμετρος 

Περιγραφή 

Σχόλια 

Ιδιότητα 1 

■ 

Ζώνες συχνοτήτων 

1645,6 ΜΗζ - 1645,8 ΜΗζ 


Ν 

2 

Ραδιοϋπηρεσία (σύμφωνα με 
τον ΕΚΚΖΣή 

1645,5-1646,5 ΜΟΒ-3ΑΤ (Ε-3) 


Ν 

3 

Εφαρμογή 

Θεσιδεικτικός φάρος έκτακτης 
ανάγκης για άμεση ειδοποίηση 
κινδύνου στις θαλάσσιες περιοχές 

Α1, Α2 και Α3. 


Ν 

■ 

Διαμόρφωση 

Διαμόρφωση μετατόπισης 
συχνότητας (Ρ3Κ) με συχνότητα 
διαμόρφωσης 120 Ηζ 


Ν 

5 

Μεγίστη ακτινοβολούμενη 
ισχύς 

Η ακτινοβολούμενη ισχύς πρέπει να 
είναι 0 άΒνν 


Ν 

6 

Πρότυπο αναφοράς 
εξοπλισμού 

ΕΤ3 300 372 

Οι παράμετροι 
απόδοσης, 
περιορισμοί και 
μέθοδοι μέτρησης 
ορίζονται στο 
πρότυπο αυτό 
αναφοράς 

1 

■ 

Σύστημα αδειοδότησης 

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
σταθμού τηλεπικοινωνιών των 
εμπορικών πλοίων που εκδίδεται από 
το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. 


Ν 

8 

Αριθμός ανακοίνωσης 

2004/115/08 


1 


1 Στη στήλη «Ιδιότητα » η ένδειξη Ν αναφέρεταί σε κανονιστική διάταξη και η ένδειξη I σε πληροφοριακή. 

2 Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων 
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Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 410IV. 1.0 
Ναυτιλιακοί κινητοί επίγειοι σταθμοί (ΜΜΕ3) που λειτουρ¬ 
γούν στις ζώνες 1,5/1,6 ΘΗζ παρέχοντας επικοινωνίες δεδο- 
μένωνχαμηλού δυφιακού ρυθμού (ΙΒΒΟΟ) για το παγκόσμιο 
ναυτιλιακό σύστημα κινδύνου και ασφαλείας (ΟΜϋδδ) 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε: 2004/116/ΘΒ 

1. Πρόλογος 

Η μεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο¬ 
βουλίου και του Συμβουλίου για το ραδιοεξοπλισμό και τον 
τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (Οδηγία Β&ΤΤΕ) [ΕΕ 
Ε 091, της 7.4.1999, σΐ 0-28] προβλέφθηκε στο Άρθρο 10 του 
Νόμου 2867/2000 «Οργάνωση και λειτουργία τωνΤηλεπικοι- 
νωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ273/Α). Η προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 99/5/ΕΚ έγινε με το Π.Δ. 
44/2002 «Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματι¬ 
κός εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφω¬ 
σης των εξοπλισμών αυτών. Προσαρμογή της Ελληνικής νο¬ 
μοθεσίας στην οδηγία 99/5 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ44/Α). Επίσης 
στην υπ’ αριθμ. 1555/2002 κοινή υπουργική απόφαση «Ταξι¬ 
νόμηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών» (ΦΕΚ 
47/Β/23.1.2002) περιέχονται κανόνες σχετικοί με την ταξινό¬ 
μηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών. 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής, η οποία δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τα Άρθρα 4 παρ. 1 και 8 παρ. 2 του Π.Δ. 44/2002 
(άρθρα 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ αντί¬ 
στοιχα) , περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για τη χρήση ναυτιλια¬ 
κών κινητών επίγειων σταθμών (ΜΜΕδ) που λειτουργούν 
στις ζώνες 1,5/1,6 ΟΗζ παρέχοντας επικοινωνίες δεδομένων 
χαμηλού δυφιακού ρυθμού (ΙΒΒϋΟ) για το παγκόσμιο ναυ¬ 
τιλιακό σύστημα κινδύνου και ασφαλείας (ΘΜΟδδ). 

Η εγκατάσταση και χρήση ραδιοεξοπλισμού στην Ελλάδα 
υπόκειται σε περιορισμούς (π.χ. εκχώρηση συχνότητας) που 
ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, εκτός αν έχει χορηγηθεί 
σχετική άδειαή αν αυτός εξαιρείται από Κανονισμούς. Αποτελεί 
προϋπόθεση για τη χρήση του ραδιοεξοπλισμού ότι αυτός πλη¬ 


ροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που προδιαγράφονται στην πα¬ 
ρούσα Απαίτηση Διεπαφής για τους αναφερόμενους τύπους 
εξοπλισμού και για τις αναφερόμενες ζώνες ραδιοσυχνοτήτων. 

Σύμφωνα με την Απόφαση 2000/299/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Απριλίου 2000 για τη θέσπιση της αρχικής ταξινό¬ 
μησης ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινωνιακού τερμα¬ 
τικού εξοπλισμού και των συναφών κωδικών αναγνώρισης 
(ΕΕ ί 97, της 19.4.2000, σ. 13-14), εξοπλισμός που μπορεί να 
τεθεί στην αγορά στο σύνολο της Κοινότητας και που μπο¬ 
ρεί να τεθεί σε λειτουργία χωρίς περιορισμούς αποτελεί την 
Κλάση 1. Ενδεικτική λίστα κατηγοριών εξοπλισμού ανά Κλά- 
ση δημοσιεύεται σε κατάλογο της ιστοσελίδας της ΕΕ στην 
οποία περιέχονται πληροφορίες για την οδηγία 99/5/ΕΚ 
(όΙΙρ://θυΓορ3.θυ.ίηΙ/οοπΐΓπ/θηίθΓρΓί5θ/Γίίθ). 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής ραδιοεξοπλισμού θα αναθε¬ 
ωρείται καθόσον είναι αναγκαίο, παρακολουθώντας τις τρέ- 
χουσεςπροόδουςτηςτεχνολογίας,γιαλόγουςπου σχετίζονται 
με την αποτελεσματική και κατάλληλη χρήση του φάσματος. 

2. Παραπομπές 

[1] ΕΤ3 300 460 θά.1 και ΕΤ3 300 460/Α1θά.1 «Δορυφορι¬ 
κοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (3Ε3). Ναυτιλιακοί κινη¬ 
τοί επίγειοι σταθμοί (ΜΜΕδ) που λειτουργούν στις ζώνες 
1,5/1,6 ΟΗζ παρέχοντας επικοινωνίες δεδομένων χαμηλού 
δυφιακού ρυθμού (ΕΒΒϋΟ) για το παγκόσμιο ναυτιλιακό σύ¬ 
στημα κινδύνου και ασφαλείας (ΟΜϋδδ). Τεχνικά χαρακτη¬ 
ριστικά και μέθοδοι μέτρησης». 

[2] ΕΝ 300 829 νΐ. 1.1 «Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και 
θέματα ραδιοφάσματος (ΕΒΜ). Ηλεκτρομαγνητική συμβα¬ 
τότητα (ΕΜΟ) για ναυτιλιακούς κινητούς επίγειους σταθ¬ 
μούς (ΜΜΕδ) που λειτουργούν στις ζώνες 1,5/1,6 ΟΗζ πα¬ 
ρέχοντας επικοινωνίες δεδομένων χαμηλού δυφιακού ρυθ¬ 
μού (ΕΒΒΟΟ) γιατο παγκόσμιο ναυτιλιακό σύστημα κινδύνου 
και ασφαλείας (ΟΜϋδδ)». 

[3] Ανακοίνωση της Επιτροπής 2003/0 271/03 [ΕΕ Ο 271 
της 12.11.2003, σ6-32] στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 
του Συμβουλίου 1999/5/ΕΚ. 


3. Απαιτήσεις εξοπλισμού 



Παράμετρος 

Περιγραφή 

Σχόλια 

Ιδιότητα 1 

1 

Ζώνες συχνοτήτων 

Συχνότητες μετάδοσης: 1626,5 ως 1645,5 ΜΗζ 

Συχνότητες λήψης 1525,0 ως 1545,0 ΜΗζ 


Ν 

2 

Ραδιοϋπηρεσία (σύμφωνα με 
τον ΕΚΚΖΣ έ ) 

1525-1544 ΜΑΒ ΜΟΒ 5ΑΤ 

1544-1545 ΜΟΒ-3ΑΤ 

1626.5- 1631,5 ΜΑΒ ΜΟΒ-3ΑΤ(Ε-3) 

Ιητ-33ί (Ε-3) 

1631.5- 1634,5 ΜΑΒ ΜΟΒ-5ΑΤ(Ε-3) 

ΙΜ-3ΑΤ (Ε-3) 

1634.5- 1645,5 ΜΑΒ ΜΟΒ-3ΑΤ (Ε-3) 

Ιητ-33ί (Ε-3) 


Ν 

3 

Εφαρμογή 

Μετάδοση και λήψη επικοινωνιών άμεσης 
εκτύπωσης και για εμπλουτισμένη κλήση ομάδας 
(ΕΘΟ) μέσω ναυτικών κινητών επίγειων σταθμών 
που λεπουργούν στο ΘΜϋ33 


Ν 

1 

Πρότυπα αναφοράς 
εξοπλισμού 

ΕΤ3 300 460 

ΕΝ 300 829 

Παράμετροι, όρια 
και μέθοδοι 
μέτρησης 
ορίζονται σε αυτά 
τα πρότυπα 

■ 

5 

Σύστημα αδειοδότησης 

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
σταθμού τηλεπικοινωνιών των εμπορικών 
πλοίων που εκδίδεται από το Υπουργείο 
Εμπορικής Ναυτιλίας 


Ν 

6 

Αριθμός ανακοίνωσης 

2004/116/ΘΒ 


1 


’ Στη στήλη «Ιδιότητα» η ένδειξη Ν αναφέρετω σε κανονιστική διάταξη και η ένδειξη I σε πληροφοριακή. 
2 Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 411 ν.1 .0 
Ναυτιλιακοί αναμεταδότες ραντάρ (δΑΒΤ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε: 2004/117/ΟΡ 

1. Πρόλογος 

Η μεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι¬ 
νοβουλίου και του Συμβουλίου για το ραδιοεξοπλισμό και 
τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (Οδηγία 
Β&ΤΤΕ) [ΕΕ I. 091, της 7.4.1999, σ10-28] προβλέφθηκε 
στο Άρθρο 10 του Νόμου 2867/2000 «Οργάνωση και λει¬ 
τουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
273/Α). Η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 
Οδηγία 99/5/ΕΚ έγινε με το Π.Δ. 44/2002 «Ραδιοεξοπλι- 
σμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και 
αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλισμών 
αυτών. Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδη¬ 
γία 99/5 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί¬ 
ου της 9 Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ 44/Α). Επίσης στην υπ’ 
αριθμ. 1555/2002 κοινή υπουργική απόφαση «Ταξινόμηση 
και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών» (ΦΕΚ 47/Β/ 
23.1.2002) περιέχονται κανόνες σχετικοί με την ταξινόμη¬ 
ση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών. 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής, η οποία δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τα Άρθρα 4 παρ. 1 και 8 παρ. 2 του Π.Δ. 44/ 
2002 (άρθρα 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ 
αντίστοιχα), περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για τη χρήση 
ναυτιλιακών πομποδεκτών ραντάρ για ανεύρεση και διά¬ 
σωση (5ΑΒΤ). 

Η εγκατάσταση και χρήση ραδιοεξοπλισμού στην Ελ¬ 
λάδα υπόκειται σε περιορισμούς (π.χ. εκχώρηση συχνό¬ 
τητας) που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, εκτός 

3. Απαιτήσεις εξοπλισμού 


αν έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ή αν αυτός εξαιρείται 
από Κανονισμούς. Αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση 
του ραδιοεξοπλισμού ότι αυτός πληροί τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που προδιαγράφονται στην παρούσα Απαίτη¬ 
ση Διεπαφής για τους αναφερόμενους τύπους εξοπλι¬ 
σμού και για τις αναφερόμενες ζώνες ραδιοσυχνοτήτων. 

Σύμφωνα με την Απόφαση 2000/299/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Απριλίου 2000 για τη θέσπιση της αρχικής ταξινό¬ 
μησης ραδιοεξοπλισμού καιτου τηλεπικοινωνιακού τερμα¬ 
τικού εξοπλισμού και των συναφών κωδικών αναγνώρισης 
(ΕΕ Ι_ 97, της 19.4.2000, σ.13-14), εξοπλισμός που μπορεί 
να τεθεί στην αγορά στο σύνολο της Κοινότητας και που 
μπορεί να τεθεί σε λειτουργία χωρίς περιορισμούς αποτε¬ 
λεί την Κλάση 1. Ενδεικτική λίστα κατηγοριών εξοπλισμού 
ανά Κλάση δημοσιεύεται σε κατάλογο της ιστοσελίδας της 
ΕΕ στην οποία περιέχονται πληροφορίες για την οδηγία 
99/5/ΕΚ (ΙιΙΙρ://θυΓορ 3 .θυ.ΙηΙ/οοηηπι/ 6 ηΙθΓρΓΐ 56 /Γηθ). 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής ραδιοεξοπλισμού θα 
αναθεωρείται καθόσον είναι αναγκαίο, παρακολουθώ¬ 
ντας τις τρέχουσες προόδους της τεχνολογίας, για λό¬ 
γους που σχετίζονται με την αποτελεσματική και κατάλ¬ 
ληλη χρήση του φάσματος. 

2. Παραπομπές 

[1] ΙΕΟ 1097-1, Πρώτη έκδοση, 1992-07 «Παγκόσμιο ναυ¬ 
τιλιακό σύστημα κινδύνου και ασφαλείας (ΟΜϋδδ) - Μέρος 
1: Αναμεταδότης ραντάρ - θαλάσσια ανεύρεση και διάσωση 
(δΑΗΤ) - Απαιτήσεις λειτουργίας και απόδοσης, μέθοδοι δο¬ 
κιμών και απαιτούμενα αποτελέσματα δοκιμών». 

[2] Ανακοίνωση της Επιτροπής 2003/0 271 /03 [ΕΕ Ο 271 
της 12.11.2003, σ6-32] στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδη¬ 
γίας του Συμβουλίου 1999/5/ΕΚ. 


! Αρ. 

Παράμετρος 

Περιγραφή 

Σχόλια 

Ιδιότητα 1 

■ 

Ζώνες συχνοτήτων 

9200 -9500 ΜΗζ 


Ν 

2 

Ραδιοϋπηρεσία 
(σύμφωνα με τον 
ΕΚΚΖΣ 2 ) 

9200-9300 

ΠΙ 


Ν 


ΜΑΒ ΠΝ 

9300-9500 

ΡΝ 


Γΐ 


Εφαρμογή 

Αναμεταδότες ραντάρ 
ανεύρεσης και διάσωσης 


Ν 

4 

Πρότυπα αναφοράς 
εξοπλισμού 

ΙΕΟ 1097-1 

Οι παράμετροι 
απόδοσης, 
περιορισμοί και 
μέθοδοι μέτρησης 
ορίζονται στο 
πρότυπο αναφοράς 

1 

5 

Σύστημα αδειοδότησης 

Άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας σταθμού 
τηλεπικοινωνιών των 
εμπορικών πλοίων που 
εκδίδεται από το Υπουργείο 
Εμπορικής Ναυτιλίας 


Ν 

6 

Αριθμός ανακοίνωσης 

2004/117/08 


1 


1 Στη στήλη «Ιδιότητα» η ένδειξη Ν αναφέρεται σε κανονιστική διάταξη και η ένδειξη I σε πληροφοριακή. 

2 Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 304 V. 1.0 

Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λει¬ 
τουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 ΜΗζ - 3 ΟΗζ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε: 2003/242/ΟΒ 

1. Πρόλογος 

Η μεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ραδιοεξοπλι- 
σμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό 
(Οδηγία Β&ΤΤΕ) [ΕΕ Ι_ 091, της 7.4.1999, σ10-28] προ- 
βλέφθηκε στο Άρθρο 10 του Νόμου 2867/2000 «Οργά¬ 
νωση και λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες δια¬ 
τάξεις» (ΦΕΚ 273/Α). Η προσαρμογή της Ελληνικής Νο¬ 
μοθεσίας στην Οδηγία 99/5/ΕΚ έγινε με το Π.Δ. 44/2002 
«Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός 
εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφω¬ 
σης των εξοπλισμών αυτών. Προσαρμογή της Ελληνικής 
νομοθεσίας στην οδηγία 99/5 του Ευρωπαϊκού Κοινο¬ 
βουλίου και του Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ 
44/Α). Επίσης στην υπ’ αριθμ. 1555/2002 κοινή υπουργι¬ 
κή απόφαση «Ταξινόμηση και διακίνηση τηλεπικοινωνια¬ 
κών συσκευών» (ΦΕΚ 47/Β/23.1.2002) περιέχονται κανό¬ 
νες σχετικοί με την ταξινόμηση και διακίνηση τηλεπικοι¬ 
νωνιακών συσκευών. 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής, η οποία δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τα Άρθρα 4 παρ. 1 και 8 παρ. 2 του Π.Δ. 
44/2002 (άρθρα 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 της Οδηγίας 
1999/5/ΕΚ αντίστοιχα), περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για 
τη χρήση ευρυζωνικών ζεύξεων ακουστικών συχνοτήτων 1 
που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25ΜΗζ - 
30Ηζ. Οι τύποι συσκευών που καλύπτονται από το παρόν 
έγγραφο είναι οι ακόλουθοι: 

• Επαγγελματικές ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συ¬ 
χνοτήτων μονόδρομης μετάδοσης. 

• Επαγγελματικές ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συ¬ 
χνοτήτων αμφίδρομης μετάδοσης. 

• Επαγγελματικές ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συ¬ 
χνοτήτων με επιπλέον ευκολίες. 

Η εγκατάσταση και χρήση ραδιοεξοπλισμού στην Ελ¬ 
λάδα υπόκειται σε περιορισμούς (π.χ. εκχώρηση συ¬ 
χνότητας) που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, 
εκτός αν έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ή αν αυτός εξαι¬ 
ρείται από Κανονισμούς. Αποτελεί προϋπόθεση για τη 


χρήση του ραδιοεξοπλισμού ότι αυτός πληροί τις ελά¬ 
χιστες απαιτήσεις που προδιαγράφονται στην παρούσα 
Απαίτηση Διεπαφής για τους αναφερόμενους τύπους 
εξοπλισμού και για τις αναφερόμενες ζώνες ραδιοσυ¬ 
χνοτήτων. 

Σύμφωνα με την Απόφαση 2000/299/ΕΚ της Επιτρο¬ 
πής, της 6ης Απριλίου 2000 για τη θέσπιση της αρχικής 
ταξινόμησης ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινω¬ 
νιακού τερματικού εξοπλισμού και των συναφών κωδι¬ 
κών αναγνώρισης (ΕΕ Ι_ 97, της 19.4.2000, σ.13-14), 
εξοπλισμός που μπορεί να τεθεί στην αγορά στο σύνο¬ 
λο της Κοινότητας και που μπορεί να τεθεί σε λειτουρ¬ 
γία χωρίς περιορισμούς αποτελεί την Κλάση 1. Ενδει¬ 
κτική λίστα κατηγοριών εξοπλισμού ανά Κλάση δημο¬ 
σιεύεται σε κατάλογο της ιστοσελίδας της ΕΕ στην 
οποία περιέχονται πληροφορίες για την οδηγία 99/5/ 
ΕΚ (άΙίρ://θυΓορ3.θυ.ίηΙ/οοπιπι/θπΙθΓρΓί5θ/ΓίΙθ). 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής ραδιοεξοπλισμού θα 
αναθεωρείται καθόσον είναι αναγκαίο, παρακολουθώ¬ 
ντας τις τρέχουσες προόδους της τεχνολογίας, για λό¬ 
γους που σχετίζονται με την αποτελεσματική και κατάλ¬ 
ληλη χρήση του φάσματος. 

2. Παραπομπές 

[1] ΟΕΡΤ/Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιο¬ 
επικοινωνιών ΕΒΟ/ΩΕΟ/(96)16 της 1 Νοεμβρίου 1996 
σχετικά με την υιοθέτηση κανονισμών εγκρίσεων ραδιοε- 
ξοπλισμού που χρησιμοποιείται για ευρυζωνικές ζεύξεις 
ακουστικών συχνοτήτων στην περιοχή ραδιοσυχνοτήτων 
25 ΜΗζ ως 3 ΟΗζ βασισμένου στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο 
Τηλεπικοινωνιών (ΕΤ3) 300 454. 

[2] ΕΝ 300 454-2 VI. 1.1 (2000-08): «ΕΙθοίΓοπιερηΘίίο 
οοπιρΗΐίόίΝΙγ 3ηά Ββάίο ερβοίΓυπι Μ3 Μθγ 5 (ΕΒΜ); \Λ/ίάθ 
03πά 3υάίο ΙίηΙ<5; ΡβγΙ 2: Η3Γπιοηίζθά ΕΝ οονθπηςι Θ55θη- 
ΙίθΙ ΓθηυίΓθηηθηΐε υηάθΓ 3άίοΙθ 3.2 οί Ιϊιθ Β&ΤΤΕ ΟίΓθοΙίνθ». 

ΕΝ 300 454-2 VI.1.1 (2000-08): «Ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ΕΒΜ) - Ευρυ¬ 
ζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων- Μέρος 2: Εναρ¬ 
μονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων 
του άρθρου 3.2 της Οδηγίας Β&ΤΤΕ. 

[3] Ανακοίνωση της Επιτροπής 2003/0 74 [ΕΕ Ο 74 της 
26.3.2003] στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας του 
Συμβουλίου 1999/5/ΕΚ. 


' Οι ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που αναφέρονταί στο παρόν έγγραφο είναι συστήματα επικοινωνιών ιδιωτικού χαρακτήρα 
που λειτουργούν για ιδία χρήση, με σκοπό την αναπαραγωγή με υψηλή πιστότητα ακουστικών σημάτων δεδομένων ή ελέγχου. Η συσκευή λει¬ 
τουργεί σε βάση συνεχούς εκπομπής και συχνά θα βρίσκεται σε λειτουργία επί πολλές ώρες. Ένα σύστημα ευρυζωνικής ακουστικής ζεύξης θα 
αποτελείται τουλάχιστον από ένα πομπό και τον αντίστοιχο δέκτη. Ο αριθμός εξαρτάται από την εφαρμογή, π.χ. η συλλογή ειδήσεων από μία ευ- 
ρεία περιοχή ενός γεγονότος μπορεί να απαιτεί τη χρήση αρκετών συστημάτων σε χωριστές ραδιοσυχνότητες ταυτόχρονα. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Απαιτήσεις εξοπλισμού 

Οποιαδήποτε εκπομπή πρέπει να περιορίζεται στα όρια της ζώνης. 


| Αρ. 

Παράμετρος 

Περιγραφή 

Σχόλια 

Ιδιότητα 1 2 

■ 

Ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 

1 700- 1710 ΜΗζ 

1 785- 1800 ΜΗζ 


Ν 

2 

Ραδιοϋπηρεσία (σύμφωνα με 
τον ΕΚΚΖΣή 

1700 -1710 
ΜΗζ 

ΣΤΑΘΕΡΗ 

ΜΕΤΕΟΡΟΛΟΠΚΗ- 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 

Η λειτουργία των συσκευών 
επιτρέπεται σε εφαρμογή της 
παραπομπής 79 Α του ΕΚΚΖΣ 

Ν 

1785-1800 

ΜΗζ 


3 

Εφαρμογή 

Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών 
συχνοτήτων 


Ν 

■ 

Καναλοποίηση /διαμόρφωση 

Κανάλια 50/75/100/150/200 ΚΗζ 


Ν 

5 

Όριο ισχύος εκπομπής 

25 \Λ/ αγόμενη ή 25 \Λ/ ενεργός 
ακτινοβολούμενη ισχύς(βιρ). 


Ν 

6 

Κανόνες κατάληψης καναλιού 



Ν 

■ 

Κατεύθυνση αμφίδρομης 
επικοινωνίας/ διαχωρισμός 

Μονόδρομη/Αμφίδρομη 


Ν 

8 

Σύστημα αδειοδότησης 

Ατομική αδειοδότηση. Η ισχύς 
εκπομπής αναφέρεταί στην άδεια 


Ν 

9 

Πρόσθετες ουσιώδεις 
απαιτήσεις (Αρθρο 3.3) 



Ν 

10 

Υποθέσεις σχεδιασμού 
ραδιοσυχνοτήτων 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
αναφέρονται στην άδεια 


Ν 

11 

Εναρμονισμένο πρότυπο 

ΕΝ 300 454-2 


1 

12 

Παρατηρήσεις 



1 

13 

Αριθμός ανακοίνωσης 

2003/242/αΠ 


1 


1 Στη στήλη «Ιδιότητα» η ένδειξη Ν αναφέρεταί σε κανονιστική διάταξη και η ένδειξη I σε πληροφοριακή. 

2 Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων 
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Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 406 V. 1.0 

Ραδιοτηλεφωνικοί πομποί και δέκτες της ναυτιλιακής 
κινητής υπηρεσίας που λειτουργούν στις ζώνες Ν/ΗΡ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε: 2003/243/ΟΒ 

1. Πρόλογος 

Η μεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ραδιοεξο- 
πλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλι¬ 
σμό (Οδηγία Β&ΤΤΕ) [ΕΕ Ε 091, της 7.4.1999, σΐ 0-28] 
προβλέφθηκε στο Άρθρο 10 του Νόμου 2867/2000 
«Οργάνωση και λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ273/Α). Η προσαρμογή της Ελ¬ 
ληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 99/5/ΕΚ έγινε με το 
Π.Δ. 44/2002 «Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνια¬ 
κός τερματικός εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώριση 
της συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών. Προσαρ¬ 
μογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 99/5 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 
Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ 44/Α). Επίσης στην υπ’ αριθμ. 
1555/2002 κοινή υπουργική απόφαση «Ταξινόμηση 
και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών» (ΦΕΚ 
47/Β/23.1.2002) περιέχονται κανόνες σχετικοί με την 
ταξινόμηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συ¬ 
σκευών. 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής, η οποία δημοσιεύε¬ 
ται σύμφωνα μετά Άρθρα 4παρ. 1 και 8 παρ. 2του Π.Δ. 
44/2002 (άρθρα 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 της Οδηγίας 
1999/5/ΕΚ αντίστοιχα), περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για 
τη χρήση ραδιοτηλεφωνιών πομπών και δεκτών της 
ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας που λειτουργούν στις 
ζώνες νΗΡ. 

Η εγκατάσταση και χρήση ραδιοεξοπλισμού στην Ελ¬ 
λάδα υπόκειται σε περιορισμούς (π.χ. εκχώρηση συ¬ 
χνότητας) που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, 
εκτός αν έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ή αν αυτός εξαι¬ 
ρείται από Κανονισμούς. Αποτελεί προϋπόθεση για τη 
χρήση του ραδιοεξοπλισμού ότι αυτός πληροί τις ελά¬ 
χιστες απαιτήσεις που προδιαγράφονται στην παρού¬ 
σα Απαίτηση Διεπαφής για τους αναφερόμενους τύ¬ 
πους εξοπλισμού και για τις αναφερόμενες ζώνες ρα¬ 
διοσυχνοτήτων. 

Σύμφωνα με την Απόφαση 2000/299/ΕΚ της Επιτρο¬ 
πής, της 6ης Απριλίου 2000 για τη θέσπιση της αρχικής 
ταξινόμησης ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινω¬ 
νιακού τερματικού εξοπλισμού και των συναφών κωδι¬ 


κών αναγνώρισης (ΕΕ Ε 97, της 19.4.2000, σ.13-14), 
εξοπλισμός που μπορεί να τεθεί στην αγορά στο σύνο¬ 
λο της Κοινότητας και που μπορεί να τεθεί σε λειτουρ¬ 
γία χωρίς περιορισμούς αποτελεί την Κλάση 1. Ενδει¬ 
κτική λίστα κατηγοριών εξοπλισμού ανά Κλάση δημο¬ 
σιεύεται σε κατάλογο της ιστοσελίδας της ΕΕ στην 
οποία περιέχονται πληροφορίες για την οδηγία 99/5/ 
ΕΚ (ΙτΙίρ://θυΓορ3.θυ.ίηΙ/οοπιπι/θπΙθΓρΓί5θ/ΓίΙθ). 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής ραδιοεξοπλισμού θα 
αναθεωρείται καθόσον είναι αναγκαίο, παρακολουθώ¬ 
ντας τις τρέχουσες προόδους της τεχνολογίας, για λό¬ 
γους που σχετίζονται με την αποτελεσματική και κατάλ¬ 
ληλη χρήση του φάσματος. 

2. Παραπομπές 

[1] ΕΝ 300 162-2 VI.1.2 (2000-12): «ΕΙβοίΓΟίτίΗρηθίίο 
οοπιρΗΐίόίΠΙγ 3πά Βθάίο ερθοίΓυπι ΜβΙΙθγξ (ΕΒΜ) ; Ββ- 
άίΟίθΙθρόοηΘ ΐΓθηδΓΠΪΐΐθΓδ 3Π0 Ι'ΘΟΘΪνθΙ'5 Ιογ ΐίΐθ πιβπΐίπΐθ 
πιοόίΐΘ δθΓνϊοθ ορθΓβΙίηρ ίη νΗΡ όβηάδ ; ΡβγΙ 2: Ηβγππο- 
ηίζθά ΕΝ οονθπηρ θδδθηίίαΙ ΓθηυίΓθπίθηΐδ ϊογ αάίοΐθ 3.2 οί 
Ιίΐθ Β&ΤΤΕ ϋΪΓθοΐίνθ». 

ΕΝ 300 162-2 VI.1.2 (2000-12): «Ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ΕΒΜ) - 
Πομποί και δέκτες ραδιοτηλεφώνου για τη ναυτιλια¬ 
κή κινητή υπηρεσία που λειτουργεί στις ζώνες νΗΡ - 
Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ου¬ 
σιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 
Β&ΤΤΕ». 

[2] ΕΝ 300 162-3 VI. 1.1 (2001-05): «ΕΙβοΐΓοηΊθρηθϋο 
οοπιρβΙίόίΝΙγ 3πά Βθάίο ερθοίΓυπι ΜβΙΙθγξ (ΕΒΜ) ; Ββ- 
άίοΙθίθρΙιοηΘ ΪΓ3Π3ΓΠϊΐΐθΓ5 3πά Ι'ΘΟΘΪνθΙ'5 ϊογ ίϊΐθ Γηθπίίπΐθ 
πιοόίΐθ δθΓνϊοθ ορθΓ3ΐίη9 ίη νΗΡ ό3ηά5 ; Ρθγϊ 3: Ηθιήπο- 
ηίζθά ΕΝ οονθπηρ θδδθηίίθΙ ΓθηυίΓθπίθηΐδ οΐ αάίοΐθ 3.3 (θ) 
οΐΐόθ Β&ΤΤΕ ΟΪΓθοΐίνθ». 

ΕΝ 300 162-3 VI. 1.1 (2001 -05): «Ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ΕΒΜ) - Πο¬ 
μποί και δέκτες ραδιοτηλεφώνου για τη ναυτιλιακή κι¬ 
νητή υπηρεσία που λειτουργεί στις ζώνες νΗΡ - Μέ¬ 
ρος 3: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιω¬ 
δών απαιτήσεων του άρθρου 3.3ε της Οδηγίας 
Β&ΤΤΕ». 

[3] Κανονισμός Ραδιοεπικοινωνιών, Προσάρτημα 18: 
«Πίνακας ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής στη ζώνη ναυτιλια¬ 
κής κινητής υπηρεσίας». 

[4] Ανακοίνωση της Επιτροπής 2003/0 74 [ΕΕ Ο 74 της 
26.3.2003] στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας του 
Συμβουλίου 1999/5/ΕΚ. 
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3. Απαιτήσεις εξοπλισμού 

Οποιαδήποτε εκπομπή πρέπει να περιορίζεται στα όρια της ζώνης. 


| Αρ. 

Παράμετρος 

Περιγραφή | Σχόλια 

Ιδιότητα 1 

■ 

Ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 

156,0125 - 157,4375 ΜΗζ 

160,6125 - 162,0375 ΜΗζ 


Ν 

2 

Ραδιοϋπηρεσία 
(σύμφωνα με τον 
ΕΚΚΖΣ 2 ) 

156,0125- 157,4375 ΜΗζ 

160,6125 -160,975 ΜΗζ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ 


Ν 

160,975-161,475 ΜΗζ 

ΚΙΝΗΤΗ ΞΗΡΑΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ 

161,475- 162,0375 ΜΗζ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ 

3 

Εφαρμογή 

Ραδιοτηλεφωνική συσκευή 


Ν 


Καναλοποίηση / 
διαμόρφωση 

25 ΚΗζ/Θ3Ε Θ3Ε (Διαμόρφωση συχνότητας με 
προέμφαση 6 άΒ/οκτάβα) για ομιλία, και Θ2Β για 
σηματοδοσία 030 (βλέπε Προσάρτημα 19 του 
Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών. Η συσκευή πρέπει 
να είναι ικανή να λειτουργεί σε όλα τα κανάλια 
που καθορίζονται στο Προσάρτημα 18 του 
Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών. 

Η λειτουργία στα κανάλια 75 και 76 πρέπει να 
επιτρέπεται αλλά μόνο χρησιμοποιώντας μειωμένη 
ισχύ, κατά μέγιστο 1 \Λ/, η οποία πρέπει να ρυθμίζεται 
αυτόματα με κατάλληλα μέσα. 


Ν 

5 

Όριο ισχύος εκπομπής 

Η ισχύς φέροντος στα κανάλια του Προσαρτήματος 
18, που μετριέται σε κανονικές συνθήκες δοκμής με 
το διακόπτη ισχύος εξόδου τοποθετημένο στη θέση 
μεγίστου, πρέπει να παραμένει μεταξύ 6 \Λί και 25 \Ν 
και να μην διαφέρει περισσότερο από ± 1,5 άΒ από 
την ονομαστική ισχύ εξόδου. 

Με το διακόπτη ισχύος εξόδου τοποθετημένο 
στη θέση μεγίστου, η ισχύς φέροντος σε ακραίες 
συνθήκες πρέπει να παραμένει μεταξύ 6 VI/ και 
25 \Λ/ και μέσα στα όρια + 2 άΒ και - 3 άΒ από 
την ονομαστική ισχύ εξόδου. 

Με το διακόπτη ισχύος εξόδου τοποθετημένο στη 
θέση ελάχιστου, η ισχύς φέροντος πρέπει να 
παραμένει μεταξύ 0,1 \Λ/ και 1 \Λ/. Δεν πρέπει να είναι 
δυνατή η εκπομπή όταν οποιοσδήποτε συνθετήρας 
ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιείται μέσα στον 
πομπό δεν είναι κλειδωμένος. 


Ν 

6 

Κανόνες κατάληψης 
καναλιού 

Η συσκευή πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένη, 
ώστε να παρεμποδίζεται η χρήση του καναλιού 
70 για άλλους σκοπούς εκτός από την ψηφιακή 
επιλεκτική κλήση (ϋ30) 


Ν 

■ 

Κατεύθυνση αμφίδρομης 
επικοινωνίας / 
διαχωρισμός 

Μονόδρομη/Αμφίδρομη /4,6 ΜΗζ 


Ν 

8 

Σύστημα αδειοδότησης 

Ατομική άδεια εκδιδόμενη από το Υπουργείο 
Εμπορικής Ναυτιλίας. Η χρήση της συσκευής 
εξαρτάται από τον χειριστή που κατέχει το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό χειριστή και τους εθνικούς κανονισμούς. 


Ν 

9 

Πρόσθετες ουσιώδεις 
απαιτήσεις (Άρθρο 3.3) 

Απόφαση ΕΕ 2000/638/ΕΚ 


Ν 

10 

Υποθέσεις σχεδιασμού 
ραδιοσυχνοτήτων 



Ν 

11 

Εναρμονισμένα 

πρότυπα 

ΕΝ 300 162-2 

ΕΝ 300 162-3 


1 

12 

Παρατηρήσεις 



1 

13 

Αριθμός ανακοίνωσης 

2003/243/ΘΒ 


1 


Στη στήλη «Ιδιότητα » η ένδειξη Ν αναφέρεται σε κανονιστική διάταξη και η ένδειξη I σε πληροφοριακή. 
Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων 
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Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 407 V. 1.0 

Φορητές ραδιοτηλεφωνίες συσκευές της ναυτιλιακής 
κινητής υπηρεσίας που λειτουργούν στις ζώνες λ/ΗΡ (μό¬ 
νο για εφαρμογές που δεν εντάσσονται στο ΟΜϋ33) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε: 2003/244/ΘΒ 

1. Πρόλογος 

Η μεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ραδιοεξο- 
πλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλι¬ 
σμό (Οδηγία Β&ΤΤΕ) [ΕΕ Ε 091, της 7.4.1999, σΐ 0-28] 
προβλέφθηκε στο Άρθρο 10 του Νόμου 2867/2000 
«Οργάνωση και λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ273/Α). Η προσαρμογή της Ελ¬ 
ληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 99/5/ΕΚ έγινε με το 
Π.Δ. 44/2002 «Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνια¬ 
κός τερματικός εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώριση 
της συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών. Προσαρ¬ 
μογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 99/5 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 
Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ 44/Α). Επίσης στην υπ’ αριθμ. 
1555/2002 κοινή υπουργική απόφαση «Ταξινόμηση 
και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών» (ΦΕΚ 
47/Β/23.1.2002) περιέχονται κανόνες σχετικοί με την 
ταξινόμηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συ¬ 
σκευών. 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής, η οποία δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τα Άρθρα 4 παρ. 1 και 8 παρ. 2 του Π.Δ. 44/ 
2002 (άρθρα 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ 
αντίστοιχα), περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για τη χρήση 
φορητών ραδιοτηλεφωνιών συσκευών της ναυτιλιακής 
κινητής υπηρεσίας που λειτουργούν στις ζώνες \/ΗΡ (μό¬ 
νο για εφαρμογές που δεν εντάσσονται στο σύστημα 
ΟΜΩ33). 

Η εγκατάσταση και χρήση ραδιοεξοπλισμού στην Ελ¬ 
λάδα υπόκειται σε περιορισμούς (π.χ. εκχώρηση συ¬ 
χνότητας) που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, 
εκτός αν έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ή αν αυτός εξαι¬ 
ρείται από Κανονισμούς. Αποτελεί προϋπόθεση για τη 
χρήση του ραδιοεξοπλισμού ότι αυτός πληροί τις ελά¬ 
χιστες απαιτήσεις που προδιαγράφονται στην παρού¬ 
σα Απαίτηση Διεπαφής για τους αναφερόμενους τύ¬ 


πους εξοπλισμού και για τις αναφερόμενες ζώνες ρα¬ 
διοσυχνοτήτων. 

Σύμφωνα με την Απόφαση 2000/299/ΕΚ της Επιτρο¬ 
πής, της 6ης Απριλίου 2000 για τη θέσπιση της αρχικής 
ταξινόμησης ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινω¬ 
νιακού τερματικού εξοπλισμού και των συναφών κωδι¬ 
κών αναγνώρισης (ΕΕ Ε 97, της 19.4.2000, σ.13-14), 
εξοπλισμός που μπορεί να τεθεί στην αγορά στο σύνο¬ 
λο της Κοινότητας και που μπορεί να τεθεί σε λειτουρ¬ 
γία χωρίς περιορισμούς αποτελεί την Κλάση 1. Ενδει¬ 
κτική λίστα κατηγοριών εξοπλισμού ανά Κλάση δημο¬ 
σιεύεται σε κατάλογο της ιστοσελίδας της ΕΕ στην 
οποία περιέχονται πληροφορίες για την οδηγία 99/5/ 
ΕΚ (άΙΙρ://θυΓορ3.θυ.ίηΙ/οοπιπι/θπΙθΓρΓί5θ/ΓίΙθ). 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής ραδιοεξοπλισμού θα 
αναθεωρείται καθόσον είναι αναγκαίο, παρακολουθώ¬ 
ντας τις τρέχουσες προόδους της τεχνολογίας, για λό¬ 
γους που σχετίζονται με την αποτελεσματική και κατάλ¬ 
ληλη χρήση του φάσματος. 

2. Παραπομπές 

[1] Κανονισμός Ραδιοεπικοινωνιών, Προσάρτημα 18 
(2000): «Πίνακας ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής στη ζώνη 
ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας» 

[2] ΕΝ 301 178-2 VI. 1.1 (2000-08): «ΕΙθοίΓοπιερηθίίο 
αοπιρ3ΐίόίΙίΙγ3ηά Ββάίο ερθοίΓυπι ΜβΙΙθιέ (ΕΒΜ)- ΡοάΒόΙθ 
νβΓγ Ηίρό ΡΓθςυθηογ (νΗΡ) ΓβάίοΙθΙθρΙποπθ θςυίρπίθηί ϊογ 
Ιίΐθ πΐ3πΐίπΐθ πιοόίΐθ εθη/ίοθ ορθΓβίίηρ ίη Ιϊιθ νΗΡ όβηάε 
(ϊογ ηοπ-ΟΜϋ33 ΒρρΙίοΒίίοηε οηΐγ)- ΡβγΙ 2: ΗβΓηηοηίζθά 
ΕΝ οονθπηρ ΘεεθπΙίβΙ ΓθηυίΓθπίθηΙε υηάθΓ βγϊιοΙθ 3.2 οί ϊϊιθ 
Β&ΤΤΕ ΟίΓΘΟΙίνθ». 

ΕΝ 301 178-2 VI.1.1 (2000-08): « Ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ΕΒΜ) - Φο¬ 
ρητή συσκευή ραδιοτηλεφώνου πολύ υψηλών συχνο¬ 
τήτων (νΗΡ) για την ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία που 
λειτουργεί στις ζώνες νΗΡ (μόνο για εφαρμογές μη 
ΘΜΩ33) - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη 
των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδη¬ 
γίας Β&ΤΤΕ». 

[3] Ανακοίνωση της Επιτροπής 2003/0 74 [ΕΕ Ο 74 της 
26.3.2003] στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας του 
Συμβουλίου 1999/5/ΕΚ. 
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3. Απαιτήσεις εξοπλισμού 

Οποιαδήποτε εκπομπή πρέπει να περιορίζεται στα όρια της ζώνης 


| Αρ. 

Παράμετρος 

Περιγραφή 

Σχόλια 

Ιδιότητα 1 

■ 

Ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 

156,0125 - 157,4375 ΜΗζ 

160,6125- 162,0375 ΜΗζ 


Ν 

2 

Ραδιοϋπηρεσία 
(σύμφωνα με τον ΕΚΚΖΣ 2 ) 

156,0125 - 157,4375 ΜΗζ 

160,6125-160,975ΜΗΖ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

ΚΙΝΗΤΗ 


Ν 

160,975-161,475 ΜΗζ 

ΚΙΝΗΤΗ ΞΗΡΑΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

ΚΙΝΗΤΗ 

161,475- 162,0375 ΜΗζ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

ΚΙΝΗΤΗ 

3 

Εφαρμογή 

Φορητή ραδιοτηλεφωνική συσκευή για 
εφαρμογές που δεν εντάσσονται στο σύστημα 
ΘΜ055. 


Ν 

1 

Καναλοποίηση/ 

διαμόρφωση 

25 ΚΗζ / Θ3Ε. Οι παράμετροι πρέπει να είναι 
σύμφωνες με τις αντίστοιχες διατάξεις του 
Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών της ΙΤϋ και 
ειδικότερα το Άρθρο 5 και το Προσάρτημα 18. 


Ν 

5 

Όριο ισχύος εκπομπής 

Η ισχύς φέροντος στα κανάλια του 
Προσαρτήματος 18, με το διακόπτη ισχύος 
εξόδου τοποθετημένο στη θέση μεγίστου, δεν 
πρέπει να ξεπερνά τα 6 \Ν. 

Με το διακόπτη ισχύος εξόδου τοπο-θετημένο 
στη θέση ελάχιστου, η ισχύς φέροντος πρέπει 
να παραμένει μεταξύ 0,1 \Λ/ και 1 νν. 


Ν 

6 

Κανόνες κατάληψης 
καναλιού 



Ν 

■ 

Κατεύθυνση αμφίδρομης 
επικοινωνίας/ διαχωρισμός 

Μονόδρομη/Αμφίδρομη 


Ν 

8 

Σύστημα αδειοδότησης 

Ατομική άδεια εκδιδόμενη από το Υπουργείο 
Εμπορικής Ναυτιλίας. Η χρήση της συσκευής 
εξαρτάται από το χειριστή που κατέχει το 
αντίστοιχο πιστοποιητικό χειριστή και τους 
εθνικούς κανονισμούς 


Ν 

9 

Πρόσθετες ουσιώδεις 
απαιτήσεις (Άρθρο 3.3) 



Ν 

10 

Υποθέσεις σχεδιασμού 
ραδιοσυχνοτήτων 



1 

11 

Εναρμονισμένο πρότυπο 

ΕΝ 301 178-2 


1 

12 

Παρατηρήσεις 

Τα μη αδειοδοτημένα κανάλια πρέπει να 
αποενεργοποιούνται. Δεν πρέπει να είναι 
δυνατόν ο χειριστής να ξεκλειδώνει τα 
αποενεργοποιημένα κανάλια. 


Ν 

13 

Αριθμός ανακοίνωσης 

2003/244/ΘΒ 


1 


Στη στήλη «Ιδιότητα» η ένδειξη Ν αναφέρε ται σε κανονιστική διάταξη και η ένδειξη I σε πληροφοριακή. 
Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων 
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Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 412ν. 1.0 
Επινήια συστήματα και εξοπλισμός επικοινωνιών υΗΡ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε: 2003/245/ΘΒ 

1. Πρόλογος 

Η μεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοι¬ 
νοβουλίου και του Συμβουλίου για το ραδιοεξοπλισμό και 
τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (Οδηγία 
Β&ΤΤΕ) [ΕΕ I 091, της 7.4.1999, σ10-28] προβλέφθηκε 
στο Άρθρο 10 του Νόμου 2867/2000 «Οργάνωση και λει¬ 
τουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
273/Α). Η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 
Οδηγία 99/5/ΕΚ έγινε με το Π.Δ. 44/2002 «Ραδιοεξοπλι- 
σμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και 
αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλι¬ 
σμών αυτών. Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας 
στην οδηγία 99/5 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ 44/Α). Επίσης 
στην υπ’ αριθμ. 1555/2002 κοινή υπουργική απόφαση 
«Ταξινόμηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών» 
(ΦΕΚ 47/Β/23.1.2002) περιέχονται κανόνες σχετικοί με 
την ταξινόμηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συ¬ 
σκευών. 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής, η οποία δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τα Άρθρα 4 παρ. 1 και 8 παρ. 2 του Π.Δ. 
44/2002 (άρθρα 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 της Οδηγίας 
1999/5/ΕΚ αντίστοιχα), περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για 
τη χρήση επινήιων συστημάτων και εξοπλισμού επικοινω¬ 
νιών υΗΡ. 

Η εγκατάσταση και χρήση ραδιοεξοπλισμού στην Ελ¬ 
λάδα υπόκειται σε περιορισμούς (π.χ. εκχώρηση συχνό¬ 
τητας) που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, εκτός 
αν έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ή αν αυτός εξαιρείται 
από Κανονισμούς. Αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση 
του ραδιοεξοπλισμού ότι αυτός πληροί τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που προδιαγράφονται στην παρούσα Απαίτη¬ 


ση Διεπαφής για τους αναφερόμενους τύπους εξοπλι¬ 
σμού και για τις αναφερόμενες ζώνες ραδιοσυχνοτήτων. 

Σύμφωνα με την Απόφαση 2000/299/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Απριλίου 2000 για τη θέσπιση της αρχικής ταξινό¬ 
μησης ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινωνιακού τερμα¬ 
τικού εξοπλισμού και των συναφών κωδικών αναγνώρισης 
(ΕΕ Ι_ 97, της 19.4.2000, σ.13-14), εξοπλισμός που μπορεί 
να τεθεί στην αγορά στο σύνολο της Κοινότητας και που 
μπορεί να τεθεί σε λειτουργία χωρίς περιορισμούς αποτε¬ 
λεί την Κλάση 1. Ενδεικτική λίστα κατηγοριών εξοπλισμού 
ανά Κλάση δημοσιεύεται σε κατάλογο της ιστοσελίδας της 
ΕΕ στην οποία περιέχονται πληροφορίες για την οδηγία 
99/5/ΕΚ (Ιιηρ://θυΓορ3.θυ.ίηΙ/οοπιπι/ΘηΙθΓρπ5Θ/Γ[ίΘ). 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής ραδιοεξοπλισμού θα 
αναθεωρείται καθόσον είναι αναγκαίο, παρακολουθώ¬ 
ντας τις τρέχουσες προόδους της τεχνολογίας, για λό¬ 
γους που σχετίζονται με την αποτελεσματική και κατάλ¬ 
ληλη χρήση του φάσματος. 

2. Παραπομπές 

[1] Σύσταση ΙΤυ-Β Μ.1174: «Τεχνικά χαρακτηριστικά 
εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για επινήιες επικοινω¬ 
νίες στις ζώνες μεταξύ 450 και 470 ΜΗζ». 

[2] ΕΝ 300 720-2 VI. 1.1 (2000-08): «ΕίΘΟίΐΌΐτίΗρηθΙίο 
οοπιρ3ΐίόίΝΙγ από Βαάίο ερσοίΓυπι ΜβΙΙθΓε (ΕΒΜ); - υΐΐΓ3- 
Ηίς|Ιτ ΡΐΈςυθηογ (υΗΡ) οη-όθ3Γά οοπΊίπυηίοΒίίοηε 
εγείθπιε 3πά θρυίρπίθηΐ- ΡβγΙ 2: ΗβΓπιοηίζΘά ΕΝ οονθπηςι 
Θ55ΘΠΪΪ3Ι ΓθςυίΓθΓπθηΙε υηάθΓ αάίοΐθ 3.2 οί ΙΙίθ Β&ΤΤΕ Οί- 
ΓΘΟίίνθ». 

ΕΝ 300 720-2 VI.1.1 (2000-08): «Ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ΕΒΜ) - Επινή- 
ια συστήματα και εξοπλισμός επικοινωνιών υΗΡ - Μέρος 
2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαι¬ 
τήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας Β&ΤΤΕ». 

[3] Ανακοίνωση της Επιτροπής 2003/0 74 [ΕΕ Ο 74 της 
26.3.2003] στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας του 
Συμβουλίου 1999/5/ΕΚ. 


3. Απαιτήσεις εξοπλισμού 

Οποιαδήποτε εκπομπή πρέπει να περιορίζεται στα όρια της ζώνης. 


| Αρ. 

Παράμετρος 

Περιγραφή 

Σχόλια 

Ιδιότητα 1 

1 

Ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 

Διαθέσιμες ραδιοσυχνότητες: 

457.525 ΜΗζ, 457,550 ΜΗζ. 457,575 ΜΗζ. 

467.525 ΜΗζ, 467,550 ΜΗζ και 467,575 ΜΗζ 

Επιπλέον: 

457,5375 ΜΗζ, 457,5625 ΜΗζ, 467,5375 ΜΗζ και 
467,5625 ΜΗζ 


Ν 

2 

Ραδιοϋπηρεσία (σύμφωνα 
με τον ΕΚΚΖΣ 2 ) 

ΚΙΝΗΤΗ 

Παραπομπή 60 
του ΕΚΚΖΣ 

Ν 

3 

Εφαρμογή 

Φορητές ραδιοτηλεφωνικές συσκευές 


Ν 


Καναλοποίηση / 
διαμόρφωση 

457.525 ΜΗζ, 

457.550 ΜΗζ, 

457.575 ΜΗζ, 

467.525 ΜΗζ, 

467.550 ΜΗζ και 

467.575 ΜΗζ 

25 ΚΗζ / Θ3Ε 

ή 12,5 ΚΗΖ/Θ3Ε 


Ν 



457.5375 ΜΗζ, 

457.5625 ΜΗζ, 

467.5375 ΜΗζ από 

467.5625 ΜΗζ 

12,5 ΚΗΖ/Θ3Ε 




’ Στη στήλη «Ιδιότητα» η ένδειξη Ν αναφέρεταί σε κανονιστική διάταξη και η ένδειξη I σε πληροφοριακή. 
2 Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων 
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5 

Όριο ισχύος εκπομπής 

2 \Λ/ θ.Γ.ρ. μεγίστη 


Ν 

6 

Κανόνες κατάληψης 
καναλιού 

Ραδιοσυχνότητες κοινής χρήσης 


Ν 

7 

Κατεύθυνση αμφίδρομης 
επικοινωνίας / διαχωρισμός 

Μονόδρομη/Αμφίδρομη/10 ΜΗζ 


Ν 

8 

Σύστημα αδειοδότησης 

Ατομική άδεια εκδιδόμενη από το Υπουργείο 
Εμπορικής Ναυτιλίας. Η χρήση της συσκευής 
εξαρτάται από το χειριστή που κατέχει το 
αντίστοιχο πιστοποιητικό χειριστή και τους 
εθνικούς κανονισμούς. 


Ν 

9 

Πρόσθετες ουσιώδεις 
απαιτήσεις (Άρθρο 3.3) 



Ν 

10 

Υποθέσεις σχεδιασμού 
ραδιοσυχνοτήτων 

Όταν χρησιμοποιείται η συσκευή στον τρόπο 
αμφίδρομης μετάδοσης η ραδιοσυχνότητα του 
πομπού βάσης θα πρέπει να επιλέγεται από τη 
χαμηλότερη περιοχή για βελτιωμένη 
λειτουργικότητα. 

Στην περίπτωση εξοπλισμού εγκατεστημένου σε 
σταθερό σημείο του πλοίου, το ύψος της 
κεραίας του δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο 
από 3,5 γπ πάνω από τη στάθμη της γέφυρας. 


1 

11 

Εναρμονισμένο πρότυπο 

ΕΝ 300 720-2 


1 

12 

Παρατηρήσεις 

Κανάλια μανόδρομης μετάδοσης μιας 
συχνότητας 

Χαρακτηρισμός 
καναλιού Ραδιοσυχνότητα 

Κανάλι Α 467,525 ΜΗζ 

Κανάλι Β 467,550 ΜΗζ 

Κανάλι Ο 467,575 ΜΗζ 

Κανάλι ϋ 457,525 ΜΗζ 

Κανάλι Ε 457,550 ΜΗζ 

Κανάλι Ρ 457,575 ΜΗζ 

Κανάλια μονόδρομης μετάδοσης δύο 
ραδιοσυχνοτήτων μόνο για χρήση με αναμεταδότη 

Χαρακτηρισμός Ραδ/τητα Ραδ/τητα 
καναλιού εκπομπής λήψης 

Κανάλι Ο 467,525 ΜΗζ 457,525 ΜΗζ 

Κανάλι Η 467,550 ΜΗζ 457,550 ΜΗζ 

Κανάλι Λ 467,575 ΜΗζ 457,575 ΜΗζ 


Ν 

13 

Αριθμός ανακοίνωσης 

2003/245/ΘΒ 


1 


2. Οι δημοσιευμένες Διεπαφές να κοινοποιηθούν στον ΕΛΟΤ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 


Μαρούσι, 4 Οκτωβρίου 2004 

Ο Πρόεδρος 
ΕΜΜ. Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




































